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TABULEIRO

MARMORITE BRANCO
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PLANTA BAIXA - MESA DE JOGOS

ESC: 1/25

MARMORITE PRETO

BANCO EM CONCRETO

MESA EM CONCRETO COM 
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CORTE AA - MESA DE JOGOS

ESC: 1/25
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VISTA - MESA DE JOGOS

ESC: 1/25

BANCO EM CONCRETO

REVESTIDO DE CIMENTO

LISO IMPERMEABILIZADO

MESA DE JOGOS EM CONCRETO

REVESTIDO DE CIMENTO LISO

IMPERMEABILIZADO.
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TABULEIRO EM
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OBS.: A MESA PARA PNE SEGUIRÁ OS MESMOS DETALHES COM UM BANCO A MENOS
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BANCO DE CONCRETO/BORDA - PLANTA BAIXA

ESC.: 1/20
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BANCO DE CONCRETO/BORDA - VISTA 

ESC.: 1/20
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BANCO DE CONCRETO/BORDA - CORTE

ESC.: 1/20

PISO ACABADO

VARIÁVEL

MÁXIMO 160
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DETALHE FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO - PLANTA

ESCALA: 1/2.5 
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FLANGE DE FIXAÇÃO DO MONTANTE, Ø2 1/2" COM PINTURA

ESMALTE SINTÉTICO  NA COR BATOM DE CEREJA DA SUVINIL

OU SIMILAR SOBRE TRATAMENTO   ANTI-CORROSÃO

SOLDADO À CHAPA DE BASE

CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO DO CORRIMÃO NO

PISO

MONTANTES VERTICAIS EM TUBO DE FERRO Ø 2"  COM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO  NA COR BATOM DE CEREJA

DA SUVINIL OU SIMILAR SOBRE TRATAMENTO

ANTI-CORROSÃO SOLDADO À FLANGE

CHAPA DE BASE EM FERRO PARA FIXAÇÃO DA FLANGE E

CHUMBAMENTO QUÍMICO AO PISO COM PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO  NA COR BATOM DE CEREJA DA SUVINIL OU SIMILAR

SOBRE TRATAMENTO   ANTI-CORROSÃO
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PLANTA BAIXA - GOLA QUADRADA DE ÁRVORE COM PAREDE LIMITADORA DE RAÍZES

ESC: 1/20
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CORTE TÍPICO - GOLA DE ÁRVORE COM PAREDE LIMITADORA DE RAIZ

ESC: 1/20
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PLANTA BAIXA - GOLA DE ÁRVORE REDONDA COM BANCO

ESC: 1/50

BASE EM CONCRETO

JUNTA 1 CM

PROJEÇÃO PEÇA PRÉ

MOLDADA DE CONCRETO

APARENTE LISO
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CORTE TÍPICO - GOLA DE ÁRVORE COM BANCO

ESC: 1/50
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PLANTA BAIXA - GOLA DE ÁRVORE QUADRADA COM BANCO

ESC: 1/50
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PISO INTERTRAVADO NA COR

AMARELO 10X20cm

PISO CIMENTADO LISO

 NA COR NATURAL
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CORTE TÍPICO -CIMENTADO x INTERTRAVADO

ESC: 1/10
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CORTE TÍPICO -CIMENTADO x CIMENTADO

ESC: 1/10

TENTO EM PISO INTERTRAVADO NA

COR NATURAL 10x20cm

PISO CIMENTADO LISO
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PRÉ-MOLDADO 10x30cm

REGULARIZAÇÃO DO

SUBLEITO EM BRITA
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REGULARIZAÇÃO DO

SUBLEITO EM BRITA

CORRIDA
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CORTE TÍPICO -CIMENTADO x CANTEIRO

ESC: 1/10
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CORTE TÍPICO -CIMENTADO x SAIBRO

ESC: 1/10
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FLANGE E CHAPA DE FERRO PARA FIXAÇÃO

DO MONTANTE NO PISO (VER DETALHE)

MÁXIMO 2,20m
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PLANTA BAIXA GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

ESC: 1/25

MONTANTE VERTICAL EM TUBO DE FERRO

GALVANIZADO DE 2", COMPINTURA

ESMALTE BRILHANTE NA COR BATOM DE

CEREJA, DA SUVINIL OU SIMILAR E

TRATAMENTO ANTICORROZÃO

PROJEÇÃO GUARDA-CORPO

MONTANTE VERTICAL EM TUBO DE FERRO

GALVANIZADO DE 2", COM PINTURA

ESMALTE BRILHANTE NA COR BATOM DE

CEREJA, DA SUVINIL OU SIMILAR E

TRATAMENTO ANTICORROZÃO

MÁXIMO 2,20m

GUARDACORPO EM FERRO GALVANIZADO DE 2"

COM PINTURA ESMALTE BRILHANTE NA COR

BATOM DE CEREJA, DA SUVINIL OU SIMILAR E

TRATAMENTO ANTICORROZÃO. EM DUAS

ALTURAS E MONTANTES A CADA 2,20m
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VISTA MÓDULO TÍPICO

ESC: 1/25
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CORTE MÓDULO TÍPICO

ESC: 1/25

MONTANTE VERTICAL EM TUBO DE FERRO

GALVANIZADO DE 2", COM PINTURA

ESMALTE BRILHANTE NA COR BATOM DE

CEREJA, DA SUVINIL OU SIMILAR E

TRATAMENTO ANTICORROZÃO

GUARDACORPO EM FERRO GALVANIZADO DE 2"

COM PINTURA ESMALTE BRILHANTE NA COR

BATOM DE CEREJA, DA SUVINIL OU SIMILAR E

TRATAMENTO ANTICORROZÃO. EM DUAS

ALTURAS E MONTANTES A CADA 2,20m
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CORDÃO DE SOLDA
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DETALHE FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO - VISTA

ESCALA: 1/2.5 

MONTANTES VERTICAIS EM TUBO DE FERRO Ø 2"  COM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO  NA COR BATOM DE CEREJA

DA SUVINIL OU SIMILAR SOBRE TRATAMENTO

ANTI-CORROSÃO SOLDADO À FLANGE

FLANGE DE FIXAÇÃO DO MONTANTE, Ø2 1/2" COM PINTURA

ESMALTE SINTÉTICO  NA COR BATOM DE CEREJA DA SUVINIL

OU SIMILAR SOBRE TRATAMENTO   ANTI-CORROSÃO

SOLDADO À CHAPA DE BASE

CHAPA DE BASE EM FERRO PARA FIXAÇÃO DA FLANGE E

CHUMBAMENTO QUÍMICO AO PISO COM PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NA COR BATOM DE CEREJA DA SUVINIL OU

SIMILAR SOBRE TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO
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