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(4+4) CHUMBADORES @ 25 mm
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CONTRAFORTES ANCORADOS - TIPO 2 - ARMACAO
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CONTRAFORTES CHUMBADOS- ARMACAQ
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LISTA DE FERROS - PARA UM CONTRAFORTE CHUMBADO

@ COMPRIMENTO
N Q CARACTERISTICA
mm | pol. UNIT.cm [TOTAL m
1 250 1" | 3 VAR 10 VAR
2 |250| 1| 3 160 5 160
3 |125]|1/2"| 3 VAR 8 40/  vAR |28
4 |125]| 12" 2 VAR 4 VAR
VAR
5 10 |3/8"| 13 VAR 20 34
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RESUMO
PARA UM CONTRAFORTE TIPO 1
@ | COMP. TOTAL | PESO TOTAL
25,0 15 60
12,5 12 12
10,0 20 13
TOTAL 85Kg

S/ ESC.

CALDA DE CIMENTO

/

\\ FURO DIAM. 38,0mm

LISTA DE FERROS
PARA UM CONTRAFORTE TIPO 3

ESCALA DE PLOTAGEM 0.1 :

1

COMPRIMENTO
N %] Q
UNIT.(cm) | TOTAL(m)
1 25,0 2 200 4,0
2 | 250 2 280 5,6
VAR
3 | 125 6 (3,55) 21,3
VAR
4 | 125 | 6 (3,55) 21,3
5 12,5 6 (\2/?3'3) 15,0
6 10,0 22 (\1/3?) 31,9
VAR
7 10,0 16 (1,45) 23,2
VAR
8 10,0 10 (2,40) 24,0
RESUMO
PARA UM CONTRAFORTE TIPO 3
@ COMP. TOTAL PESO TOTAL
25,0 9,6 38,11
12,5 57,6 56,73
10,0 79,1 44,53
TOTAL 139,37 KG
NOTAS

1- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

2- A LOCACAO DA OBRA DEVERA SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA
PELA FISCALIZAGAO.

3- O METODO EXECUTIVO DE\/ERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS,
ESPECIALMENTE AS GEOTECNICAS , VISANDO A SEGURANCA DA OBRA .

4- MATERIAIS : CONCRETO ARMADO fck >=30 MPa , CONSUMO, MIiNIMO DE 350 kgf/m3 - AGCO CA -50

5- DEVERAO SER E SEGUIDAS AS ESPECIFICACOES DA ABNT E AS CONSTANTES DO MANUAL DE
ENCOSTA DA GEO RIO NO QUE COUBER.

6- O COBRIMENTO DA ARMADURA DEVERA SER DE 4,5 cm NO MINIMO, DEVENDO SER UTILIZADAS
PASTILHAS PARA GARANTIR TAL COBRIMENTO EM TODAS AS BARRAS.

7- AS EMENDAS DOS FERROS DEVERAO SER FEITAS DE ACORDO COM NBR 6118.

8- O PESO DE ACO DEVERA SER ACRESCIDO EM 10% PARA PREVER EVENTUAIS PERDAS.
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