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QUADRO DE GRAMPOS

COMPRIMENTO
GRAMPOS Q
UNIT. (cm) | TOTAL (m)
G1a G52 52 1200 624,00
TOTAL 52 624,00 m
LEGENDA

GRAMPOS DE @ = 32 mm GEWI
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NOTAS :

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E NIiVEIS EM METROS .

2 - RECOMENDA - SE QUE OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

SEJAM EXECUTADOS PREVIAMENTE.

3 -0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS
E GEOLOGICAS, VISANDO A SEGURANGCA DURANTE A EXECUGAO DA OBRA.

4 - MATERIAIS - fck>=20 MPa

5 - A LOCAGAO DA OBRA DEVERA SER FEITA POR TOPOGRAFIA.

6 - OS GRAMPOS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA CENTALIZACAO NO FURO,
POSICIONADOS APROXIMADAMENTE A CADA 2,0 m

7 - TODOS OS GRAMPOS DEVERAO SER PINTADOS COM DUAS DEMAOS DE TINTA
ANTI - CORROSIVAA BASE DE EPOXI DE ALCATRAO DE HULHA.

8 - DEVERAO SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT ESPECIALMENTE A NBR - 11682

9 - ATELA DE ALTA RESISTENCIA DEVERA TER CAPACIDADE DE CARGA DE 150KN/M E FIOS
GALVANIZADOS COM 3MM DE ESPESSURA E TENSAO DE ESCOAMENTO DE 1770MPa.

PREFEITURA

TRABALHANDO SERIO,
{| SUPERANDO DESAFIOS.

NITEROI | emusa

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO!

OBRA: COMUNIDADE BOA ESPERANCA
RUA CARLOS CHAGAS, N2 5 - PIRATININGA - NITEROI/R/

DESENHO: SOLO GRAMPEADO VISTA FRONTAL - PONTO 01

FOLHA:

02

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E
CAPTACAO DE RECURSOS:
PAULO CESAR SILVA CARRERA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanizagio e Saneamentq

ENGENHEIRO CIVIL:

PAULO CESAR SILVA CARRERA

DATA:
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