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DETALHES DE FIXAGAO — BARREIRA DINAMICA

1- COTAS EM CENTIMETROS E NiVEIS EM METRO.

2- A LOCACAO DA OBRA DEVERA SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA
PELA FISCALIZAGAO.

3- O METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS,
ESPECIALMENTE AS GEOTECNICAS VISANDO A SEGURANGCA DA OBRA .
UTILIZAR OS METODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM CORTE ) E ASCENDENTES
( TRECHOS EM ATERRO ) PARA AS CORTINAS ANCORADAS .

4- OS COMPRIMENTOS DAS ANCORAGENS. GRAMPOS OU ESTACAS , DEVERAO SER VERIFICDOS
PELO PROJETISTA COM O RESULTADO DAS PERFURACOES INICIAIS, A SEREM FORNECIDOS
PELO EXECUTOR.

5 - AS ANCORAGENS DEVERAO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.
O RESULTADO DOS ENSAIOSDE RECEBIMENTO DEVERAO SER FORNECIDOS A FISCALIZACAOQO,
A FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE ACEITAGAO DA OBRA.

6- MATERIAIS:

* CONCRETO ARMADO fck >=30 MPa , CONSUMO, MiNIMO DE 350 kgf/m3
ACO CA-50;

* AS ANCORAGENS DEVERAO SER DE AGO COM DIAMETRO E CARACTERISTICA DE ESCOAMENTO
DO AGO , COMPATIVEIS COM A CARGA DE TRABALHO INDICADA DO PROJETO.O ROSQUEAMENTO
DA BARRA DEVERA SER NECESSARIAMENTE IMPRESSO A FRIO E CONTINUO. O SISTEMA DE

PROTE(}AO CONTRA A CORROSAO DAS PECAS METALICAS( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )
DEVERA ATENDER A NBR5629, PODENDO SER GALVANIZADAS A QUENTE.

7- NO PERiMETRO DA PLACA DE ACO DA ANCORAGEM , EM CONTRATO COM O CONCRETO ,
A SUPERFICIE DEVERA SER APICOADA , NUMA FAIXA DE TRES cm , AS PARTES METALICAS
DEVERAO SER ENVOLVIDAS COM MASSA EPOXI.

8- AS ANCORAGENS , GRAMPOS E ESTACAS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA
CENTRALIZACAO NO FURO , POSICIONADOS A APROX. ACADA2,0m .

9- A EMENDAS EM ANCORAGENS DEVERAO SER PROTEGIDAS POR LUVA PLASTICA

10- DEVERAO SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO
MANUAL DE ENCOSTAS DA GEORIO, NO QUE COUBER.

11- O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER DE 4,5 cm NO MINIMO , DEVENDO
OBRIGATORIAMENTE SER UTILIZADAS PASTILHAS PARA GARANTI - LO EM TODAS AS BARRAS .

13 - ANTES DA EXECUGAO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAGAO , A SUPERFICIE DO TERRENO
DEVERA SER LIMPA COM A REMOGAO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS , PEQUENOS
BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAGAO E RAIZES; A SUPERFICIE DO SOLO, LOGO APOS A

LIMPEZA E QUE FICARA EM CONTATO COM A ESTRUTURADE ESTABILIZACAO, DEVERA SER
CHAPISCADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA.

14 - OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA PROJETADOS E ASSOCIADOS
AS OBRAS DE CONTENGAO , DEVERAO SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM
SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE CONCENTRACAO DAS AGUAS , NAO PROTEGIDOS
CONTRA EROSAO.

15 - CONCRETO PROJETADO SOBRE TELA ADITIVADO COM FIOS DE ACO (300G/M* DE CONCRETO)
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