PLANTA BAIXA — ANTEPROJETO DE DRENAGEM
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(Ver detalhes)
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2 - ALOCACAO DA OBRA FOI ACOMPANHADA PELA FISCALIZACAO. ep a ep
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Medidas em centimetros GEOLOG'CAS, V|SANDO A SEGURANCA DURANTE A EXECUCAO DA OBRA . - <z
w MINIMO 300 w 4 - MATERIAIS - CONCRETO ARMADO fck = 30MPa FATOR A / C MAXIMO = 0,5 - ACO CA-50 A OU B .
ATERRO COMPACTADO ACO CA-50A0UB ’ S L TR
COM MATERIAL RESULTANTE DE ESCAVAGAO 5 -0 COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER DE 4,5CM.
6 - A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118
TALUDE DE CORTE

NN NGNS — 7 - O PESO TOTAL DE ACO DEVERA SER ACRESCIDO EM 10% PARA PREVER
4 ’ EVENTUAIS PERDAS.
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SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO — SZC 01 AS CARACTERISTICA DO LOCAL
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