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1. INTRODUCAO

O presente documento € parte integrante do Projeto Executivo para a Reurbanizagdo e
Ampliagdo da Rua Dr. Paulo Alves, na cidade de Niter6i e tem como objetivo apresentar o
dimensionamento do Pavimento para as areas de ampliacao das pistas de rolamento de
acordo com a nova geometria da via.

Este volume corresponde ao Memorial Descritivo e de Calculo do Projeto de
Pavimentagéo e contém o resumo dos estudos, as andlises efetuadas e os parametros de
calculo utilizados para o empreendimento.

2. PARAMETROS DE TRAFEGO

O trafego é considerado no dimensionamento de pavimentos através do conceito de
equivaléncia de carga, onde se transformam todas as solicitacbes no numero de
passagens de um eixo padrao de 8,2 tf, também conhecido como nimero “N”.

2.1 DEFINICAO DO NUMERO N

Para este estudo, como se trata de via de interligacdo importante, com fluxo consideravel de
veiculos e ja pavimentadas, vamos adotar o valor de N=10" para o dimensionamento do
pavimento para ampliagdo da via.

2.2 CARACTERIZAGAO DO SUPORTE DO SUBLEITO

Como se trata de via ja pavimentada e o presente projeto é para realizagdo de ampliacao
da via, em trechos onde atualmente existe calgcada de pedestres, vamos considerar de
maneira conservadora 0 CBRarac do subleito igual a 5%.

3. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO FLEXIVEL

O método do DNER, apresentado no “ltem 4.3.2 — Dimensionamento de Pavimento” do
Manual de Pavimentagao do DNIT (IPR — 719), € um método empirico que “tem como base
o trabalho “Design of Flexible Pavements Considering Mixed Loads and Traffic Volume”, da
autoria de W.J. Turnbull, C.R. Foster e R.G. Ahlvin, do Corpo de Engenheiros do Exército
dos EEUU, e conclusées obtidas na Pista Experimental da AASHTO”, ambos de 1962. Em
outras palavras, € um método de dimensionamento com base no ensaio de CBR,
desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano (USACE), acrescido do
conceito de coeficiente estrutural da AASHTO, com modificagbes feitas pelo Eng® Murillo
Lopes de Souza, em 1981.
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Assim, com base nas definicbes dos parametros de trafego (Namero N) e suporte de
subleito (CBR), é calculada a espessura total do pavimento através da férmula apresentada
no Manual do DNIT (pagina 149) e descrita abaixo:

H, = 77,67 x N%0482 x CBR™0>98

Com isso, é possivel calcular as espessuras Hm, Hn e H20, como apresentado abaixo:

1 I LR * Rﬁ;r;ﬁ|ﬁ|ﬁ|i|:-|l|'|-|l|ﬁ:;:hﬂ";ﬁ;E|£ﬁ"l|ﬁ|i|ﬁﬁ|””””
o 4 g (NI sese - cor = o0 TN
Hn b o [Sub-base - CBR=20% |
"Hrn_ I h, | Reforco do subleito - CBR=n% |

Figura 1 — Simbologia das camadas
(Fonte: Manual de Pavimentag&o do DNIT / IPR —719).

3.1 DETERMlNAQAO DA ESPESSURA DO PAVIMENTO
Sendo N = 107, tém-se:

Espessuras do Pavimento

N | Espessuras Minimas do Revestimento Asfaltico
N <10° Tratamentos Superficiais
10°<N<5x10° Concreto Asfaltico com 5,0 cm de Espessura
5x 10°%< N <10’ Concreto Asfaltico com 7,5 cm de Espessura
10"<N<5x10" Concreto Asfaltico com 10,0 cm de Espessura
N>5x10 Concreto Asfaltico com 12,5 cm de Espessura

Portanto adotaremos Concreto Asfaltico(CAUQ), com10 cm de espessura.
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3.2 DIMENSIONAMENTO DAS CAMADAS (BASE, SUB-BASE E REFORGCO DO
PAVIMENTO)

Uma primeira consideracao a ser efetuada € a de que o método admite que o material de
sub-base possua um CBR acima de 20%.

O dimensionamento do pavimento é definido em funcado do trafego, representado pelo
numero “N”, e do valor de CBR referente ao subleito. Portanto, serao considerados neste
dimensionamento N = 10”e subleito com CBRgarac = 5,0%, conforme descrito no item?2.2.

A partir do dbaco de dimensionamento desenvolvido pelo método (ANEXO ), considerando
o numero N, a sub-base com CBR = 20% e o CBR do subleito, foram definidas as
espessuras minimas requeridas para cada grandeza definida na Figura 1, conforme a seguir
relacionadas.

Considerando CBRcarac = 5,0%:

= Hsg =28 cm (para sub-base com CBR = 20%);
* Hger =53 cm (para material com CBR = 8 %);
* Hyor =68 cm (para subleito com CBR =5 %).

A partir das espessuras acima relacionadas, e considerando um coeficiente estrutural Kg =
2,0 para o revestimento, Kg = Ksg = 1,0 para a base e sub-base respectivamente € Krgr= 0,7
para o reforco, foram calculadas as espessuras das camadas do pavimento pela resolugao
sucessiva das seguintes equacoes:

= R.Kg+B.Kg 2 Hsz> (10 x2,0) + (B x 1,0) = 28> B = 8(adotado B = 15 cm);

* R.Kg + B.Kg + SB.Ksg = Hror> (10 x 2,0) + 15 x 1,0 + (SB x 1,0) 2 68> SB = 33
(adotado 20 cm);

. RKR + BKB + SB.KSB + REF.KREF 2 HTOT% (10 X 2,0) +15+20 +(0,7 X REF) > 68>
REF = 20.

Desse modo, o pavimento dimensionado resultou na seguinte estrutura:

Revestimento em concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura;

Base de Brita Graduada Simples Faixa “A” com 15 cm de espessura e CBR = 80%;
Sub-base de BritaCorrida com 20 cm de espessura e CBR = 20%;

Reforgco do Subleito de BritaCorrida com 20 cm de espessura e CBR = 8%.
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OBS.: Quando do inicio da obra, a Executante devera, imediatamente antes da
execucao da regularizacao, verificar a qualidade do material do subleito, visando o
atendimento as caracteristicas estabelecidas no projeto, através de ensaios de
caracterizacao e CBR, com espacamento maximo de 400 metros de pista.

4. NOTAS E RECOMENDACOES

1 — Para a camada de reforco do subleito podera ser aplicado o material proveniente do
rebaixamento do greide atual, desde que apresentem caracteristicas que atendam ao
especificado para a camada (CBR = 8%);

2 — Supde-se sempre que ha uma drenagem adequada e que o lencol d’agua subterrdneo
foi rebaixado a, pelo menos, 1,50 m em relagéo ao greide de regularizacao;

3 — O solo do subleito devera ser escarificado, umedecido e recompactado na cota de
projeto. Os solos desta camada deverao apresentar CBR maior ou igual ao especificado e
sempre expansao menor ou igual a 2%;

4 — A execucao da camada em brita corrida devera apresentar CBR maior ou igual a 80%,
compactada na energia a 100% do Proctor Modificado, com faixa granulométrica indicada
na especificacdo, atentando a compactacao, pois a energia empregada podera ocasionar
quebra do agregado;

5 —A execucgdo da camada de reforco, quando esta ultrapassar a espessura final de 20
cm, devera ser realizada em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada
de reforco deve ser de 10 cm, apds a compactagao.

5. CONTROLE EXECUTIVO

A execucado da pavimentacdo deve seguir rigorosamente as orientagcdes presentes nas
especificacoes abaixo, que definem o controletecnolégico da qualidade dos materiais e
servicos que serao executados:

Especificacoes de Materiais e Servicos

DESCRICAO ESPECIFICACAO

Concreto Asfaltico Usinado a Quente DNIT 031 - ES
Pintura de Ligacao ¢/ emulsao asfaltica RR-1C DNIT 145 - ES 2012
Imprimagao com asfalto diluido CM-30 DNIT 144 - ES 2014
Base de Brita Corrida DNIT-141 - ES 2010
Sub-base estabilizada DNIT-139 - ES 2010
Reforco do subleito DNIT-138 - ES 2010
Regularizagédo do subleito DNIT- 137—- ES 2010
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6. ANEXO I - METODQ DO DNER - ABACO PARA DIMENSIONAMENTO DE
PAVIMENTOS FLEXIVEIS
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Operagdes de eixo de 18.000 Ib (8,2 ton.)




