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DETALHES EXECUTIVOS DA FIXACAO DA BIOMANTA (INT. 05) WOTAS:
ESC 1 25 1 — COTAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO,
2 — A LOCAGAO DA OBRA DEVERA SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA PELA FISCALIZAGAO.
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— < NAO OCORRER QUALQUER ESCORREGAMENTO.
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/K N EXECUTADA CONFORME ESPECIFICADA NO PROJETO.
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AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
VISTO

AutoCAD SHX Text
APROVADO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
DES.N%%D

AutoCAD SHX Text
TÍTULO

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REVISÕES

AutoCAD SHX Text
APROV.

AutoCAD SHX Text
VISTO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
N%%D

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
06/MAR

AutoCAD SHX Text
PLANTA, VISTA E SEÇÃO TIPO


	Sheets and Views
	01_05


