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NOTAS

1 - UNIDADE EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - VERIFICAR AS LARGURAS VARIAVEIS NA OBRA.
3 - A RAMPA DE PEDESTRES PODERA SER USADA PARA ENTRADA DE VEICULOS E PEDESTRES
ONDE NECESSARIO MANTENDO A INCLINACAO MAXIMA DE 8,33% E ARMACAO EM MALHA

METALICA @6,3 C 10.

4 - NAS RAMPAS TIPO 1 PREVISTAS NAS ESQUINAS DA RUA, DEVERAO SER IMPLANTADOS
BALIZADORES TIPO BOLA DA METALCO DO BRASIL OU SIMILAR PARA EVITAR A ENTRADA DE
VEICULOS. A DISTANCIA LIVRE ENTRE OS BALIZADORES SERA DE, NO MINIMO, DE 1,20m.

5 - A INDICACAO DE PAISAGISMO E MERAMENTE ILUSTRATIVA. PARA OS DETALHES DE
PAISAGISMO VER PRANCHAS URBAN_PAISAG_01/01_PA.

6- PARA A IMPLANTAGAO DAS RAMPAS PCD E DE VEICULOS, VER DESENHO

URBAN_PLANTA_01/01_PA.

NORMAS

- NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAGAO, MOBILIARIO, ESPACOS E EQUIPAMENTOS

URBANOS. ABNT 2004.
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NITEROI
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