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ARTICULAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE URBANISMO

DETALHES

LEGENDA

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE

OUTRA FORMA.

2- A TIPOLOGIA DAS ESPÉCIES VEGETAIS A SEREM IMPLANTADAS SE MOSTRA NAS PRANCHAS

URBAN_PAISAG_01/04 A 04/04_MP.

3- O ADUBO DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR:

SUBSTRATO                                       QUANTIDADE

COMPOSTO ORGÂNICO                          30 l/m²

ADUBO MINERAL*                                   100 g/m²

*O ADUBO MINERAL SERÁ TIPO GRANULADO NPK NA FÓRMULA 10-20-10.

4- TENDO EM VISTA QUE O PROJETO PREVÊ UMA LINHA GUIA CONTÍNUA / OU A EXISTÊNCIA DE

UMA LINHA DE FACHADA EM TODAS AS CALÇADAS, NÃO ESTÁ PREVISTA A INSTALAÇÃO DE

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL. CASO DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS SEJA DETECTADA

ALGUMA DESCONTINUIDADE NESSAS LINHAS DE REFERÊNCIA, DEVERÁ SER IMPLANTADO PISO

DIRECIONAL SEGUINDO OS DETALHES INDICADOS NO PROJETO.

5- PLACA A SER EXECUTADA NAS ÁREAS DE CALÇADA COM ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS.

6- PARA A IMPLANTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO, VER DESENHO
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