1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
Z % % % 69252 z ARTICULACAO
Y = Y 2 )
3 & 3 > %, s
S
3
o
= e I
F ?:—_/,—d? =
e
/f
E$692550
LEGENDA
PAVIMENTO EM CAUQ (VER NOTA 11)
TENTO DE .
CONCRETO CALCADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRANSTON
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. ESPECIES DE FORRACAO E'\E" 2PsLA2(5:AS CIMENTICIAS ]
\ VER NOTA 5 x25cm ARVORE EXISTENTE A RETIRAR / REALOCAR (VER NOTA 6
‘% ( ) (COR VERMELHA) ( )
3
; S IPE-AMARELO (HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS) (VER NOTA 5)
o
HHHHHHHH \. HHHHHEH HHHHELG ,...,..:.._......... HHHHERHFHFHEFHFHHHAAHRFHREEFFFHHHHHAHAAEHFHEFAFFHHAAAHEABHEE HHHHHH
| i T T 12,50 B T e il S
r L CLEELEELT: ] s il <= =] BANCA DE JORNAL A MANTER
y 11,80 » 5,30 ~ N ‘
! &P 1 2 ik ¥ \
| i - ~ [ BANCA DE JORNAL A REALOCAR
u w 30,00 ¥
\‘ ~ ,
r o Bl PONTO DE ONIBUS MODELO MUNICIPIO (VER NOTA 7)
® 3
w
: 3 R L B ] MARCACAO DE AREA DE CONFLITO (MAC) (VER NOTA 8)
_\\_ L 7
i - RETIRAR/REALOCAR m IPEAMARELO
C-qp25 3 %0 / Y 7777 MARCACAO DE AREA DE CRUZAMENTO COM FAIXA EXCLUSIVA (MAE) (VER NOTA 8)
f f
PONTO DE TAXI / . T
1 N \ —
_ milil \ » i I%- : N i TACHA MONODIRECIONAL 95x90x20mm (VER NOTA 8) ¢
¢ I [HHH] o - i\ 3,20 ol e
il il ' M7 £ R R IW Atﬂ § iil mmm  PAVIMENTO DE ALERTA COM PLACA CIMENTICIA DE 25x25cm NA COR VERMELHA
I [HHH (o] 3,20 Iy — 1
i fHHH I — H <
" i i \_;ﬁ III m—= POSTE DE ILUMINACAO (VER NOTA 12)
i i i AR BB N il
— MARCAGCAO DE AREA III
DE CONFLITO (MAC) III
BANCA DE COM PINTURA ]
JORNAL A TERMOPLASTICA NA
REALOCAR COR AMARELA s NORMAS
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VASSOURADO (f,, =25MPa) GOLA DE ARVORE EM TENTO DE ABNT 2004.
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NOTAS
1- TODAS AS DIMENSOES E ELEVACOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE 9- TENDO EM VISTA QUE O PROJETO PREVE A IMPLANTACAO DE UMA LINHA GUIA CONTINUA OU
OUTRA FORMA. , , ) A EXISTENCIA DE UMA LINHA DE FACHADA, NAO ESTA PREVISTA A INSTALACAO DE PISO
2- A IMPLANTAGAO DAS RAMPAS DE VEICULOS DEVERA SER FEITA NA OBRA EM FUNCAO DAS PODOTATIL DIRECIONAL. CASO DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS SEJA DETECTADA ALGUMA
COTAS DE ACESSO AOS PREDIOS E AS COTAS DO GREIDE FINAL, CONFORME DETALHES DAS DESCONTINUIDADE NESSAS LINHAS DE REFERENCIA, DEVERA SER IMPLANTADO O PISO -
PRANCHAS URBAN_DETALHES_02/02_PA. ) DIRECIONAL SEGUINDO OS DETALHES INDICADOS NA PRANCHA URBAN_DETALHES_02/04_PA. ! |DEz019] E JRMO | REVISAO GERAL |
3- OS DETALHES DOS ELEMENTOS DE URBANIZACAO SE INDICAM NAS PRANCHAS 10- POR SER UMA INTERVENCAO URBANA NUMA VIA DE MUITO TRANSITO COM (92680 0 | DEZ/2019 E JRMO EMISSAO INICIAL
URBAN_DETALHE_01/02 A 02/02_PA. , CONGESTIONAMENTOS FREQUENTES, DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS PODERAO OCORRER - REV. | DATA TIPO POR
4- AS RAMPAS DEVERAQ SER EXECUTADAS IN-LOCO COM DECLIVIDADE MAXIMA DE 8,33%. MODIFICAGOES GEOMETRICAS E/OU DE ADAPTAGAO DO PROJETO DE URBANIZAGAO E DAS
CONFERIR DESNIVEL NO LOCAL. REDES DE SERVICOS PUBLICOS,
5- PARA OS DETALHES DE PAISAGISMO VER PRANCHAS URBAN_PAISAG_01/01_PA. 11- PARA AS CARACTERISTICAS DE PAVIMENTO DA PISTA VER PRANCHAS PREFEITURA ,
6- AS ARVORES AFETADAS PELA NOVA GEOMETRIA DEVERAO SER RETIRADAS OU REALOCADAS  pay| pLANTA 01/01_PA E PAVI_SECOES_01/01_PA. N |TERO| PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
NAS AREAS VERDES PREVISTAS NO PROJETO. EM FUNGAO DAS CARACTERISTIC S/CONDICOES 12- NAS TRAVESSIAS DE PEDESTRES ESTA PREVISTA A INSTALAGAO DE NOVOS POSTES DE
DE CADA ESPECIE, O CORPO TECNICO DA SECONSER DEFINIRA A AGAC A SER REALIZADA EM ILUMINAGAO FORMADOS POR COLUNA CILINDRICA DE AGO INOX DE 11m DE ALTURA E BRAGO DE EMUSA
?AAI\D;T\/I gﬁiﬁonAo 505 NOVOS PONTOS DE ONIBUS SEGUIRA O MODELS ADOTADS NO 1,50m COM LUMINARIA LED PHILIPPS MODELO GREEN VISION BRP371 DE 180W DE POTENCIA OU TiTULO
- AV ; SIMILAR. OS NOVOS POSTES SERAO CONECTADOS COM A REDE EXISTENTE CIRCUNDANTE DE
A MUNICIPIO DE NITEROI. FORMA AEREA PROJETO EXECUTIVO PARA A
602625 ESS_EZ??REA(\';‘- 238:;?\';‘;3{ FI?IEPI\I\I\/IIEE:AANS-I—IQCSSTi?_ SI'EZAB'%’EAP%HOR'ZONTAL' INCLUSIVE TACHAS E 13- TODAS AS LUMINARIAS EXISTENTES DA RUA DR. PAULO ALVES SERAO SUBSTITUIDAS POR -. PCE REURBANIZACAO E AMPLIACAO DA | *
’ — PSR LUMINARIAS LED PHILIPPS MODELO GREEN VISION BRP371 DE 180W DE POTENCIA OU SIMILAR. T T T :
Ietes & Feruleres e Froeners RUA DR. PAULO ALVES, NITEROI-RJ
i PROJETO EXECUTIVO
z RESPONSAVEL DATA PROJETO DE URBANISMO
Y, -
3 3 B} L oROL. DE212010 DETALHAMENTO URBANIZAGAO
l\ l\ 1\ (g\o CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ ESCALA No DA PRANCHA
2 B %_‘ 2 01 DE 03
& 3 2 APROV. DEZ/2019 1:250 N DESENHO
o 3 URBAN_IMP_01/03_PA
PJ1119-E-V05-VU-DE-301-0B
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