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LEGENDA:
(1) CAPA(CAUQ FAIXA"C") - Mx 26000 MPa
@ BINDER (CAUQ FAIXA "B") - Mr =6000 MPa
@ BASE (CBR 2 80%) - EXPANSAO < 0,5% -
100% DO PROCTOR MODIFICADO - BRITA GRADUADA SIMPLES FAIXA "A"
@ SUB-BASE (CBR = 20%) - EXPANSAO < 1% -
100% DO PROCTOR MODIFICADO - BRITA CORRIDA
@ REFORCO DE SUBLEITO SUB-LEITO (CBR 2 8,0%) - EXPANSAO < 1%
100% DO PROCTOR NORMAL
NOTAS

DETALHE 02 - ESTRUTURA DA RECUPERACAO DO PAVIMENTO
FLEXIVEL

PINTURA DE LIGAGAO
COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C
(DNIT145/2012-ES)

/@ N.P. ATUAL = N.P. APOS A RECUPERACAO
§ v. 7

REVESTIMENTO EXISTENTE

NIVEL APOS A FRESAGEM DE
3,0cm DO PAVIMENTO EXISTENTE

LEGENDA:

@ CAPA (CBUQ FAIXA "C") - MR =6000 MPa

DETALHE 03 - INTERFACE DO PAVIMENTO EXISTENTE COM O PAVIMENTO
NOVO

GEOGRELHA HATELIT - VER QUADRO 01
(OU SIMILAR)

PINTURA DE LIGAGAO
COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C

IMPRIMAGAO COM ASFALTO (DNIT145/2012-ES)
DILUIDO CM-30 (DNIT144/2014-ES)
Q

j \‘/2/@#" _ — _ VARIAVEL
ugj—o BASE &\\\\\\\\\\\\Q\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\§\§
E— SUB BASE &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&; VER NOTA 7

@ CAPA (CAUQ FAIXA "C") - Mk =6000 MPa

@ BINDER (CAUQ FAIXA "B") - Mr =6000 MPa

QUADRO 01 - ESPECIFICAGOES TECNICAS DA GEOGRELHA:

ESPECIFICAGOES TECNICAS CARACTERISTICA
GEOGRELHA FLEXIVEL DE POLIESTER DE
TIPO DE PRODUTO ALTA TENACIDADE, COMBINADA A UM
E MATERIA-PRIMA NAO-TECIDO ULTRA-LEVE AMBOS COM

REVESTIMENTO BETUMINOSO

ABERTURA DA MALHA 40mm X 40mm
« RESISTENCIA A TRACAO 250 kN/m/250 kN/m
(LONG./ TRANSV.):

NOMINAL (1)

A 3% DE DEFORMAGAO (1) 212 kN/m/212 kN/m

¢ DEFORMAGAO NA RESISTENCIA

A TRACAO (LONG./ TRANSV.) <12%/<1 2%
- o/= (]

¢ RIGIDEZ EQUIVALENTE DE

ADERENCIA NO ARRANCAMENTO - 29N/mm/mm?
CEQ,RF (2)
EFICIENCIA DO COMPORTAMENTO .
EM FADIGA (3) 295%

« RESISTENCIA A TEMPERATURA: 250°C
PONTO DE FUSAO
ENCOLHIMENTO <1% 190°C

o DIMENSOES DAS BOBINAS 3,5e5m
LARGURA COMPRIMENTO >150m

1- MEDIDAS EM METRO NOS DETALHES, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA:

2- SUPOE-SE SEMPRE QUE HA UMA DRENAGEM ADEQUADA E QUE O LENCOL D'AGUA
SUBTERRANEO FOI REBAIXADO A, PELO MENOS, 1,50m EM RELACAO AO GREIDE DE
REGULARIZAGAO;

3- SOBRE AS CAMADAS COM PINTURA DE LIGACAO OU IMPRIMACAO NAO DEVERA SER PERMITIDO
O TRAFEGO DE VEICULOS;

4- O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO FLEXIVEL NOVO E O EXISTENTE DEVERA SER EXECUTADO EM
DEGRAUS ESCALONADOS DE MANEIRA A PROPORCIONAR MELHOR ENTROSAMENTO ENTRE AS

CAMADAS E EVITAR JUNTAS VERTICAIS COINCIDENTES. AS CAMADAS DRENANTES DEVERAO
SER COMPATIBILIZADAS;
5- NOS CASOS EM QUE O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO NOVO E O EXISTENTE APRESENTAR

CONFINAMENTO NO ESCOAMENTO DE AGUA, DEVERAO SER PREVISTOS DRENOS PROFUNDOS
E/OU SUB-SUPERFICIAIS;

6- A SOLUCAO DE PAVIMENTO NOVO SERA ADOTADA EM LOCAIS ONDE EXISTEM CANTEIROS,
CALGADAS E LOCAIS SEM PAVIMENTAGCAO ASFALTICA;

7- PARA A COLOCAGAO DA GEOGRELHA ENTRE OS PAVIMENTOS NOVOS E EXISTENTE SERA
PRECISO DEMOLIGAO DE CBUQ DO PAVIMENTO EXISTENTE NUMA LARGURA DE 50cm. APOS A
COLOCAGAO DA GEOGRELHA SERA EXECUTADO O BINDER E A CAPA SEGUNDO
ESPECIFICAGOES DO DETALHE 03.

NORMAS

PAVIMENTOS FLEXIVEIS - CONCRETO ASFALTICO - ESPECIFICAGAO DE SERVICO - SEGUIR
ORIENTACOES DA NORMA DNIT 031/2006 - ES.

PAVIMENTACAO - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - ESPECIFICAGAO DE SERVICO - SEGUIR
ORIENTACOES DA NORMA DNIT 137/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - REFORGCO DO SUBLEITO - ESPECIFICAGAO DE SERVIGO - SEGUIR
ORIENTACOES DA NORMA DNIT 138/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - SUB-BASE - ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICAGCAO DE
SERVICO - SEGUIR ORIENTAGCOES DA NORMA DNIT 139/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICAGAO DE SERVICO
- SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 141/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 - ESPECIFICAGAO DE SERVICO -
SEGUIR ORIENTAGOES DA NORMA DNIT 144/2014 - ES.

PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C (DNIT 145/2012 - ES).
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