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EXTREMIDADE DA ANCORAGEM

PROTEGCAO DAS PARTES

METALICAS(VER NOTA 1)

ARGAMASSA 1:3

ARRUELAS

CHAPA DE AGO

20x20x"C”

TUBO PVC RIGIDO ¢4”

APIC

OADO

TUBO PLASTICO (TRECHO LIVRE)

CALDA DE CIMENTO

GRAXA NEUTRA

TIRANTE #32mm.

QUADRO DE COMPRIMENTOS

CARGA | CHAPA DE ACO | EXTREMIDADE BARRA BULBOS DE ANCORAGEM—Lb (cm.)
DE (em.) E PORCAS (cm.) TIPO DE SOLO

TRABALHO
(KN) ot | e | e | dT | e UE SOLO ROCHA ALT. | ROCHA SA
160 20 | 20 | 1,6| 20 2,7 2,7 600 500 300
200 20 | 20 | 2,0| 425| 425| 85 700 600 400
350 20 | 20 | 3.8| 4,25 4,25| 85 800 700 500
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LISTA DE BARRAS POR METRO
N @ Q COMPRIMENTO
UNIT.(cm) [TOTAL (m)
11125 CORR. 5,0
2 6,3 CORR. 3,1
RESUMO CA—-50
COMP. TOTAL MASSA
Z (m) (kg.)
6,3 3,1 0,8
12,5 5,0 5,0
PESO TOTAL 5,8Kkg

ARGAMASSA CIMENTO(1)/AREIA(3)

COM ADITIVO EXPANSOR

fck=25MPa

(2) CAMADA DE TRATAMENTO ANTI—CORROSIVO
(3) GRAXA NEUTRA
() TUBO PLASTICO

(B Luva

(6) CALDA DE CIMENTO
(7) DUTO DE PLASTICO ALARGADO

BRACADEIRA DE APERTO DO TUBO
PLASTICO FLEXIVEL.

(9) BARRA DE AGO(ANCORAGEM)

TUBO FLEXIVEL CORRUGADO.

@ CENTRALIZADOR (A CADA 1,0m.)

@ SUPERFICIE DO TERRENO

Forma da Cobertura de
Protecdo
da Extremidade da
Ancoragemo... ...
EEQLW 20,
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Fmenedas dos Ferros
s/ esc.

POSICOES DAS EMENDAS DOS FERROS DA CORTINA

FACE INTERNA
(JUNTO AO TERRENO)
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{ |
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DETALHES DOS DRENOS HORIZONTAIS PROFUNDOS

DHP(INT. 06) | . . a
Perfil Geotécnico do lerreno — Secdo BB
S/ Esc. :
/ Fsc. 1:250
. 170
SECAO VERTICAL
S./ESC.
i % : FURO 9 75mm
TAMPAO DE VEDAGAO
TUBO PVC RIGIDO (EM P.V.C)
¢ 100mm
L EEEEE e N 160
ARGAMASSA . TUBO PVC 9=50mm , PERFURADO E ENVOLVIDO 008D NeTdeaszr 004 |
(TRAGO 1:3) ) COM GEOTEXTIL BIDIM OP—30 OU SIMILAR " E=697894,4676 MURO
“ COTAE 153,92
< AA 7 //
150
DETALHE DRENO PROFUNDO DETALHE DRENO PROFUNDO
( EM CORTE ) S./ESC.
S./ESC.
5 PERFURAGOES 9¢=6,3mm TUBO PVC RIGIDO ARAME DE
A CADA 5,0 cm ¢ 50mm AMARRACAO \
= i | 140
Tj\n : y" / / / > //.. 7
S | : /s
: ‘ SP—18 V4
N « | COORD. N=7464431,0833 %///(.. ~
=D / =697922,3562 /177777 ALTERAGAO O
5 COTAF13351 /24777775 ROCHA
)4/ ///'
2 GEOTEXTIL A
5,0
O TUBO ;
8
a 9,050 GEOTEXTIL BIDIM
L
% OP-30 ou SIMILAR
0 130
SECAO VERTICAL TIPICA
tor 10 CONCRETO PARA SAIDA 0 10 20 30 37
? : 15 : ;50 DRENO fck >15MPa
55
) ; ‘ ,
INCLINAGAO i=5% TUBO DE PVC RIGIDO
* COTAS EM MILIMETROS VER COMP%\MENTO 92.1/2" COM FUROS g%ﬁ EBEERNTYUL%N
NA SECAO TIPICA 98mm  CADA Sem OF 0.6
AN - =.-e.
KON Y
. FURO ¢3”
\lP‘?\ '
1=2% 200cm
RECHO DO TUBO
T 7 SEM PERFURAGAO "
ARGAMASSA
CANALETA (TRAGO
1:3)
NCRETO PARA SAIDA
O DRENO fck >=15MPa
1 — COTAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO,
2 — A LOCAGAO DA OBRA DEVERA SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA PELA FISCALIZAGAO.
3 — O METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, VISANDO A SEGURANGA DA OBRA. ESPECIALMENTE AS GEOTECNICAS.
4 — PARA QUALQUER ALTERAGAO DE PROJETO DEVERA SER CONSULTADA A FIRMA/PROJETISTA
° QUANTO A CORTINA ANCORADA
B Q S e d Q C O rj[ ‘ m Q 5 — AS ANCORAGENS DEVERAO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR-5629. O RESULTADO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DEVERAQ SER FORNECIDOS A
E /‘ 2 Q FISCALIZAGAO
° 6 — MATERIAIS:
S C “ ° * ANCORAGENS — C=280KN @32mm AGO ST85/105 LA DYWIDAG OU SIMILAR COM ROSCA IMPRESSA A FRIO
* CALDA DE CIMENTO DE \NJEQ/&O : fck = 30 MPa ;
3 O * CONCRETO : fck : 30 MPa , FATOR AGUA — CIMENTO MAXIMO = 0,5 CONSUMO MINIMO DE
CIMENTO 350 kgf/m®
* ARMADURA ACO CA-50
7 — DEVERAO SER CONSULTADAS E SEGUIDAS AS NORMAS ESPECIDICAS DA ABNT;
TlPO | 8 — NO PERIMETRO DA CHAPA DE AGO, EM CONTATO COM O CONCRETO APICLAR UMA FAIXA DE 3cm E ENVOLVER AS PARTES mETALICAS COM MASSA A BASE DE EPOXI.
S ~ T ‘ 9 — AS ANCORAGENS DEVEM SER :
e (; Q O r Q m S \/e r S Q * PROTEGAO ANTICORROSIVA DE ACORDO COM A NBR-5629.
* DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA CENTRALIZAGAQO NO FURO, PARA 0S TRECHOS LIVRE E ANCORADO .
CONCRETO SIMPLES E W . 2 5 O * AS EMENDAS EVENTUAIS NA BARRA, PROTEGIDAS COM LUVAS PLASTICAS.
S C . N 10 — 0 COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER DE 3,0cm . A DOBRAGEM E EMENDAS DOS FERROS DEVERAQ ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118
11 — ALTERNATIVAS PARA OUTRO TIPO DE ANCORAGENS DE AGO PODERAO SER ACEITAS DESDE QUE ATENDAM A CARGA DE PROJETO E AOS ENSAIOS DA NORMA.
12 = AS ESCAVA(;OES E CORTES DEVERAO SER REALIZADOS CONFORME INFORMADO NO PROJETO, COM O INTUITO DE SE GARANTIR UMA COND\QAO DE SEGURANGA ADEQUADA A
NAO OCORRER QUALQUER ESCORREGAMENTO.
13 — A BASE DO MURO DEVE SER SEMPRE HORIZONTAL E NIVELADA. A SUA PROFUNDIDADE EM RELAQAO AQ TERRENO EM FRENTE AO MURO (EMBUT\MENTO) DEVERA SER
Oé EXECUTADA CONFORME ESPECIFICADA NO PRQJETO.
Lo
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65 100
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o 5 QT = 280KN
N - o RUA F. M.
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T O e .
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@ () e~
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N o -
| = & WESTACA
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14 10 N | DATA | VISTO | APROV REVISOES
2N2 N2— 910—262c¢.15 SR
140
COMPRIMENTO 0 10 20 30 30
) Q PESO(kq)
UNIT.(cm) |TOTAL (m)
6,3 5 125 6,25 1,56
PROJETO ocal - ESTRADA N. S, DE LOURDES —
6,3 6 corr. 6 1,50 _ _
DESENHO F|| |[PE MACEIO — NITEROI — R
10,0 6,67 262 17,47 11,01 —
P wso OBRA DE CONTENCAO
PESO 14,07kg
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1 - COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO,  2 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO.  3 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DA OBRA. ESPECIALMENTE AS GEOTÉCNICAS. 4 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVERÁ SER CONSULTADA A FIRMA/PROJETISTA QUANTO A CORTINA ANCORADA 5 - AS ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR-5629. O RESULTADO DOS ENSAIOS  DE RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS À FISCALIZAÇÃO 6 - MATERIAIS: * ANCORAGENS - C=280KN Ø32mm AÇO ST85/105 LA DYWIDAG OU SIMILAR COM ROSCA IMPRESSA A FRIO * CALDA DE CIMENTO DE INJEÇÃO : fck = 30 MPa ;   * CONCRETO : fck : 30 MPa , FATOR  ÁGUA - CIMENTO MÁXIMO = 0,5 CONSUMO MÍNIMO DE    CIMENTO 350 kgf/m³  * ARMADURA AÇO CA-50 7 - DEVERÃO SER CONSULTADAS E SEGUIDAS AS NORMAS ESPECIDICAS DA ABNT; 8 - NO PERIMETRO DA CHAPA DE AÇO, EM CONTATO COM O CONCRETO APICLAR UMA FAIXA DE 3cm E ENVOLVER AS PARTES mETÁLICAS COM MASSA A BASE DE EPOXI.  9 - AS ANCORAGENS DEVEM SER :    * PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE ACORDO COM A NBR-5629.    * DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA CENTRALIZAÇÃO NO FURO, PARA OS TRECHOS LIVRE E ANCORADO .     * AS EMENDAS EVENTUAIS NA BARRA, PROTEGIDAS COM LUVAS PLÁSTICAS.  10 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER DE 3,0cm . A DOBRAGEM E EMENDAS DOS FERROS  DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118 11 - ALTERNATIVAS PARA OUTRO TIPO DE ANCORAGENS DE AÇO PODERÃO SER ACEITAS DESDE QUE ATENDAM A CARGA DE PROJETO E AOS ENSAIOS DA NORMA. 12 - AS ESCAVAÇÕES E CORTES DEVERÃO SER REALIZADOS CONFORME INFORMADO NO PROJETO, COM O INTUITO DE SE GARANTIR UMA CONDIÇÃO DE SEGURANÇA ADEQUADA A NÃO OCORRER QUALQUER ESCORREGAMENTO. 13 - A BASE DO MURO DEVE SER SEMPRE HORIZONTAL E NIVELADA. A SUA PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO AO TERRENO EM FRENTE AO MURO (EMBUTIMENTO) DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME ESPECIFICADA NO PROJETO.
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