PLANTA CHAVE

GUARDA-CORPO METALICO COM 0,20m DE
ALTURA, COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO
USI-SAC 350, CHUMBADO NO CONCRETO

ATRAVES DE CHUMBADORES DE AGO
INOXIDAVEL
COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TIPO
SANDUICHE, TRAPEZOIDAL, DE ALUMINIO 0,43MM,
RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS H
ALTURA DE 40MM) COM RETARDANTE A CHAMA E
DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA ABNT
]
FORRO ACARTONADO ACUSTICO COM PROTECAO
CONTRA CONTAMINAGAO BIOLOGICA E 45% DE '
MATERIAL RECICLAVEL NA COR BRANCA MEDINDO
625X625mm, PARA SALA CLASSE ISO 5,
CLASSIFICAGAO DE INCENDIO CLASSE A, _F
REFLEXAO DE LUZ, RESISTENCIA A MOFO E BOLOR; _~
RESISTENCIA A POEIRA E BAIXA EMISSAO DE VOC P
PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE 1 FOLHA, P n n n n L n n n n n n n n n N n n L n n n n n n n n n n N n n n n L n n i in in in in 1 in in in in in in =I
SEM MARCO, PENDURADA EM ROLDANAS, _ -
CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE ACO, GUARDA = < 2 < 2 < l i
POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO, COM MARCO // N N s
DE (7 X 3)cm F N 11 ——— | ]
P N N N N i
PORTA DE MADEIRA E BATE MACA EM CHAPA DE 5 \ /
ACO COM MACANETA DO TIPO ALAVANCA = \ /
— — <« — <« — R — R — R R — R — R — R
- AN AN AN AN AN AN AN
B \ \ \ \ \ \ \
- —e \ / 1
REVESTIMENTO EM CERAMICA BRANCA COM =~ AN AN
SUPERFICIE BRILHOSA (30X40cm = ) 7 . AN AN AN .
¢ ) _ — i . LEGENDA
= / \ ; 3 i QUADRO DE ESQUADRIAS
- CONSULT. EXAME OBSTETRICO CONSULT. EXAME OBSTETRICO B
= 0 H An- PP 0 f A I
2 BANHEIRO - pppt "ppph | N°  Dimensgo: Descriggo: N°  Dimens&o: Descriggo:
~ ESTAR EQUIPE BOX EXAME (CARDIO) BOX EXAME (ULTRA) 3.80 QUARTO "PPE QUARTO "PPP QUARTO "PPP | ¢
ESTRUTURA EM METALON REVESTIDO DE ACM NA = JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
COR LARANJA, COM TI'SANTE PROTENDIDO EM - FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, BASCULANTE COM 2 FOLHAS, SERIE 25, COM
ACO 50/55, DIAMETRO DE 32mm, COM J1 120 X 160 COM GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA B1 80 X 80 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
PROTECAO ANTICORROSIVA, VIDRO 16mm PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
. - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
FORRO ACARTONADO ACUSTICO COM PROTECAO GUILHOTINA COM 2 FOLHAS , SERIE 25, COM GRADE BASCULANTE COM 2 FOLHAS, SERIE 25, COM
{) . -~ . -~
CONTRA CONTAMINAGAO BIOLOGICA E 45% DE J2 80 X 120 EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DE B2 100 X 80 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
MATERIAL RECICLAVEL NA COR BRANCA MEDINDO JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
625X625mm, PARA SALA CLASSE ISO 5, 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
a Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll L Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll
CLASSIFICAGAO DE INCENDIO CLASSE A, - -
REFLEXAO DE LUZ, RESISTENCIA A MOFO E BOLOR; I :Ao:::‘; [:); ‘(\JI(.;IJ(I:IENRIS : :::;zEl;::é i?iﬁ:’ si?z?; ;ﬁ:ﬁbﬁ:ﬁ:ﬂ.}.Tgoi':.i:us:ﬁ?é ;gstc:g;w ee
RESISTENCIA A POEIRA E BAIXA EMISSAO DE VOC N N J3 . ! . ! ! "
- 200 X 160 25, COM GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA B3 150 X 150 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
| = PROTEGAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO, AN N N N N QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
EM PERFIS SERIE 28, COM 2 FOLHAS DE CORRER N .

E BANDEIRA DE 40cm, COM GRADE DE FERRO JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
PARA PROTECAOO DE JANELAS, FORMADO POR s < M 100X 120 GUILHOTINA COM 2 FOLHAS , SERIE 25, COM GRADE BASCULANTE COM 3 FOLHAS, SERIE 25, COM
BARRAS QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA AN AN AN EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DE B4 200 X 150 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTEGCAO

ALVENARIA. . JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
N N N N 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
- N\ .
GRANITO BRANCO (VER ESPECIFICAGAO) w\ N PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA METALICA , EM
L ‘ MODULOS COMPOSTO POR 6 BANDEIRAS FIXAS E 2
[ 1 M1 80 X 820 MODULOS DE JANELAS TIPO MAXIM-AR , VIDRO
PORTA CORTA-FOGO DE COM 4.5CM DE \"H/ 8mm NA COR BRONZE COM CONTROLE SOLAR DE
- ' RAIOS UV EM ATE 99,6%
ESPESSURA, REVESTIDA DE CHAPA DE ACO, 0.00 SANIT. PU CONSULT. EXAME BOX EXAME ~ EQUIPE MULTI-PROFISIONAL /6%
TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL E 3 RECEPCAO CLASSIF. DE RISCO OBSTETRICO LAUDOS (CARDIOTOCOGRAFIA) OBSERVACAO POSTO/SERVICO PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA METALICA , EM
PARES DE DOBRADICAS COM MOLA MODULOS COMPOSTO POR 6 BANDEIRAS FIXAS E 2
M2 45X 820 MODULOS DE JANELAS TIPO MAXIM-AR , VIDRO
8mm NA COR BRONZE COM CONTROLE SOLAR DE
0.80 N - - RAIOS UV EM ATE 99,6%
/\//\//\//\/\//\/\/\///\//\/\//\/\/\//\//\//\/\// /\/}/% //\/\// /\/\/ //\//\/\/\ \/////\/ //\/\/\ \/////\/ //\/\// /\/\/\//\/\/\// /\/\/\//\/\/\// //\//\/\//\/\/\//\//\//\/\//\/\/\// -
/ N AN N NN N AN \ N4 \ NS \ N/ N/ \ N /X % NN % PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM PORTA PARA CENTRO RADIOLOGIO,REVESTIDO DE
\ \ \ / \ \ \ \ \ \ / \ P1 100 X 250 BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA P11 100 X 250 LENGOL DE CHUMBO DE 2mm, COM ACABAMENTO DE
N N N N N TEXTURIZADA DE AGO XADREZ E BANDEIRA FIXA
/ NN / N / N \ \ \ / N \ \ \ / N \ \ i / N / \ / N \ \ \ / N \ 7N\ / 7N\ / \ \ \ / N \ \ \ N \ \ \ / N \ \ \ / N \ \ \ EM VIDRO 6 ¢ PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA .
mm REVESTIDA COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANA, EM 2
P2 BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA P12 120 X 250 ,
90 X 250 TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, COM VISOR EM zg;":ﬁND:E‘I‘::IFRI;: :3‘:",‘;'0 i':') :ERFIS SERIE 25,
POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm mm
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N° 16
P3 BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA P13 EM VENEZIANA, SOBRE ESTRUTURA DE MARCOS
80 X 250 TEXTURIZADA DE AGO XADREZ E BANDEIRA FIXA EM 300 X 250 PERFILADOS, COM 5 PARES DE DOBRADICA EXTRA
VIDRO 6mm FORTES EM CADA FOLHA.
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA PORTA MELAMINICA PARA SANITARIOS, FIXADA
P4 70X 250 TEXTURIZADA DE AGO XADREZ E BANDEIRA FIXA P14 60 X 180 EM PLACA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM
DE 3CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES
EM VIDRO 6mm
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, 2 FOLHAS DE PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
70cm, COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
P5 140 X 250 E CHAPA TEXTURIZADA DE AGO XADREZ, COM TEXTURIZADA DE AGO XADREZ COM VISOR EM
VISOR EM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM P15 80 X 250 POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO
VIDRO 6mm 6mm E VIDRO FIXO DE 115cm EM VIDRO
PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM LAMINADO 10mm
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL
COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TIPO
. ' ad TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, PENDURADA EM P16 120 X 240 EXPANDIDO, MALHA LOSANGULAR DE (8"X3"), EM
SANDUICHE, TRAPEZOIDAL, DE ALUMINIO 0,43MM, P6 130 X 250 ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE CHAPA DE 3/16" COM DUAS PARTES FIXAS
if::;;op[;a::l:ss:;:s;«g :I’:I:::?:I:\OC(HE::A . AGO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO, PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL
) COM MARCO DE (7 X 3)cm E BANDEIRA FIXA EM EXPANDIDO, MALHA LOSANGULAR DE (8"X3"), EM
DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA ABNT P17 200 X 240 ( )
VIDRO 6mm CHAPA DE 3/16" COM DUAS PARTES FIXAS
PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO 10mm, 2 PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
P7 120 X 250 FOLHAS DE 60cm E BANDEIRA FIXA EM VIDRO BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
° LAMINADO 10mm P18 80 X170 TEXTURIZADA DE ACO XADREZ COM VISOR EM
S PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm
P8 BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA PORTA DE ABRIR COMPENSADA, COM 2 FOLHAS,
120 X 250 TEXTURIZADA DE AGO XADREZ COM VISOR EM COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E
FORRO ACARTONADO ACUSTICO COM PROTEGAO POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm P19 80 +30X250  CHAPA TEXTURIZADA DE ACO XADREZ COM VISOR
CONTRA CONTAMINAGAO BIOLOGICA E 45% DE PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM EM POLICARBONATO EM I;P:NAS 1 FOLHA E
MATERIAL RECICLAVEL NA COR BRANCA MEDINDO ::)T(:uh;‘;‘z:::r I;IEIT\ILO DXEAI:)I;:EOZ Ir::s;t;:biH:’:A BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm
625X625mm, PARA SALA CLASSE ISO 5, P9 90 X 250 ¢ ’ PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL
O M o ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE EXPANDIDO, MALHA LOSANGULAR DE (8"X3"), EM
—_ CLASSIFICACAO DE INCENDIO CLASSE A, ACO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO, P20 160 X 240 ' 4

REFLEXAO DE LUZ, RESISTENCIA A MOFO E BOLOR;
RESISTENCIA A POEIRA E BAIXA EMISSAO DE VOC

COM MARCO DE (7 X 3)cm E BANDEIRA FIXA EM
VIDRO 6mm

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, 2 FOLHAS DE
80cm, COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO

CHAPA DE 3/16" COM DUAS PARTES FIXAS

PORTA DE CORRER EM VIDRO LAMINADO 10mm,
COM 2 FOLHAS DE 120cm, PENDURADA EM

ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE

JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO, P10 160 X 250 E CHAPA TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, COM P21 240 X 300 ACO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO,

EM PERFIS SERIE 28, COM 2 FOLHAS DE CORRER VISOR EM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM

L E BANDEIRA DE 40cm, COM GRADE DE FERRO Vi P SEM MARCO E 2 BANDEIRAS FIXAS EM VIDRO 6mm
PARA PROTEGAOO DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA COBERTURA TERMO-1SOLANTE, DUPLA, TIFO QUADRO DE MATERIAIS
ALVENARIA. SANDUZCHE, TRAPEZOIDAL, DE ALUMINIO 0,43MM,
RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS
! I ALTURA DE 40MM) COM RETARDANTE A CHAMA E LEGENDA DE PISO
I :‘;ET:‘ZZ ::':g;“c;zf;::ﬁ:‘ E(:';:"APA DE DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA ABNT - N
| MAGANETA DO TIPO ALAVANCA _ - o Descrigéo: Descrigao:
o
N . PORCELANATO ESMALTADO BORDA RETA BAUHAUS : .
' o REVESTIMENTO EM CERAMICA BRANCA COM LIME CINZA CLARO 60X60CM PORTOBELLO OU :;Z%:J:I:ii?‘;‘;ggg EC’:)I:I’ ;:‘N:;: :‘s:::ssum
S SUPERFICIE BRILHOSA (30X40cm) SIMILAR TARKET FADEMAC OU SIMILAR
o
ENFERMARIA DE ALOJ. CONJUNTO ENFERMARIA DE ALOJ. CONJUNTO ENFERMARIA DE ALOJ. CONJUNTO -~
PISO CIMENTADO, ACABAMENTO ASPERO OU LISO,
PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANA, EM 2 PORCELANATO NATURAL BORDA RETA MONUMENTAL E COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE
B | — FOLHAS DE ABRIR, COM BANDEIRA DE 40CM, EM CINZA 120X120CM PORTINARI OU SIMILAR CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
I PERFIS SERIE 25
o o
' 2 g PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO BORDA ﬂs:oﬁ.fﬂ"égfalP:S:QEr?ocﬁTfQLAoo, com
o< RETA 19X90,2CM MODELO BOSCO AMENDOA ELIANE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO
I Q OU SIMILAR 1:3, SENDO A PECA DE (40X40X3)cm.
I3
L DECK DE MADEIRA APARELHADA FORMADO POR
4 PEGAS DE 2X10cm APOIADA EM PEGAS DE MADEIRA
SERRADA
OBERT
1 ~
ENCAC
¢ LEGENDA DE PAREDE
1
g 7 /\ NG Descrigdo: Descrigao:
1 3o V4 U AN U
\Y\ SN\ PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLOGICA COM
/ Y/ / o, TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATE O REVESTIMENTO EM CERAMICA BRANCA COM
/ \ o \X CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM SUPERFICIE BRILHOSA 30X40cm ELIANE OU
A S Y SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS NA COR SIMILAR
NN\ N\ N BRANCA COM ADESIVO VINLICO NA COR INDICADA
. / PN // /\ Y CONFORME PROJETO DE PROGRAMAGAO VISUAL DA
NOVA MATERNIDADE
1 @ / \ /|
‘ A AN A
OQUIA MICROBIOLC N \\ \ ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO FABRICADO
| § | / Y 4 N \ s / X> 4 X / EM PAINEIS MODULARES, FEITO DE LA DE PET DE
‘ /. / / /. / / /. / i MATERIAL 100% RECICLAVEL, ATOXICO,
, KA y AKX \ XA, N K\ / \ X/ K\ LA ALK K X/ / < PINTURA CoM TINTA ACRILICA FOSCANA COR, ANTIALERGICO, RESISTENTE A UMIDADE,
> \ \ NN \ NN N NN YN \ \ N \ \ \ b RESISTENTE AO FOGO - AUTO EXTINGUIVEL
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ > \ \ \ \ / \ \ \ \ D \ \ \ \ \ 38/27/26/0) COM ADESIVO VINILICO NA COR u
N N N N N N N SN N N N SN SN /ON / /ON \ INDICADA CONFORME PROJETO DE PROGRAMAGAO “CLASSIF. IT-A IT 10, LAUDO DE REACAO AO FOGO
/ / VN / NN / / VN / o7 N / b / NN / NN / / VN / o7 N / B / b / / / N LD N / b / / VN o7 N INDICADA CONFORME PROSETO LCLASSIF. XA 17 10, LAUDO DE REACRO 0 F0G0
\ \ Y \/ QK \ \ /\ \/\//\ /\ \/ /\ \ \ Y \/ QK \ \ /\ \ \//\ Y \/ /\ \ QEK X N% \ \ /\ /\/ < /\ \/ QK YK\ /\ \/ AL \/ /\ KA /\ \ REVEST FRAME TRISOFT OO STHILAR (1R50) COM
MEDIDAS 1200X2700mm E 500X500mm E
/\ N /\\ N /\ N /\ /\\ /\ N NRANRN /\ N /\\ N /\ N /\ /\\ /\ N\ /\\ NN /\\ /\ N\ /\\ AN > /\\ N\ /\ /\\ /\ /\\ N\ /\ /\\ N\ NN /\\ /\\ N\ /\\ /\\ \/\ N\ /\\ /\\ ABSORCAO SONORA DE 0,95, NAS CORES BEGE,
MARROM E AZUL.

CORTE BB' LEGENDA DE TETO
O .I JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO Descrigéo: Descrigéo:
. BASCULANTE COM 2 FOLHAS, SERIE 25, COM
ESCALA' ] /50 80X80cm 0 2 PINTURA SOBRE LAJE COM TINTA ACRILICA

FORRO ACARTONADO ACUSTICO COM PROTECAO
CONTRA CONTAMINAGAO BIOLOGICA E 45% DE
MATERIAL RECICLAVEL NA COR BRANCA MEDINDO

ECOLOGICA COM TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE
COMBATE O CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E

BACTERIAS EM SUPERFICIES INTERNAS E

625X625mm, PARA SALA CLASSE ISO 5, - EXTERNAS NA COR BRANCA COM ADESIVO
CLASSIFICACAO DE INCENDIO CLASSE A, REFLEXAO VINELICO NA COR INDICADA CONFORME PROJETO
DE LUZ, RESISTENCIA A MOFO E BOLOR; DE PROGRAMAGAO VISUAL DA NOVA
RESISTENCIA A POEIRA E BAIXA EMISSAO DE VOC MATERNIDADE
11.40
Bz
=~
CAIXA D'AGUA EM ALVENARIA
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
MAXIM-AR, SERIE 25, COM 80X80cm
PLACA DE AQUECEDOR SOLAR
COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TIPO
SANDUZCHE, TRAPEZOIDAL, DE ALUMINIO 0,43MM, —
RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS ; ‘ t
ALTURA DE 40MM) COM RETARDANTE A CHAMA E ‘ COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TIPO
DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA ABNT n i i i i SANDUICHE, TRAPEZOIDAL, DE ALUMINIO 0,43MM,
o RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS
GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00m DE ALTURA DE 40MM) COM RETARDANTE A CHAMA E
ALTURA, COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO || DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA ABNT
USI-SAC 350, CHUMBADO NO CONCRETO ]
ATRAVES DE CHUMBADORES DE ACO e LI L = - (i .
INOXIDAVEL GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00m DE
ALTURA, COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO
Q ) USI-SAC 350, CHUMBADO NO CONCRETO
. < : 710 7.10 ATRAVES DE CHUMBADORES DE ACO
FORRO ACARTONADO ACUSTICO COM PROTEGAO AREA TECNICA INOXIDAVEL
CONTRA CONTAMINAGAO BIOLOGICA E 45% DE ol
. R
MATERIAL RECICLAVEL NA COR BRANCA MEDINDO =L
625X625mm, PARA SALA CLASSE ISO 5, :
CLASSIFICAGAO DE INCENDIO CLASSE A, PERFIL “U” EM ALUMINIO SERTE 25 PARA
REFLEXAO DE LUZ, RESISTENCIA A MOFO E BOLOR; )
RESISTENCIA A POEIRA E BAIXA EMISSAO DE VOC A, is A, A, A, i A, i A, i A, A, A, SEPARAGAO DE REVESTIMENTOS, SOBRE
PAREDES EXTERNAS
-
PORTA CORTA-FOGO DE COM 4,5CM DE ESPESSURA,
v o U o 5 Eumd o * ave ave R W N e e st pe oo woorzapo Fosc, e
MOLA = BANDEIRA FIXA DE 400m o e e R R R ] MAXIM-AR, SERIE 25, COM 80X80cm COM GRADE
~ : AN ; : AN ; N ; E N N N INTERNA
— N N
a &
& )
. PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLOGICA COM
3 TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATE O
PORTA DE MADEIRA E BATE MACA EM CHAPA DE ~ - CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM
ACO E VISOR COM VIDRO DE 6mm COM SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS.
MAGANETA DO TIPO ALAVANCA E BANDEIRA | NA COR BRANCA.
FIXA DE 40cm | o
COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TIPO
PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE 1 FOLHA, SANDUICHE, TRAPEZOIDAL, DE ALUMINIO 0,43MM, NOTAS
COM MARCO, PENDURADA EM ROLDANAS, - - RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS
CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE ACO, GUARDA N QUARTO "PPP 3.80 CIRC RECEPCAO 3.80 HALL ELEVADORES h 5 TERRACO FUNCIONARIOS 3.80 ALTURA DE 40MM) COM RETARDANTE A CHAMA E
POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO, COM MARCO DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA ABNT
o - - . ~
DE (7 X 3)em ° I FORRO ACARTONADO ACUSTICO COM PROTECAO NOTAS:
‘-l CONTRA CONTAMINAGAO BIOLOGICA E 45% DE 5 ;
K (‘u'; R < ° 1- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NAO PODERA SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A
N ? j% MATERIAL RECICLAVEL NA COR BRANCA MEDINDO . -
FORRO ACARTONADO ACUSTICO COM PROTEGAD ot S 625X625mm. PARA SALA CLASSE 1SO 5, PREVIA AUTORIZAGAO DOS AUTORES DO PROJETO.
CONTRA CONTAMINAGAO BIOLOGICA E 45% DE ik L CLASSIFICAGAO DE INCENDIO CLASSE A, 2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO.
MATERIAL RECICLAVEL NA COR BRANCA MEDINDO — REFLEXAO DE LUZ, RESISTENCIA A MOFO E BOLOR; 3- ESTE ESTUDO NAO PODERA SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERENCIA NO LOCAL.
625X625mm, PARA SALA CLASSE 150 5, S RESISTENCIA A POEIRA E BAIXA EMISSAO DE VOC 4 - COTAS EM NIVEL ACABADO
CLASSIFICAGAO DE INCENDIO CLASSE A
REFLEXAO DE LUZ RESISTENCIA A MOFO E BOLOR: Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll ~
2 ; R
RESISTENCIA A POEIRA E BAIXA EMISSAO DE VOC I > I > I > I > I > I > I > I I > REVESTIMENTO EM CERAMICA BRANCA COM REVI SOES
SUPERFICIE BRILHOSA (30X40cm)
REVESTIMENTO EM CERAMICA BRANCA COM M
7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
SUPERFICIE BRILHOSA (30X40cm) T
o
I
y L —
™ | ~ -
. / \ L 02 13/08/19 REVISAO 02 MARIA JOSE MELLO
PORTA VAI E VEM DE ABS DE ALTO IMPACTO ) . PORTA DE MADEIRA E BATE MACA EM CHAPA DE
COM 3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES | 0 | | ACO COM MACANETA DO TIPO ALAVANCA = j
E NUCLEO DE POLIURETANO EXPANDIDO COM 7 N - 01 24/07/19 REVISAO 01 MARIA JOSE MELLO
RETARDANTE DE CHAMAS CLASSE R1 E VISOR . \ ‘ / L — |
P POLICARBONATO TEM 3 M be ropessuRa T \ / =1 00 | 13/06/19 EMISSAO INICIAL MARIA JOSE MELLO
\ / ]
0.00 CIRC. ¢ |
ELEVADOR PARA O TRANSPORTE DE MACAS, I BOX DE EXAMES (ULTRA & CARDIO) ACAQ‘ LANCHONETE HALL DO ELEVADOR ELEVADOR A E A
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