O1

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigao:

PORCELANATO ESMALTADO BORDA RETA BAUHAUS
LIME CINZA CLARO 60X60CM PORTOBELLO OU
SIMILAR

PORCELANATO NATURAL BORDA RETA MONUMENTAL
CINZA 120X120CM PORTINARI OU SIMILAR

PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO BORDA
RETA 19X90,2CM MODELO BOSCO AMENDOA ELIANE
OU SIMILAR

DECK DE MADEIRA APARELHADA FORMADO POR
PECAS DE 2X10cm APOIADA EM PECAS DE MADEIRA
SERRADA

LEGENDA DE PAREDE

Descrigéo:

PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLOGICA COM
TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATE O
CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM
SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS NA COR
BRANCA COM ADESIVO VINILICO NA COR INDICADA

CONFORME PROJETO DE PROGRAMAGAO VISUAL DA
NOVA MATERNIDADE

PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR
PEPITA BISMUTO C398 SUVINIL OU SIMILAR (CMYK:
38/27/26/0) COM ADESIVO VINILICO NA COR

INDICADA CONFORME PROJETO DE PROGRAMAGAO
VISUAL DA NOVA MATERNIDADE

LEGENDA DE TETO

Descrigao:

FORRO ACARTONADO ACUSTICO COM PROTEGAO
CONTRA CONTAMINAGAO BIOLOGICA E 45% DE
MATERIAL RECICLAVEL NA COR BRANCA MEDINDO
625X625mm, PARA SALA CLASSE 1SO 5,
CLASSIFICAGAO DE INCENDIO CLASSE A, REFLEXAO
DE LUZ, RESISTENCIA A MOFO E BOLOR;
RESISTENCIA A POEIRA E BAIXA EMISSAO DE VOC

Descrigéo:

PISO VINILICO HOMOGENIO LINHA MICRA
PREMIUM FABRICACAO COM 2mm DE ESPESSURA
TARKET FADEMAC OU SIMILAR

PISO CIMENTADO, ACABAMENTO ASPERO OU LISO,
COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

PISO DE GRANITO APICOADO CINZA
ANDORINHA, SOBRE TERRENO NIVELADO, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO
1:3, SENDO A PECA DE (40X40X3)cm.

Descrigao:

REVESTIMENTO EM CERAMICA BRANCA COM
SUPERFICIE BRILHOSA 30X40cm ELIANE OU
SIMILAR

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO FABRICADO
EM PAINEIS MODULARES, FEITO DE LA DE PET DE
MATERIAL 100% RECICLAVEL, ATOXICO,
ANTIALERGICO, RESISTENTE A UMIDADE,
RESISTENTE AO FOGO - AUTO EXTINGUIVEL
-CLASSIF. II-A IT 10, LAUDO DE REACAO AO FOGO
IPT N°1018293-203, SEM UTILIZAGAO DE RESINA,
REVEST FRAME TRISOFT OU SIMILAR (IR50) COM
MEDIDAS 1200X2700mm E 500X500mm E

ABSORCAO SONORA DE 0,95, NAS CORES BEGE,
MARROM E AZUL.

Descrigéo:

PINTURA SOBRE LAJE COM TINTA ACRILICA
ECOLOGICA COM TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE
COMBATE O CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E
BACTERIAS EM SUPERFICIES INTERNAS E
EXTERNAS NA COR BRANCA COM ADESIVO
VINILICO NA COR INDICADA CONFORME PROJETO

DE PROGRAMAGAO VISUAL DA NOVA
MATERNIDADE
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Dimensao:

120 X 160
61 UNID.

80 X 120
07 UNID.

200 X 160
07 UNID.

100 X 120
04 UNID.

80 X 820
40 UNID.

45 X 820
01 UNID.

100 X 250

02 UNID.

90 X 250
23 UNID.

80 X 250
32 UNID.

70 X 250
29 UNID.

140 X 250

03 UNID.

130 X 250

03 UNID.

120 X 250
00 UNID.

120 X 250
00 UNID.

90 X 250

09 UNID.

160 X 250
05 UNID.

AREA CONSTRUIDA
TERREO= 1941,98m2(PREDIO PRINCIPAL)+ 37,24m2 (MANUTENGAO) +
106,02m?2 (GUARITA)= 2.085,24 m?

1° PAVIMENTO=1809,05m?2

COBERTURA= 79,01m?2

QUADRO DE ESQUADRIAS

Descrigéo:

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA
PROTEGAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

JANELA DE ALUMENIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
GUILHOTINA COM 2 FOLHAS , SERIE 25, COM GRADE
EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTEGAO DE
JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE
3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 4
FOLHAS DE CORRER E 2 BANDEIRAS FIXAS, SERIE
25, COM GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA
PROTEGAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

JANELA DE ALUMEINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
GUILHOTINA COM 2 FOLHAS , SERIE 25, COM GRADE
EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTEGAO DE
JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE
3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA METALICA , EM
MODULOS COMPOSTO POR 6 BANDEIRAS FIXAS E 2
MODULOS DE JANELAS TIPO MAXIM-AR , VIDRO
8mm NA COR BRONZE COM CONTROLE SOLAR DE
RAIOS UV EM ATE 99,6%

PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA METALICA , EM
MODULOS COMPOSTO POR 6 BANDEIRAS FIXAS E 2
MODULOS DE JANELAS TIPO MAXIM-AR , VIDRO
8mm NA COR BRONZE COM CONTROLE SOLAR DE
RAIOS UV EM ATE 99,6%

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
TEXTURIZADA DE ACO XADREZ E BANDEIRA FIXA
EM VIDRO 6mm

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, COM VISOR EM
POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
TEXTURIZADA DE ACO XADREZ E BANDEIRA FIXA EM
VIDRO 6mm

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
TEXTURIZADA DE ACO XADREZ E BANDEIRA FIXA
EM VIDRO 6mm

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, 2 FOLHAS DE
70cm, COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO
E CHAPA TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, COM
VISOR EM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM
VIDRO 6mm

PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, PENDURADA EM
ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE
ACO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO,
COM MARCO DE (7 X 3)cm E BANDEIRA FIXA EM
VIDRO 6mm

PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO 10mm, 2

FOLHAS DE 60cm E BANDEIRA FIXA EM VIDRO

LAMINADO 10mm

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
TEXTURIZADA DE ACO XADREZ COM VISOR EM
POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm

PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, PENDURADA EM
ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE
AGCO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO,
COM MARCO DE (7 X 3)cm E BANDEIRA FIXA EM

VIDRO 6mm

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, 2 FOLHAS DE
80cm, COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO
E CHAPA TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, COM
VISOR EM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM

VIDRO 6mm

Descrigdo:

TOTAL CONSTRUIDO= 3.973,3m?
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QUADRO DE AREAS

Dimensao:

80 X80
14 UNID.

100 X 80
07 UNID.

150 X 150
00 UNID.

200 X 150
10 UNID.

100 X 250
00 UNID.

120 X 250
13 UNID.

300 X 250
01 UNID.

60 X 180
07 UNID.

80 X 250
01 UNID.
120 X 240
01 UNID.
200 X 240
01 UNID.

80 X170
01 UNID.

80 +30X 250
02 UNID.

160 X 240
02 UNID.

240 X 300
01 UNID.

Descrigao:

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
BASCULANTE COM 2 FOLHAS, SERIE 25, COM
GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
BASCULANTE COM 2 FOLHAS, SERIE 25, COM
GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
BASCULANTE COM 3 FOLHAS, SERIE 25, COM
GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTEGAO
DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
BASCULANTE COM 3 FOLHAS, SERIE 25, COM
GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

PORTA PARA CENTRO RADIOLOGIO,REVESTIDO DE
LENCOL DE CHUMBO DE 2mm, COM ACABAMENTO DE|
PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
REVESTIDA COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO]

PORTA DE ALUMiINIO COM VENEZIANA, EM 2
FOLHAS DE ABRIR DE 60cm, EM PERFIS SERIE 25,
COM BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm

PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N° 16
EM VENEZIANA, SOBRE ESTRUTURA DE MARCOS
PERFILADOS, COM 5 PARES DE DOBRADICA EXTRA
FORTES EM CADA FOLHA.

PORTA MELAMINICA PARA SANITARIOS, FIXADA
EM PLACA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM
DE 3CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
TEXTURIZADA DE ACO XADREZ COM VISOR EM
POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO
6mm E VIDRO FIXO DE 115cm EM VIDRO
LAMINADO 10mm

PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL
EXPANDIDO, MALHA LOSANGULAR DE (8"X3"), EM
CHAPA DE 3/16" COM DUAS PARTES FIXAS
PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL
EXPANDIDO, MALHA LOSANGULAR DE (8"X3"), EM
CHAPA DE 3/16" COM DUAS PARTES FIXAS

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
TEXTURIZADA DE ACO XADREZ COM VISOR EM
POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, COM 2 FOLHAS,
COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E
CHAPA TEXTURIZADA DE AGCO XADREZ COM VISOR
EM POLICARBONATO EM APENAS 1 FOLHA E
BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm

PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL
EXPANDIDO, MALHA LOSANGULAR DE (8"X3"), EM
CHAPA DE 3/16" COM DUAS PARTES FIXAS

PORTA DE CORRER EM VIDRO LAMINADO 10mm,
COM 2 FOLHAS DE 120cm, PENDURADA EM
ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE
AGCO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO,
SEM MARCO E 2 BANDEIRAS FIXAS EM VIDRO 6mm

Descrigéo:

NOTAS

NOTAS:
1 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NAO PODERA SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A
PREVIA AUTORIZAGAO DOS AUTORES DO PROJETO.
2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAOQ.

3-ESTE ESTUDO NAO PODERA SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERENCIA NO LOCAL.
4 - COTAS EM NIVEL ACABADO

REVISOES

TRABALHANDO SERIO,

03 | 13/01/20 REVISAO 03 MARIA JOSE MELLO
02 | 13/08/19 REVISAO 02 MARIA JOSE MELLO
01 | 24/07/19 REVISAO 01 MARIA JOSE MELLO
00 | 13/06/19 EMISSAO INICIAL MARIA JOSE MELLO
REV. DATA DESENHO AUTOR DA REVISAO
Mrer | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO

ao e

SUPERANDQ DESAFIOS.

OBRA:

MATERNIDADE ALZIRA REIS

PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA BAIXA TERREO - MANUTENGAQ

FOLHA:

03

Municipal de Moradia, Urbanizag

Fmpresa

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E
CAPTAGAO DE RECURSOS:
PAULO CESAR SILVA CARRERA

ARQUITETOS:
MARIA JOSE MELLO
BRUNO AFONSO
RENATA GUIMARAES

PATRICK KIMANI
LAIS MENEZES

DATA:
13/06/2019

ESCALA:
INDICADA

A


AutoCAD SHX Text
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento


	Sheets and Views
	MANUTENÇÃO


