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PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL, DE '
(2X18)CM, COM 2 POLIMENTOS,  ——
PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLOGICA COM
TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATE O \
CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM
SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS.
NA COR BRANCA. — Qo
PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLOGICA COM
- TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATE O
CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM
SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS.
NA COR BRANCA.
PERFIL “U” EM ALUMINIO SERIE 25 PARA
,c\:o SEPARAGAO DE REVESTIMENTOS, SOBRE
~N PAREDES EXTERNAS
PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLOGICA COM
TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATE O
CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM
5~ SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS.
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO NA COR BRANCA.
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JANELA DE ALUMENIO ANODIZADO, FOSCO, o o
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SERIE 25, COM 3 MODULOS,SENDO 2 BANDEIRAS 0 9 PERFIL “U” EM ALUMINIO SERIE 25 PARA
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JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO, NA COR BRANCA.
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FERRO PARA PROTEGAOO DE JANELAS, [N
FORMADO POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8", o
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/ . .
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PERFIS SERIE 25. I
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ANDORINHA COM ESPESSURA DE 2cm
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PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA METALICA , EM
MODULOS COMPOSTO POR 6 BANDEIRAS FIXAS %
E 2 MODULOS DE JANELAS TIPO MAXIM-AR , .
VIDRO 8mm NA COR BRONZE COM CONTROLE L R
SOLAR DE RAIOS UV EM ATE 99,6%
. o o
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TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATE O - I3
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JANELA DE ALUMEINIO ANODIZADO, FOSCO,
SERIE 25, COM 3 MODULOS,SENDO 2 BANDEIRAS
FIXAS E MODULO CENTRAL EM MAXIM-AR
N A
PORTAO DE ALUMINIO, COM 2 FOLHAS DE %
CORRER E PORTAO DE ABRIR PARA PEDESTRES )
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PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLOGICA COM
TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATEO | ———*
CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM
SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS.
NA COR BRANCA.
COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TIPO
SANDUICHE, TRAPEZOIDAL, DE ALUMINIO 0,43MM, PERFIL “U” EM ALUMINIO SERIE 25 PARA
RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS SEPARACAO DE REVESTIMENTOS, SOBRE @
ALTURA DE 40MM) COM RETARDANTE A CHAMA E PAREDES EXTERNAS
DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA ABNT
GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00m DE
ALTURA, COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO
USI-SAC 350, CHUMBADO NO CONCRETO
ATRAVES DE CHUMBADORES DE AGO
INOXIDAVEL
ESTRUTURA EM METALON REVESTIDO DE ACM NA .
COR LARANJA, COM TIRANTE PROTENDIDO EM
n 7.10 A0 50/55, DIAMETRO DE 32mm, COM —_— —l n 7.10
A PROTEGAO ANTICORROSIVA T 4
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JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO,
EM PERFIS SERIE 28, COM 2 FOLHAS DE CORRER
E BANDEIRA FIXA DE 40cm, COM GRADE DE
ALUMINIO PARA PROTEGAO DE JANELAS,
FORMADO POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8", . >
CHUMBADAS NA ALVENARIA. N\ \
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SEPARAGAO DE REVESTIMENTOS, SOBRE = N
PAREDES EXTERNAS < < X / AN / AN /
, N N N \ \ o
PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLOGICA COM o
TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATE O < SN < > < > < | .
CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM
SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS. 8
NA COR BRANCA. o~
PAREDE VERDE COM PRE-VEGETAGAO, SISTEMA
- —_ = = = = N
CANGURU, CONSTITUIDO DE: CREMALHEIRA E o -y - T~
CONTEINERES DE FLOREIRAS, PROJETADOS PARA
RESERVAR AGUA E REPASSAR O EXCEDENTE AO o
VASO DE BAIXO POR GRAVIDADE ATE O ULTIMO o
RECIPIENTE, PREENCHIDA COM ARGILA EXPANDIDA Q380
JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO, 8
EM PERFIS SERIE 28, COM 2 FOLHAS DE CORRER N
E BANDEIRA DE 40cm, COM GRADE DE FERRO
PARA PROTEGAOO DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA
ALVENARIA. o
PERFIL “U” EM ALUMINIO SERIE 25 PARA (2
SEPARAGAO DE REVESTIMENTOS, SOBRE
PAREDES EXTERNAS
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
BASCULA, SERIE 25, COM 50X80cm [ N
PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLOGICA COM )y If
TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATE O I
CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM \
SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS. A ) o
NA COR BRANCA. 0
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ESTRUTURA METALICA EM AGO ESPECIAL, RESISTENTE A /
CORROSAO (AGO USI-SAC, CORTEN OU SIMILAR), PARA / A | o
ESCADAS, COMPOSTA DE PERFIS “I” OU “H”, CANTONEIRAS / 2
E CHAPAS, UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSIVE / L ~
PROTEGAO ANTIFERRUGEM COM GUARDA-CORPO METALICO
COM 1,00M DE ALTURA, COM MONTANTES EM CHAPA DE 4
AGO USI-SAC 350, INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS
HORIZONTAIS SUPERIORES COM DIAMETRO DE 2.1/2" E
DOIS TUBOS HORIZONTAIS INFERIORES COM DIAMETRO 8
DE 1” EM ACO GALVANIZADO .
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ESCALA: 1/50

QUADRO DE ESQUADRIAS
Dimensé&o: Descrigéo: N°  Dimens&o: Descrigéo:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, BASCULANTE COM 2 FOLHAS, SERIE 25, COM
120 X 160 COM GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA B1 80 X 80 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTEGAO
PROTEGAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
GUILHOTINA COM 2 FOLHAS , SERIE 25, COM GRADE BASCULANTE COM 2 FOLHAS, SERIE 25, COM
80 X 120 EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTEGAO DE B2 100 X 80 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTEGAO
JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 4 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
FOLHAS DE CORRER E 2 BANDEIRAS FIXAS, SERIE BASCULANTE COM 3 FOLHAS, SERIE 25, COM
200 X 160 25, COM GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA B3 150 X 150 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTEGAO
PROTEGAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
GUILHOTINA COM 2 FOLHAS , SERIE 25, COM GRADE BASCULANTE COM 3 FOLHAS, SERIE 25, COM
100 X 120 EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTEGAO DE B4 200 X 150 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA METALICA , EM
MODULOS COMPOSTO POR 6 BANDEIRAS FIXAS E 2
80 X 820 MODULOS DE JANELAS TIPO MAXIM-AR , VIDRO
8mm NA COR BRONZE COM CONTROLE SOLAR DE
RAIOS UV EM ATE 99,6%
PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA METALICA , EM
MODULOS COMPOSTO POR 6 BANDEIRAS FIXAS E 2
45X 820 MODULOS DE JANELAS TIPO MAXIM-AR , VIDRO
8mm NA COR BRONZE COM CONTROLE SOLAR DE
RAIOS UV EM ATE 99,6%
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM PORTA PARA CENTRO RADIOLOGIO,REVESTIDO DE
100 X 250 BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA P11 100 X 250 LENCOL DE CHUMBO DE 2mm, COM ACABAMENTO DE
TEXTURIZADA DE AGO XADREZ E BANDEIRA FIXA PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
EM VIDRO 6mm REVESTIDA COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM PORTA DE ALUMENIO COM VENEZIANA, EM 2
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA P12 120 X 250 )
90 X 250 TEXTURIZADA DE AGO XADREZ, COM VISOR EM FOLHAS DE ABRIR DE 60cm, EM PERFIS SERIE 25,
POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm COM BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N° 16
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA P13 EM VENEZIANA, SOBRE ESTRUTURA DE MARCOS
80 X 250 TEXTURIZADA DE ACO XADREZ E BANDEIRA FIXA EM 300 X 250 PERFILADOS, COM 5 PARES DE DOBRADICA EXTRA
VIDRO 6mm FORTES EM CADA FOLHA.
:2:; ‘:dﬁf: ::;I"}Iﬁ?r::'ﬂ‘:%‘\;;:;:g ;H:ﬁ:: :' PORTA MELAMINICA PARA SANITARIOS, FIXADA
70 X250 TEXTURIZADA DE AGO XADREZ E BANDEIRA FIXA P14 60 X 180 EM PLACA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM
DE 3CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES
EM VIDRO 6mm
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, 2 FOLHAS DE PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
70cm, COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
140 X 250 E CHAPA TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, COM TEXTURIZADA DE ACO XADREZ COM VISOR EM
VISOR EM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM P15 80 X 250 POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO
VIDRO 6mm 6mm E VIDRO FIXO DE 115cm EM VIDRO
PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM LAMINADO 10mm
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL
TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, PENDURADA EM P16 120 X 240 EXPANDIDO, MALHA LOSANGULAR DE (8"X3"), EM
130 X 250 ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE CHAPA DE 3/16" COM DUAS PARTES FIXAS
ACO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO, PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL
COM MARCO DE (7 X 3)cm E BANDEIRA FIXA EM P17 200 X 240 EXPANDIDO, MALHA LOSANGULAR DE (8"X3"), EM
VIDRO 6mm CHAPA DE 3/16" COM DUAS PARTES FIXAS
PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO 10mm, 2 PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
120 X 250 FOLHAS DE 60cm E BANDEIRA FIXA EM VIDRO BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
LAMINADO 10mm P18 80 X170 TEXTURIZADA DE ACO XADREZ COM VISOR EM
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm
::)T: MR‘;E‘;::';’EI':I'})D:A’I‘)':'EOZI::"gac‘rlos;::a” PORTA DE ABRIR COMPENSADA, COM 2 FOLHAS,
120 X 250 u ¢ COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E
POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm P19 80 +30X 250  cHAPA TEXTURIZADA DE ACO XADREZ COM VISOR
PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM EM POLICARBONATO EM APENAS 1 FOLHA E
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm
oxz0  [SNEAADe Aco xubREz rouRon e ronrio com e e s e L
3 -
ACO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO, P20 160 X 240 Z’:'::_'\D;: (3”/ r:,,"zg; ([’)?J‘:\’;GI:\LI:'I!‘ESDEFI(: A)SG ), EM
COM MARCO DE (7 X 3)cm E BANDEIRA FIXA EM
VIDRO 6mm
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, 2 FOLHAS DE PORTA DE CORRER EM VIDRO LAMINADO 10mm,
80cm, COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO COM 2 FOLHAS DE 120cm, PENDURADA EM
160 X 250 cm, P21 240 X 300 ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE
E CHAPA TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, COM ACO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO,
VISOR EM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM SEM MARCO E 2 BANDEIRAS FIXAS EM VIDRO Gmim
VIDRO 6mm
QUADRO DE MATERIAIS
LEGENDA DE PAREDE
Descrigao: Qnt: Descrigao: Qnt:
PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLOGICA COM PINTURA:
TECNOLOGIA BIO-PRUF™ QUE COMBATE O 2461.03m
CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM ' REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 248,40m3
SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS NA COR ESMALTADA BRILHANTE LARANJA DE 10X10cm ¢
BRANCA COM PERFIL “U” EM ALUMINIO PERFIL Us

SERIE 25 PARA SEPARACAO DE REVESTIMENTOS,
SOBRE PAREDES EXTERNAS

PAREDE VERDE COM PRE-VEGETAGAO, SISTEMA
CANGURU, CONSTITUDO DE: CREMALHEIRA E

CONTEINERES DE FLOREIRAS, PROJETADOS PARA
RESERVAR AGUA E REPASSAR O EXCEDENTE AO

VASO DE BAIXO POR GRAVIDADE ATE O ULTIMO
RECIPIENTE, PREENCHIDA COM ARGILA EXPANDIDA

301,82m

221,31m?

ESTRUTURA EM METALON REVESTIDO DE ACM NA

COR LARANJA, COM TIRANTE PROTENDIDO EM AGO
50/55, DIAMETRO DE 32mm, COM PROTEGCAO

ANTICORROSIVA

206,77m2

NOTAS

NOTAS:
1 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NAO PODERA SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A
PREVIA AUTORIZAGAO DOS AUTORES DO PROJETO.
2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO.

3 - ESTE ESTUDO NAO PODERA SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERENCIA NO LOCAL.
4 - COTAS EM NIVEL ACABADO
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