
20

2
0

PR1: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio -0.14 0.01 0.00 0.01 -0.00

Cargas permanentes -0.20 0.01 0.00 0.00 -0.00

Sobrecarga -0.21 0.00 0.00 0.00 -0.00

20

2
0

PR2: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 0.11 0.01 0.00 0.01 -0.00

Cargas permanentes -0.03 0.01 0.00 0.00 -0.00

Sobrecarga -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.00

20

2
0

PR5: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 1.81 -0.00 0.06 -0.00 0.07

Cargas permanentes 1.42 0.00 0.05 0.00 0.06

Sobrecarga 0.95 -0.00 0.04 -0.00 0.04

20

2
0

PR6: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 2.11 0.01 0.05 0.01 0.06

Cargas permanentes 1.59 0.01 0.05 0.00 0.05

Sobrecarga 1.17 0.01 0.03 0.01 0.03

20

2
0

PR7: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 1.20 0.00 0.01 0.00 0.01

Cargas permanentes 0.84 0.00 0.01 0.00 0.01

Sobrecarga 0.69 0.00 0.01 0.00 0.01

20

2
0

PR8: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 1.01 0.01 0.01 0.01 0.02

Cargas permanentes 0.81 0.01 0.01 0.00 0.02

Sobrecarga 0.53 0.01 0.01 0.01 0.01

20

2
0

PR4: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 0.21 0.01 -0.00 0.01 -0.00

Cargas permanentes 0.09 0.01 -0.00 0.01 -0.00

Sobrecarga -0.02 0.01 -0.00 0.01 -0.00

20

2
0

PR3: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 0.50 0.01 0.01 0.01 0.01

Cargas permanentes 0.30 0.01 0.00 0.01 0.00

Sobrecarga 0.18 0.01 0.00 0.00 0.00

20

2
0

PR11: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 1.23 -0.04 0.00 -0.05 -0.00

Cargas permanentes 0.96 -0.03 0.00 -0.04 -0.00

Sobrecarga 0.71 -0.03 -0.00 -0.04 -0.00

20

2
0

PR14: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 0.55 0.01 -0.00 0.02 -0.01

Cargas permanentes 0.43 0.02 -0.00 0.03 -0.01

Sobrecarga 0.22 0.01 -0.00 0.02 -0.00

20

2
0

PR13: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 0.45 -0.03 0.01 -0.04 0.01

Cargas permanentes 0.34 -0.03 0.01 -0.04 0.01

Sobrecarga 0.16 -0.02 0.00 -0.03 0.00

20

2
0

PR12: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 0.92 0.03 -0.00 0.04 -0.00

Cargas permanentes 0.69 0.02 -0.00 0.03 -0.00

Sobrecarga 0.48 0.02 -0.00 0.03 -0.00

20

2
0

PR9: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 0.46 -0.00 0.03 -0.00 0.04

Cargas permanentes 0.25 -0.00 0.02 -0.00 0.03

Sobrecarga 0.17 -0.00 0.02 -0.00 0.03

20

2
0

PR10: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas permanentes 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecarga 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

20

2
0

PR15: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 1.09 -0.01 -0.09 -0.01 -0.10

Cargas permanentes 0.65 -0.01 -0.07 -0.01 -0.08

Sobrecarga 0.45 -0.01 -0.05 -0.01 -0.06

20

2
0

PR16: Hipótese Axial Mx My Qx Qy

Peso próprio 1.06 -0.01 -0.09 -0.01 -0.10

Cargas permanentes 0.62 -0.01 -0.08 -0.01 -0.09

Sobrecarga 0.43 -0.01 -0.05 -0.00 -0.06
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1010
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1010
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Axial:t

Mx:t x m

My:t x m

Qx:t

Qy:t

n∅xx(aa)

aa

n∅xx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50-A

(kg)

CA-60-B

(kg)

PR1 1 ∅10 5 12 101 12 125 625 3.9

2 ∅10 5 12 101 12 125 625 3.9

8.6Total+10%:

PR2=PR3=PR4=PR5

PR6=PR7=PR8=PR9

PR10=PR11=PR12

PR13=PR14

3 ∅10 3 12 61 12 85 255 1.6

4 ∅10 3 12 61 12 85 255 1.6

3.5

45.5

Total+10%:

(x13):

(PR15-PR16) 5 ∅10 4 12 241 12 265 1060 6.7

6 ∅10 12 12 66 12 90 1080 6.8

7 ∅10 4 12 241 12 265 1060 6.7

8 ∅10 12 12 66 12 90 1080 6.8

29.7Total+10%:

∅10: 83.8 0.0

Total: 83.8 0.0

Resumo Aço

Fundação

Fôrmas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50-A ∅10

121.6 84

Fundação

Fôrmas

Concreto: C30, usina.rigor

Escala: 1:50

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y Armadura sup. X Armadura sup. Y

PR1 110x110 30 5∅10c/20 5∅10c/20

PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7,

 PR8, PR9, PR10, PR11, PR12,

 PR13 e PR14

70x70 30 3∅10c/20 3∅10c/20

(PR15-PR16) 250x75 30 4∅10c/20 12∅10c/20 4∅10c/20 12∅10c/20

Quadro de arranques

Referências Armaduras Cantos

PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6,

 PR7, PR8, PR9, PR10, PR11,

 PR12, PR13, PR14, PR15 e PR16

4∅10 (30+24+31)

PR1

1
2

5N1∅10c/20  C=125

1
2

5N2∅10c/20  C=125

3
0

110

1
1
0

PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7,

PR8, PR9, PR10, PR11, PR12,

PR13 e PR14

1
2

3N3∅10c/20

 C=85

1
2

3N4∅10c/20

 C=85

3
0

70

7
0

(PR15-PR16)

1
2

4N5∅10c/20  C=265

1
2

4N7∅10c/20  C=265

1
2

12N6∅10c/20

 C=90

1
2

12N8∅10c/20

 C=90

3
0

250

7
5

1

2
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NOTAS:
1 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A
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