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LEGENDA:

% PILAR QUE MORRE

|:| PILAR QUE SEGUE

Z
é PILAR QUE NASCE

LAJE MACICA

LAJE PRE—MOLDADA

— CONFERIR TENSAO NO SOLO COM LAUDO DE SONDAGEM A SER EXECUTADO
— VER LOCAGAO DA OBRA JUNTO COM A FISCALIZAGRO
— HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE AS COTAS E MEDIDAS DE ARQUITETURA,

PREVALECE A ARQUITETURA

— ATENGAO PARA O ESQUADRO E NIVEIS DA OBRA
— CASO SURJA ALGUMA INTERFERENCIA NAO PREVISTA, CONSULTAR O CALCULISTA
— CONFERIR E AJUSTAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

— NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA

— MEDIDAS EM CENTMETROS

PLANTA CHAVE

LEGENDA

NOTAS

NOTAS:
1 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NAO PODERA SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A
PREVIA AUTORIZAGAO DOS AUTORES DO PROJETO.
2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO.

3 - ESTE ESTUDO NAO PODERA SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERENCIA NO LOCAL.
4 - COTAS EM NIVEL ACABADO
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