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PLANTA DE BAIXA - 1º PAV.

HALL ACESSO

ADMINISTRATIVO

CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO
CENT. DE AR COMPRIMIDO

GARAGEM AMBULÂNCIA
ARMAZENAGEM (ROUPA SUJA)

ÁREA COBERTA

ABRIGO DE GÁS (GLP) ABRIGO DE RESÍDUOS QUIM.   ABRIGO DE RESÍDUOS BIO.       ABRIGO DE RESÍDUOS COMUM

OXIGÊNIO (TANQUE CRIOGÊNICO)

CHEFIA

RECEP./ DESCONT./SEP./LAVAGEM

LAVAGEM CARRINHO ESTOQUE CARNES DESPENSA RECEPÇÃO E INSPEÇÃO

VESTIÁRIO

NUTRICIONISTA
DML

CAF - CENTRAL ABST. FARMACÊUTICO

PREPARO DE ROUPA E MATERIAL

COZINHA

SANIT.

MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVESCORTE CARNES

CENTRO DE ESTUDOS

SANIT. PÚB. (PNE)

DEPÓSITO

BANHEIRO
SANIT. PÚB. (PNE) DIREÇÃO GERAL

AUDITÓRIO (50 LUGARES)

QUARENTENA

PRÉ-PREPARO

RECEPÇÃO/INSPEÇÃO

FARMACÊUTICO

CIRC.

ÁREA DE LAVAGEM

PREPARO DE LANCHES

ALMOXARIFADO GERAL ÁREA COBERT. DESCARGA INSUMOS

RESÍDUOS

ESTAR/CIRC.
VESTIÁRIO GERAL MASC. QUARTO MOTORISTAS

DESPENSA

DML

UTILIDADES

BANHEIRO

BANHEIRO

CENTRAL DE DILUIÇÃO
ESTAR (S.N.D) REFEITÓRIO

VESTIÁRIO GERAL FEM.QUARTO PLANTONISTA

SANIT.

VESTIÁRIO (S.N.D) MASC.

VEST. (S.N.D) FEM. SANIT. FUNC. MASC.

SANIT. FUNC. FEM. LANCHONETE
PLANTÃO ADMINITRATIVO CENTRAL DE LÓGICA -SEGURANÇA

PERTENCES SANIT. FUNC. FEM.
COPA

HALL ELEVADORES QGBT

UNIDADE TRANSFUNCIONAL

CARTÓRIO

HALL (SANIT)

DISTRIBUIÇÃO/CIRCULAÇÃO

MORGUE TESTAGEM

DEPART. ADMINISTRATIVO

DML

CIRC. (ADM)

SALA DE COSTURA

CHEFIA ADMINISTRATIVA

CIRCULAÇÃO SANIT.

SANIT.
MANUTENÇÃO

URINÁLISE

SANIT.

MICROSCOPIA
VEST.

OBSERVAÇÃO
SAME

SANIT.FUNC.MASC.

EQUIPE MUTI-PROFISSIONAL

POSTO/SERVIÇO
MICROBIOLOGIA HEMATO BIOQUÍMICA

CLASSIF. DE RISCO
SANIT.

SANIT. CIRCULAÇÃO SANIT. PUB. (PNE)
SANIT. PÚB.

BOX EXAME (ULTRASSONOGRAFIA)

LAUDOS

SANIT. PÚB.

SANIT. PÚB.
SERVIÇO SOCIAL BANHEIRO

BOX EXAME (CARDIOTOCOGRAFIA)
CLASSIF. DE RISCO

RECEPÇÃO

ACOLHIMENTO

SANITÁRIO

GUARITA

SUBESTAÇÃO

GERADOR

UTILIDADES

CONSERVAÇÃO(PLACENTA)

TIPO D

PARAFUSO DE 

BRAÇADEIRA

ADAPTADOR BASE-CAIXA

TEMPERATURA E DE FUMAÇA
DETECTOR AUTOMÁTICO DE

"LED" DE INDICAÇÃO DE ALARME

FIXAÇÃO

DETECTOR
BASE DO

SUSPENSÃO MECÂNICA

LAJE DO TETO

(OPCIONAL)

CAIXA TIPO R10P X
OU EQUIVALENTE

"BOX"
TERMINAL Ø3/4"

I I

I II I

I I GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE
ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO

ELETRODUTO FLEXÍVEL
METÁLICO - Ø3/4"

PISO

2.
20

m

ALARME

1.
35

m

FORRO

1.
65

m

Ø3/4"

+ SHIELD (cor azul)

ATERRAMENTO)

CONDUTORES TRANÇADOS
2x1,5mm2 + D

PAR
PRIMEIRO 

SEGUNDO
PAR

CABO BLINDADO COM

TERRA/SHIELD (PREVER

TIPO "COPO"
ABRAÇADEIRA

NA COR VERMELHA
ELETRODUTO EM PVC 

A CADA 2 m DE DISTÂNCIA
PARAFUSOS DE AÇO

ADAPTADOR PARA FIXAÇÃO
DA BASE NA LAJE

DO CABO BLINDADO
CORTE PARA ENTRADA

PARAFUSOS PARA FIXAR
A BASE NO ADAPTADOR

BASE

DETECTOR

ABRAÇADEIRA TIPO " D "

TUBULAÇÃO DE FERRO

PARA LAJE
BUCHAS PLÁSTICAS

BASE DO DETECTOR

"LED" DE INDICAÇÃO DE ALARMEDETECTOR AUTOMÁTICO DE FUMAÇA

ADAPTADOR BASE - CAIXA

BRAÇADEIRA TIPO "D"

CAIXA TIPO R1OP-X OU EQUIVALENTE

LIGAÇÃO COM ROSCA PARA 

MANTER LIGAÇÃO ÔHMICA

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO
GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE

PISO

FORRO

NOTAS
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

DETECÇÃO E ALARME

Detector de fumaça - Áreas Técnicas
(Analógico Endereçável)
Detector termovelocimétrico - Áreas Técnicas
(Analógico Endereçável)

Acionador manual

Sirene audio-visual

Caixa de passagem tipo condulete

Eletroduto de ferro galvanizado

Sealtubo

Prumada de detecção

Os projetos e execução da instalação obedecerão, obrigatoriamente, a todas
legislações, normas técnicas (ABNT) e/ou instruções.
1 - Projeto baseado na NBR - 17240/2010
2 - Foi adotado para o presente projeto uma área de atuação para os detectores de
40.5 m² (raio de 4.50m) para o teto plano com ar-condicionado;
3 - As adaptações serão executadas conforme padrão existente na instalação
original;
4 - Será dotado um sistema analógico endereçável de modo a permitir identificação
imediata em relação ao local onde ocorrer uma sinalização de evento;
5 - Circuitos do sistema em classe A, preferencialmente, com possibilidade de trechos
em classe B;
6 - Todos os eletrodutos e caixas de passagem não dimensionados serão de  Ø 3/4"
(20mm);
7 - Os cabos de laço serão blindados de modelo 1P-2 x 1.50mm² trançado (AL)  pt
preto e branco;
8 - Os tamanhos dos dispositivos são meramente representativos;
9 - Os acionadores manuais serão instalados a 1.35m do piso acabado;
10 - Os sinalizadores audio-visuais serão instalados a 2.20m do piso acabado;
11 - Os acionadores  manuais deverão ser colocados em áreas de restrito acesso dos
funcionário, impedindo que qualquer incidente ocorra, conforme projeto específico.
12 - Será instalado no banheiro de deficientes um conjunto contendo um botão de
alarme de pânico (devendo ser instalada ao lado do sanitário) e uma sirene
audio-visual a uma altura de 400mm do piso piso  acabado, como prevê a NBR 9050
item 7.2.1;
13 - Deverá ser prevista uma folga nos eletrodutos flexíveis de descida para o
detector de forma que mesmo possa ser deslocado no mínimo 1.50m, em qualquer
direção a partir do seu ponto original locado na planta;
14 - A tubulação de interligação será em aço galvanizado do tipo galvanizado leve I;
15 - Caso o espaçamento do entreforro ultrapasse 0.80m, o mesmo deverá conter
detectores conforme exigência.

Central repetidora de detecção e
alarme de incêndio

Botão alarme de pânico PNE

Painel alarme de pânico PNE
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