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LEGENDA:

TETOS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA PARA INTERIOR

2.2

2.1

REVESTIMENTO DE AZULEJO BRANCO, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO 

PAREDES

1.1

PISOS

LADRILHO CERÂMICO ESMALTADO, C/ 40X40CM, 

COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO P.E.I.-III.

OU EXTERIOR, COM LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO E UMA DEMÃO DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA.

COMUM, TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM, REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO 

BRANCO.

1.2 LADRILHO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE.

3.1

REBAIXAMENTO DE TETO EM PVC

1.3 PISO CIMENTADO

3.2

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, COM LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO E UMA DEMÃO DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA, E

LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 20,

COBERTURA DE TELHA COLONIAL.
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PLANTA BAIXA - LEVANTAMENTO

02

PLANTA BAIXA - REFORMA

PROJETO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DOS 40, RUA CARLOS ERMELINDO MARINS, JURUJUBA
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