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ESCALA DE PLOTAGEM

POSTE EM ACO INOXIDAVEL, DE SECAO QUADRADA COM 8cm,

ESPACO PARA ATE 4 PLACAS DIRECIONAVEIS E ACABAMENTO NO TOPO

S
S
N
N/
SUX KA KK XX 8
(=)
14min, 1000m o
KXXAKXXX XN g B
(=) =~
1000m 14min, o 3
2
V4 i
I AKX AKX AKX X S
| g
14min. 1000m S S
£
S
m
»n
Q
Q.
o
Q
<
\g
N
N
S
S
&
S
=
N
N
N
S
S
S
80,00
A
A
J50,00
A
/ S
Q
2
<
A
/00,00
<7
@)
< S
® 4 ® 4+ + q¢ LQ
Al 4 A

ESQUEMA FUNDACAO

s/ EscC.

PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL EM
CHAFA DE ACO DOBRADA £ PINTURA
ELETROSTATICA NAS CORES [ARANJA
NITERO! £ BRANCO.
APARAFUSADAS AO POSTE

675,45

5,00
40,02
9,95

BLOCO PRINCIPAL

FOCOS - @30cm
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POSTE SIMPLES EM ACO
GALVANIZADO A QUENTE,
PINTADO EM ESMALTE
PRETO

ANEIS D
(CAIXA DE 600 x 900mm)

ONCR O ARMADO @600mm

A600mm

POSTE DE ACO GALVANIZADO A QUENTE COM BRACO
PROJETADO, PINTADO SEM ESMALTE PRETO

(TIPOS S1 A S4, S6 E S7)
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BLOCO REPETIDOR
— " FoCOs - @20cm

ANEL DE CONCRETO SIMPLES @30cm
(CAIXA DE 300 x 400mm)

CONTROLADOR

1 DUTO CORRUGADO
EM PEAD - 75mm
VER NOTA 2

DETALHE DAS CAIXAS DA REDE DE SEMAFOROS

S/ Esc.

POSTE EM ACO INOXIDAVEL, DE

S
I
~

SECAO QUADRADA COM 8cm
X
35,00
80)0% Tﬁ 680,00 ,
S S i
S) s
S %
PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL
PLACA AFIXADA EM CHAPA DE ACO DOBRADA E
COM REBITE DE PINTURA ELETROSTATICA NAS
FERRO MACICO CORES LARANJA NITERO! E
BRANCO.
APARAFUSADAS AO POSTE
N
L 700,00

VISTA SUPERIOR

s/ Esc.

RESUMO ACO COMP. TOTAL | PESO+10%
FUNDAGCAO M) (KG) TOTAL
DETALHAMENTO FUNDACAO
CA=50 26.3 7.5
78 10.8 5
L PENTO pos | s | o DOB. |RETA |DOB. |COMP. |TOTAL|CA—50
i ' lem) | em) | (em) | (eM) | (eM) | (KG)
P 1] 28 5 9 62 9 80 400 1.6
21 28 5 8 63 8 79 394 1.6
3| 28 4 30 40 70 280 1.1
4| 26.3 3 50 50 150 0.4
TOTAL+10%:| 5.2
26.3: | 0.5
28: 4.7
TOTAL] 5.2
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DETALHE ARMAGAO

S/ ESC.

EM PEAD -

NOTAS

3 DUTOS CORRUGADOS

75mm

VER NOTA 2

GERALS:

2 DUTOS CORRUGADOS EM
PEAD - 75mm

NAS SAIDAS DO PEDESTAL
(ALIMENTACAO/DISTRIBUICAO)
VER NOTA 2

3\
’\ 2 DUTOS CORRUGADOS

EM PEAD - 75mm
(DISTRIBUIGAO)
VER NOTA 2

LIGACAO A REDE
DO CABO 2x10mm?
CONFORME
CONCESSIONARIA
(ALIMENTACAO)

CAIXA DE 600 x 600mm

1— TODAS AS DIMENSOES E FLEVACOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE

OUTRA FORMA.

2— PARA A IMPLANTACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DA CICLOVIA, SERA UTILIZADA PINTURA

A QUENTE.

3— A PINTURA EM PAVIMENTO DE CONCRETO DEVERA SER EXECUTADA APOS A SUA CURA POR
INCOMPATIBILIZACAO DOS COMPOSTOS UTILIZADOS NA SECAGEM COM AS TINTAS PARA MARCACAO. CONFORME
A LEGISLACAO VIGENTE, DEVE—SE EFETUAR UMA TINTA PROVISORIA (ABNT NBR 12935,/93) COM ESPESSURA
OMIDA DE O,4MM, COM MICROSFERA TIPO IIB DA ABNT NBR 6831,/01. A SINALIZACAO DEFINITIVA DEVERA
SER EFETUADA APOS 90  DIAS (MINIMO) DA CONCLUSAO DO PAVIMENTO. A EXECUCAO DA SINALIZACAO SERA
PRECEDIDA DE UMA LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER PINTADA PARA QUE HAJA A REMOCAO DOS PRODUTOS
DA CURA DO CONCRETO.
PREVIAMENTE A EXECUCAO DA PINTURA DEFINITIVA DEVERA SER UTILIZADA UMA PINTURA DE CONTRASTE NA
COR PRETA (NBR 13699/12 — TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA.

4 — PARA O DETALHE DO SIMBOLO INDICATIVO DA TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES VER PRANCHA

SIN_DETALHES_

5— NORMAS:

01,02.

— MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO. VOLUME V. SINALIZACAO HORIZONTAL. CONTRAN.
— PROJETO BASICO CICLOVIARIO DE NITERO!.
— RESOLUGAO N°738 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018. CONTRAN. ESTABELECE 0OS PADROES E CRITERIOS
PARA A INSTALACAO DA FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM VIAS PUBLICAS.

CODIGO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA. NOVEMBRO — 2016.

A 07/08/2020

EMISSAO INICIAL

LM

REV. DATA

REVISAO

ASSINATURA

Contec Engenharia

tel:

site: www.conteceng.com.br

(+55 21) 98827-8120
(+55 21) 98216-6669

PREFEITURA

CLIENTE , 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - EMUSA NITEROI
EMUSA

OBRA ENTORNO DA PRACA RENASCENCA E MERCADO MUNICIPAL - NITEROI/RJ

TITULO PROJETO EXECUTIVO PARA REUBANIZACAO DO ENTORNO DA ESCALA
PRACA RENASCENSA E MERCADO MUNICIPAL
DETALHE SINALIZACAO INDICADA

DESENHO RESPONSAVEL DATA

LM GG 31/07/2020 N O 2 5 D S = O O 3




