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O PROJETO DE DRENAGEM NAO CONTEMPLA O ESTUDO DOS PONTOS DE DESAGUE DA N<74611,
REDE PROJETADA (CANAL DE CINTURA E CANAL DE CAMBOATA). CONSIDERA-SE QUE O 0
DESEMPENHO DA MESMA DEPENDE DA ADEQUACAO DAS CALHAS DOS CANAIS S
EXISTENTES, ATENDENDO AS CONDICOES DE ESCOAMENTO PARA CHUVAS INTENSAS. o -
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P
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CANAL DE CONCRETO
o IN-LOCO DE 0,35x0,60m
§ COM GRELHA
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L“ CT=1,310 CT=1,402 v/ Ang o
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. = 40,90 LEGENDA
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PA-2-0=0,60m | 1 \ T 1 / / | CT=COTADO TERRENO _\ (o n py
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SonsEe T 4 L3/, 5 CS= COTA DE SAIDA
i=0, m/m i=0,00150m/m | / T/ / G=DIAMETRO CF= COTA DE FUNDO
. L=D|STAE|A o
RUA JOSE DANTAS FREIRE FILHO N=7467050
X
CANAL TIPO ACO MONOBLOCK : : = EIXO DE PROJETO (ESTACAS A CADA 20m) .
RD200V h=500mm
POSSIVEIS AREAS PARA IMPLANTACAO DOS SUDS (VER NOTA 3)
e e we= GALERIA CIRCULAR
L
o
S /\/ | e | = GALERIA CELULAR
=
§ RAMAL DE RALO (@400mm C=0,005m/m)
<< [
w _____ CANAL TIPO ACO MONOBLOCK _____ CANAL TIPO ACO MONOBLOCK
E RD200V h=300mm (VER NOTAS 4 E 5) RD200V h=500mm (VER NOTAS 4 E 5)
<<
QX CANAL DE CONCRETO IN-LOCO DE CANAL DE CONCRETO IN-LOCO DE
N<7460 = 0,35x0,40m COM GRELHA DE CONCRETO 0,35x0,60m COM GRELHA DE CONCRETO
95
0 CANAL DE CONCRETO CANAL DE CONCRETO <
IN-LOCO DE 0,35x0,60m IN-LOCO DE 0,35x0,40m <>: CANAL DE CONCRETO IN-LOCO DE 0,35x0,85m COM GRELHA DE CONCRETO
COM GRELHA COM GRELHA PB.
DE CONCRETO DE CONCRETO CANAL TIPO ACO MONOBLOCK O PV- POCO DE VISITA
CT=1.162 (i=DE DE PISTA) |\ (i=DECLIVIDADE PISTA) RD200V h=500mm - e PONTO BAIXO D
° CE=0.057 I V-AAB.1 461000 = RALO SIMPLES
CS=-0,033 10,78 / P.A.
/ / N\ e i E— A U = BOCADELOBO -l PONTO ALTO
Randecmt 2l / | L . | | | L | = RALO DUPLO ACESSO A GARAGEM
- | -2175 / | | 5 /1 ' ' { /! | "
i=0,00375m/m / / \L = RALO DE CONEXAO
DO CANAL TIPO ACO - SENTIDO DO FLUXO DA REDE
NOTAS
1 - TODAS AS DIMENSOES E ELEVACOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE
OUTRA FORMA.
2 - VERIFICAR AS LARGURAS VARIAVEIS NA OBRA.
3 - OS LOCAIS DE IMPLANTACAO DOS SUDS SAO MERAMENTE ILUSTRATIVOS E DEVERAO SER

CT=1,243 |
PV'AA6.2 CF=O,138
RUA COMISSARIO JOAO LUIS DE SOUZA
VERIFICADOS E RATIFICADOS DURANTE A ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO EM
FUNGAO DOS RESULTADOS DAS SONDAGENS E ENSAIOS DE PERMEABILIDADE DO SOLO

EXISTENTE.
4 - NOS CANAIS TIPO ACO DEVERA SER PREVISTO UM ELEMENTO DE ACESSO TIPO ACO

MONOBLOCK RD200 A CADA 30m.
5 - NO PONTO DE DESAGUE DOS CANAIS TIPO ACO SERA INSTALADA UMA CAIXA DE RALO COM c

ENTRADA LATERAL PARA O ENCAIXE DO CANAL.
/\/:746095 6 - PARA O I?ECOBRIMENTO M[Nuvlo DAS GALERIAS VER DESENHOS DREN_DETALHES_02/94_MA.
7 - A POSICAO DE IMPLANTACAO DAS CAIXAS DE RALO AO LONGO DAS SARJETAS DEVERA SER
CONFIRMADA NO CAMPO EM FUNCAO DA CONFIGURACAO FINAL DA TERRAPLENAGEM, DE
MODO A GARANTIR O PERFEITO ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAS, PRINCIPALMENTE
QUANDO LOCALIZADAS NOS PONTOS BAIXOS.
8 - OS DESAGUES DE AGUAS PLUVIAIS DOS LOGRADOUROS EXISTENTES DEVERAO SER
CONECTADOS A NOVA REDE DE DRENAGEM PROJETADA. ESTAS CONEXOES DEVERAO SER
VERIFICADAS DIRETAMENTE NO CAMPO.
9 - DURANTE AS OBRAS DE IMPLANTACAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER
VERIFICADA NO CAMPO A POSICAO DAS REDES EXISTENTES DAS CONCESSIONARIAS DE —
AGUA, ESGOTO SANITARIO, GAS, ENERGIA E TELECOM DE MODO A MINIMIZAR POSSIVEIS

w CANAL DE CONCRETO
CANAL DE CONCRETO IN-LOCO DE 0,35x0,40m
IN-LOCO DE 0,35x0,85m | COM GRELHA CANAL TIPO ACO MONOBLOCK
COM GRELHA DE CONCRETO RD200V h=500mm
20.00 — INTERFERENCIAS.
10 - A DECLIVIDADE MiNIMA PARA OS RAMAIS DE RALO DEVERA SER DE 0,0050m/m.
11 - O MEIO-FIO QUE LIMITA COM O CANAL DE CINTURA TERA ABERTURAS DE 30cm DE LARGURA
A CADA 15m PARA O DESAGUE DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL DA RUA CHICO XAVIER.
12 - NOS BORDOS DA PISTA ESTA PREVISTO A IMPLANTACAO DE UM MEIO-FIO SARJETA DE

(i=DEDCELCI:\?II’;lEDREEITDIOSTA) (i=DECLIVIDADE PISTA)
I /
15x50cm (DECLIVIDADE DA SARJETA i=20%).
13 - PARA OS DETALHES DOS ELEMENTOS DA REDE DE DRENAGEM VER DESENHOS

: / \ : : \ / | | \ | / | |
U | | T
/ \ \ / 5 \ %
DREN_DETALHES MA.
DESENHOS DE REFERENCIA 5
- GEOM_PLANTA_MA - PROJETO BASICO - PROJETO GEOMETRICO - PLANTA.
N:7460900 - GEOM_PERFIL_MA - PROJETO BASICO - PROJETO GEOMETRICO - PERFIS.
- DREN_BACIAS_MA - PROJETO BASICO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA DE BACIAS.

RUA RAUL TRAVASSOS
- DREN_PERFIL_MA - PROJETO BASICO - PROJETO DE DRENAGEM - PERFIL.
- DREN_DETALHES_MA - PROJETO BASICO - PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES.
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