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NOTAS
RUA DR. TABAJARA ARAUJO GOMES (B) - TRECHO E4.4 RUA VER. JORGE DE ALMEIDA - TRECHO E4.7 RUA VER. JORGE DE ALMEIDA - TRECHO E10 1- TODAS AS DIMENSOES E ELEVAGOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE
OUTRA FORMA.
4 4 2- CRITERIOS UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DRENAGEM:
« - T =10 ANOS - RECOBRIMENTO MINIMO DAS TUBULACOES
< o - tc =10 MIN -
- < < o RECOBRIMENTO MINIMO (m)
> - u 3 3 - Vmax=5,00 m/s 400 0,41 0,35
o a ~ G - o~ - - n=0,013 - GALERIAS DE CONCRETO 500 | 042 | 035
M N 5 i = S o - n=0,010 - GALERIA DE PEAD s00 | 044 | 035
T\T | | 3 £ St x L L - INUNDABILIDADE PERMITIDA: 30% 700 046 | 039
| | a a g & > > 800 048 | 0,35
—— J | I 2 I I 2 | 3- PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DESTE PROJETO DEVERAO SER VERIFICADAS AS
| | | | o | INTERFERENCIAS DE CONCESSIONARIAS ANTES DO INICIO DAS OBRAS COM AUXILIO DE
e — | L I L | | I TRINCHEIRAS OU DETECTORES NAO DESTRUTIVOS.
I_ J 4- AS ENTRADAS DOS HIDROMETROS DOS LOGRADOUROS EXISTENTES DEVERAO SER
o 1 — VERIFICADAS E MANTIDAS EM OPERAGAO.
T Bl 5- OS DESAGUES DE AGUAS PLUVIAIS DOS LOGRADOUROS EXISTENTES DEVERAO SER
CONECTADOS A NOVA REDE DE DRENAGEM PROJETADA. ESTAS CONEXOES DEVERAO SER
VERIFICADAS EM CAMPO.
6- AS CONEXOES DE TODOS OS ELEMENTOS DE DRENAGEM EXISTENTES AFETADOS PELA
N ° 0 0 IMPLANTACAO DA NOVA REDE DEVERAO SER REPOSICIONADAS NO PV OU ELEMENTO DE
& 2 E - DRENAGEM MAIS PROXIMO DA NOVA REDE PROJETADA.
% % b & 7- AS COTAS DO FUNDO DO CANAL DE CINTURA E DO CANAL DE CAMBOATA CONSIDERADAS
- 2 2 | ; NOS DESAGUES DA REDE PROJETADA DEVERAO SER VERIFICADAS E RATIFICADAS NO CAMPO.
1 -1 g 2 CASO HAJA ALTERACAO, DEVERA SER ADAPTADA AS NOVAS COTAS.
3] g L=2256m 5 T2 o5 @ o 3 . o 3 <9 8- O PROJETO DE DRENAGEM NAO CONTEMPLA O ESTUDO DOS PONTOS DE DESAGUE DA REDE
~ | © i=0,00350 m/m © | QW © (Y0 < =3 S < <} r o i
7| % PA2.D=040m Tlee Tl ~ < = = o T o = PROJETADA (CANAL DE CINTURA E CANAL DE CAMBOATA). CONSIDERA-SE QUE O DESEMPENHO
5|5 quaodsis 588 e 533 x 3 & & & 2o DA MESMA DEPENDE DA ADEQUAGAO DAS CALHAS DOS CANAIS EXISTENTES, ATENDENDO AS
2 2 o el CONDICOES DE ESCOAMENTO PARA CHUVAS INTENSAS.
gy F2eaom 558 8183 83 L=oA.89m 228 383
L=13.10 m S|S  i=0,00200 m/m Sos S S| = i=0,00200 m/m 5|SS 3o~
1=0,00350 mim Ll PA2-D=0d0m TG g LI i PA2-D=040m Lhh o Lidd
PA-2 - D=0,40 m o0 Q=63,93 Iis 0joC ® 000 o0 Q=63,93 I/s ojoc @ o000
Q=86,28 I's
L=11,00 m L=13,04m
i=0,00300 m/m i=0,00380 m/m -
PA-2 - D=0,40 m PA-2 - D=0,40 m DESENHOS DE REFERENCIA
Q=109,28 Iis Q=123,96 I/s : :
- GEOM_PLANTA_MA - PROJETO BASICO - PROJETO GEOMETRICO - PLANTA.
- GEOM_PERFIL_MA - PROJETO BASICO - PROJETO GEOMETRICO - PERFIS.
- DREN_PLANTA_MA - PROJETO BASICO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA DE REDE PROJETADA.
- DREN_BACIAS_MA - PROJETO BASICO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA DE BACIAS.
RUA DR. FONTENELE TEIXEIRA - TRECHO E13 - DREN_DETALHES_MA - PROJETO BASICO - PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES.
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