DETALHE TIPO A - IMPLANTACAO SUDS (SEM FAIXA DE SERVICO)
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NOTAS

1- TODAS AS DIMENSOES E ELEVAGOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE
OUTRA FORMA.

2- NOS LOCAIS ONDE SERAO IMPLANTADOS OS SUDS, A EXECUGCAO DAS CAIXAS DE RALO
PREVISTAS NO PROJETO DE DRENAGEM DEVERA SER FEITA CONJUNTAMENTE COM A
CONSTRUGAO DO SUDS.

3- AS CAIXAS DE RALO A SEREM EXECUTADAS NO LIMITE DOS SUDS DEVERAO TER LAJE DE
FUNDO ARMADA E ESPERA PARA A EXECUGCAO DA PAREDE COMUM AO SUDS.

4- NO CASO DE EXISTIR LIGAGOES DOMICILIARES DE ESGOTO, GAS, ELETRICA E TELECOM
ATRAVESSANDO A POSSIVEL AREA PARA IMPLANTAGAO DO SUDS, NAO SERA POSSIVEL
EXECUTA-LO NO LOCAL INDICADO. NESTES CASOS, DEVERA SER ADAPTADA A AREA DO SUDS
DIRETAMENTE NO CAMPO.

5- AS CARACTERISTICAS DAS CAMADAS DE INFILTRAGAO DO SUDS INDICADAS NO DESENHO

SAO MERAMENTE INDICATIVAS E DEVERAO SER VERIFICADAS APOS A REALIZAGAO DE
SONDAGENS E ESTUDOS DE PERMEABILIDADE DO SOLO EXISTENTE, A SEREM EXECUTADOS

DURANTE A ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO.

6- A TIPOLOGIA DAS PLANTAS AQUATICAS A SEREM IMPLANTADAS NO SUDS DEVERA SER
DETERMINADA DURANTE A ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO.

7- OS SUDS NAO PODERAO SER IMPLANTADOS EM LOCAIS COM ARVORES, POSTES OU
OUTROS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.

8- OS POSSIVEIS LOCAIS ONDE PODERAO SER IMPLANTADOS OS SUDS SE MOSTRAM NO
DESENHO DREN_PLANTA_MA. DURANTE A ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DEVERAO
SER VERIFICADOS E, CASO NECESSARIO, RETIFICADOS OS LOCAIS ONDE PODERAO SER
IMPLANTADOS OS SUDS EM FUNGAO DAS SONDAGENS E ENSAIOS DE PERMEABILIDADE DO
SOLO.

9-A PROFUNDIDADE DA AREA DE RETENGAO DO SUDS DEVERA SER CALCULADA EM FUNGAO
DA BACIA DE CONTRIBUIGAO E AS CARACTERISTICAS DO SOLO, A SEREM DETERMINADAS
DURANTE A ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO.

DESENHOS DE REFERENCIA

DREN_PLANTA_MA - PROJETO BASICO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA.
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