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NOTAS GERAIS

1 - DIMENSOES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.

2 - AS ESTACAS FORAM LOCALIZADAS EQUIDISTANTES COM 20,0M ENTRE SE, E NOS CAOS EM QUE AS DISTNACIA NAO
FICARAM DENTRO DOS 20,0M ESTAO INDICADAS.

3 - O MEIO FIO EXISTENTE QUE SERA ARRANCADO PODERA SER REUTILIZADO DEPENDENDO DO SEU ESTADO DE

CONSERVACAO.

4 - PARA MAIORES DETALHES DA SINALIZAGAO E SENTIDO DO TRANSITO, VER DESENHO XXXXX.

5 - PARA MAIORES DETALHES DOS PERFIS E PLANTAS DAS RUAS, VER DESENHO XXXX.
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ESPECIFICACOES GERAIS:

MEIO-FIO DE CONCRETO

PRE-MOLDADO OU

MOLDADO "IN LOCO"

CAMADA DE ROLAMENTO

\ 1% 2%

2% -

_/

.

CICLOVIA

11%

MEIO-FIO DE CONCRETO

PRE-MOLDADO OU
MOLDADO "IN LOCO"

01 - SECAO TIPO DE PAVIMEN

TACAO ASFALTICA MA DUPLA

1 — PARA O REFORGO DO SUB-LEITO, O MATERIAL DEVERA SER COMPACTADO COM ENERGIA DE
COMPACTAGAO INTERMEDIARIA, EM CAMADAS DE ESPESSURAS ACABADAS NAO SUPERIORES A 20cm, E NEM
INFERIORES A 10cm, DE MODO A PROPORCIONAR UM GRAU DE COMPACTAGAO DE NO MINIMO 100% +-3%
EM RELAGAO AS DENSIDADES DE CAMPO ESTABELECIDA EM LABORAT[ORIO PELO METODO DNER—M-4864.

2 — PO DE PEDRA — MATERIAIS GRANULARES QUE PASSAM NAS PENEIRAS N° 4,40 e 200.

3 — BASE E SUB—BASE CONSTRUIDOS EM CAMADAS DE 10 A 15cm COM ENERGIA DE COMPACTAGAO
INTERMEDIARIA E GRAU DE COMPACTAGAO MIMIMO DE 100%.

4 — APOS REGULARIZAGAO DA BASE, IMPRIMAGAO DA BASE COM APLICAGAO DE ASFALTO DILUIDO CM—30 DE
CURA RAPIDA OU DE EMULSAO ASFALTICA COM TAXA DE APLICAGAO DE APROXIMADAMENTE 0.80 a 1,60 I/m2.

5 — GRANULOMETRIA DAS CAMADAS DE BASE (%%% RETIDO).

PENEIRA BASE
2" 100

1" 75-90
3/8" 40-75
NR 4 30-60
NR 10 20-45
NR 40 15-30
NR 200 5-15

6 — PINTURA DE LIGAGAO SERA EXECUTADA SOBRE A CAMADA ASFALTICA EXISTENTE (RECAPEAMENTO) OU
SOBRE A CAMADA INTERMEDIARIA (BINDER), PREVIAMENTE VARRIDA, COM EMULSAO ASFALTICA CATIONICA TIPO
RR—1C OU 2C, DILUIDA 1:1 COM AGUA, OU COM EMULSAO ASFALTICA RR—1C OU 2C, COM RESIDUO DE
50%%% EM FASE ASFALTICA, NAO SENDO NECESSARIA SUA DILUIGAO NO CAMPO. USAR TAXA DE DE APLICAGAO
ENTRE 0,5 a 1,0 I/m2 DO REVESTIMENTO A SER PINTADO.

7 — A CAMADA INTERMEDIARIA (BINDER) DEVERA SER EXECUTADA COM AUXILIO DE VIBRO—ACABADORA E
COMPACTADA COM TREM DE COMPACTAGAO ADEQUADO, PARA QUE SE OBTENHA NO MINIMO, 95%%% DE GRAU
DE COMPACTAGAO.

8 — A CAPA DE ROLAMENTO DEVERA SER EXECUTADA COM AUXILIO DE VIBRO—ACABADORA E COMPACTADA
COM TREM DECOMPACTAGAO ADEQUADO, PARA QUE SE OBTENHA NO MINIMO, 97%%% DE GRAU DE
COMPACTAGAO.

9 — DEVERA HAVER CONTROLE DE TEMPERATURA DA MISTURA ASFALTICA NA SAIDA DO CAMINHAO NA USINA E
ANTES DO VAZAMENTO DO DO MESMO NO SILO DA ACABADORA. A TEMPERATURA NAO DEVERA EXCEDER A
177°C.

10 — GRANULOMETRIA DAS CAMADAS DE REVESTIMENTO ASFALTICO FAIXA IV—C DO INSTITUTO DO ASFALTO.

PENEIRA BASE
1" 100
3/4" 80-100
3/8" 60-80
NR 4 48-65
NR 8 35-50
‘ NR 30 19-30
: NR 50 13-23
X NR 100 7-15
| NR 200 0-8
VARIAVEL y .40 3.00 /) 40 VARIAVEL
i CAMADA DE ROLAMENTO VER DET. 04
1% - 2% }
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FAIXA IV-C
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% ///////////////////////////////
REFORCO DO SUBLEITO-MATERIAL ISC > 10% SARJETA
/S /S /S S S S S S S S PASSEIO ONCRETO
SUBLEITO - ISC — 29 PAVIMENTO
1%
PO DE PEDRA
R -2cm e=5cm
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTI 04 — DETALHE DA SARJETA
IMPRIMACAO DA BASE COM ASFALTO DILUIDO
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1 - PARA O REFORÇO DO SUB-LEITO, O MATERIAL DEVERÁ SER COMPACTADO COM ENERGIA DE COMPACTAÇÃO INTERMEDIÁRIA, EM  CAMADAS DE ESPESSURAS ACABADAS NÃO SUPERIORES A 20cm, E NEM INFERIORES A 10cm, DE MODO A PROPORCIONAR UM GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 100% +-3% EM RELAÇÃO AS DENSIDADES DE CAMPO ESTABELECIDA EM LABORAT[ORIO PELO MÉTODO DNER-M-4864. 2 - PÓ DE PEDRA - MATERIAIS GRANULARES QUE PASSAM NAS PENEIRAS Nº 4,40 e 200. 3 - BASE E SUB-BASE CONSTRUIDOS EM CAMADAS DE 10 A 15cm COM ENERGIA DE COMPACTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍMIMO DE 100%. 4 - APÓS REGULARIZAÇÃO DA BASE, IMPRIMAÇÃO DA BASE COM APLICAÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 DE CURA RÁPIDA OU DE EMULSÃO ASFALTICA COM TAXA DE APLICAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 0.80 a 1,60 l/m2. 5 - GRANULOMETRIA DAS CAMADAS DE BASE  (%%% RETIDO).
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6 - PINTURA DE LIGAÇÃO SERÁ EXECUTADA SOBRE A CAMADA ASFÁLTICA EXISTENTE (RECAPEAMENTO) OU SOBRE A CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER), PREVIAMENTE VARRIDA, COM EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA TIPO RR-1C OU 2C, DILUIDA 1:1 COM ÁGUA, OU COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C OU 2C, COM RESÍDUO DE 50%%% EM FASE ASFÁLTICA, NÃO SENDO NECESSÁRIA SUA DILUIÇÃO NO CAMPO. USAR TAXA DE DE APLICAÇÃO ENTRE 0,5 a 1,0 l/m2 DO REVESTIMENTO A SER PINTADO. 7 - A CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER) DEVERÁ SER EXECUTADA COM AUXÍLIO DE VIBRO-ACABADORA E COMPACTADA COM TREM DE  COMPACTAÇÃO ADEQUADO, PARA QUE SE OBTENHA NO MÍNIMO, 95%%% DE GRAU DE COMPACTAÇÃO. 8 - A CAPA DE ROLAMENTO  DEVERÁ SER EXECUTADA COM AUXÍLIO DE VIBRO-ACABADORA E COMPACTADA COM TREM DECOMPACTAÇÃO  ADEQUADO, PARA QUE SE OBTENHA NO MÍNIMO, 97%%% DE GRAU DE COMPACTAÇÃO. 9 - DEVERÁ HAVER CONTROLE DE TEMPERATURA DA MISTURA ASFÁLTICA NA SAÍDA DO CAMINHÃO NA USINA E ANTES DO VAZAMENTO DO DO MESMO NO SILO DA ACABADORA. A TEMPERATURA NÃO DEVERÁ EXCEDER A 177ºC. 10 - GRANULOMETRIA DAS CAMADAS DE REVESTIMENTO ASFALTICO FAIXA IV-C DO INSTITUTO DO ASFALTO.
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