
Largura (m) Comprimento (m) Área (m²) Perímetro (m)

Vestiário 113,04 54,20

ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CATEGORIA 1

1.1 01.050.0356-A M2 113,04

Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Área(m²)

113,04

Total = 113,04

CATEGORIA 3

3.1 03.001.0001-B M3 34,03

Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Quantidade Volume (m³)

Sapatas 1,00 x 1,00 x 1,00 x 18,00 = 18,00

Fundação estr. metálica 1,00 x 0,50 x 1,00 x 3,00 1,50

Área (m²) Altura (m) Volume (m³)

Laje de piso 113,04 x 0,10 = 11,30

Perímetro (m) Largura(m) Altura (m) Volume (m³)

Cinta Inferior 71,60 x 0,15 x 0,30 = 3,22

Total = 34,03

3.2 03.015.0010-A M3 27,92

Volume de escavação = 34,03
Volume de concreto = 6,10

Total = 27,92

CATEGORIA 4

4.1 04.020.0122-A M2XKM 880,00

Compr. (m) Altura (m) Total (m²) Km
11,00 x 4,00 = 44,00 x 20,00 = 880,00m² x Km

4.2 04.021.0010-A M2 44,00

Área(m²)
= 44,00

CATEGORIA 5

5.1 05.006.0001-B M2XMES 132,00

Comprimento (m) Altura (m) Área (m²) Meses

11,00 x 4,00 = 44,00 x 3,00 = 132,00m² x mês

5.2 05.007.0007-A M2XMES 49,50

Quant. (uni) Compr. (m) x Largura (m) = Total (m²) Meses

1,00 x 11,00 x 1,50 = 16,50m² x 3,00 = 49,50m² x mês

5.3 05.008.0001-A M2 33,00

Quant. (uni) Compr. (m) x Largura (m) = Total (m²)

2,00 x 11,00 x 1,50 = 33,00m²

5.4 05.008.0008-B M2 33,00

Quant. (uni) Compr. (m) x Largura (m) = Total (m²)

2,00 x 11,00 x 1,50 = 33,00m²

CATEGORIA 9

9.1 09.015.0000-F UN 1,00

Quantidade

Área de convivência 1,00

CATEGORIA 11

11.1 11.013.0006-A M 29,90

Comprimento (m) Quantidade Comprimento (m)

14,95 x 2,00 = 29,90

11.2 11.013.0070-B M3 11,84

Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Quantidade Volume (m³)

Sapata 0,50 x 0,50 x 0,50 x 18,00 = 2,25

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
CHURRASQUEIRA COM TIJOLINHO (COTAÇÃO)

MEMÓRIA DE CÁLCULO VESTIÁRIO - TENENTE JARDIM

DESCRIÇÃO

ESTRUTURAS

CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO

14X10CM,CONFORMEPROJETO TIPO Nº6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO

PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS

ATE500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E

COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES

MOVIMENTO DE TERRA

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME

TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA

DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL



x x x

Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade Volume (m³)

Pescoço 0,50 x 0,30 x 0,15 x 18,00 = 0,41

Altura (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade Volume (m³)

Pilar 3,00 x 0,30 x 0,15 x 18,00 = 2,43

Comprimento (m) Espessura Altura (m) Quantidade Volume (m³)

Viga 5,00 x 0,15 x 0,30 x 3,00 = 0,68

Verga e Contraverga 9,00 x 0,15 0,10 x 2,00 = 0,27

Perímetro (m) Altura (m) Espessura (m) Volume (m³)

Cinta superior 57,60 x 0,30 x 0,15 = 2,59

Cinta inferior 71,60 x 0,30 x 0,15 = 3,22

Altura (m) Comprimento (m) Espessura (m) Quantidade Volume (m³)

Pilares (estrutura metálica) 0,50 x 0,30 x 0,50 x 3,00 = 0,23

11,84

11.3 11.016.0007-A KG 2973,34

*Peso do cálculo estimado

Quantidade Comprimento (m)  Kg/m Peso (kg)

Vigas 3,00 x 5,00 x 131,65 = 1974,72

Vigas Intermediárias 4,00 x 3,50 x 21,35 = 298,9

Pilares 3,00 x 4,00 x 58,31 = 699,72

2973,34

11.4 11.023.0005-A KG 248,69

Área (m²) P.e Kg

Contrapiso 113,04 x 2,20 = 248,69

11.5 11.030.0050-0 M2 76,99

Área (m²)

76,99

11.6 11.046.0007-A M3 11,30

Área (m²) Espessura (m) Volume (m³)

Contrapiso 113,04 x 0,10 = 11,30

CATEGORIA 12

12.1 12.003.0055-A M2 272,86

Perímetro (m) Altura (m) Quantidade Área (m²)

Vestiário Masculino 18,71 x 3,00 = 56,13

Vestiário Feminino 18,71 x 3,00 = 56,13

PNE 4,80 x 3,00 = 14,40

Sala 13,45 x 3,00 = 40,35

Área de convivência 7,00 x 4,10 = 28,70

Apoio de pia (área de 

convicência)
0,60 x 0,90 x 3,00 = 1,62

Apoio de banca (vestiários)
0,60 x 0,90 x 4,00 = 2,16

Comprimento(m) Altura (m) Quantidade Área (m²)

Platibanda

Fundos 14,95 x 2,00 1,00 = 29,90

Lateral 5,15 x 1,83 2,00 = 18,80

Fachada 14,95 x 1,65 1,00 = 24,67

Total = 272,86

12.2 12.020.0001-A M2 39,04

Comprimento (m) Altura (m) Área (m²)

Vestiário Masculino 11,47 x 1,80 = 20,65

Vestiário Feminino 10,22 x 1,80 = 18,40

39,04

CATEGORIA 13

13.1 13.001.0015-A M2 517,32

Perímetro (m) Altura (m) Lados Área (m²)

Emboço externo + área de 

convivência 54,19 x 3,25 x 1,00 = 176,12

Sala 17,70 x 3,00 x 1,00 = 53,10

Perímetro (m) Altura (m) Quantidade

Apoio de pia (área de 

convicência) 1,35 x 0,90 x 3,00 = 3,65

Apoio de banca (vestiários) 1,25 x 0,90 x 4,00 = 4,50

Vestiário Masculino 18,71 x 3,00 = 56,13

Vestiário Feminino 18,71 x 3,00 = 56,13

PNE 4,80 x 3,00 = 14,40

Área externa (teto) = 6,58

Platibanda Comprimento(m) Altura (m) Quantidade Área (m²)

Fundos 14,95 x 2,00 2,00 = 59,80

Lateral 5,15 x 1,83 4,00 = 37,59

Fachada 14,95 x 1,65 2,00 = 49,33

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO

PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE PERDAS EUMA DEMAO PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE CINZACLARO,GRANA BRANCA,3,5CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E

PAREDE,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E COLOCACAO,ESPELHO C/5CM ESPESSURA,CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOSNA

SUA ALTURA,POR ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA FUNDICAODA PLACA,CONF.PROJ.Nº6000/EMOP,EXCL.PORTAS E SUAS FERRAGENS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE

CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA

VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL



Total = 517,32

13.2 13.025.0005-A M2 138,20

Parede Área (m²)

Vestiários e PNE 138,20

13.3 13.026.0010-A M2 138,20

Parede Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Vestiário Masculino 17,51 x 3,00 = 52,53

Vestiário Feminino 17,51 x 3,00 = 52,53

PNE 8,99 x 3,00 = 26,97

Quantidade Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Apoio de pia (área de 

convicência) 3,00 x 1,35 x 0,90 = 3,65

Apoio de banca (vestiários) 4,00 x 0,70 x 0,90 = 2,52

138,20

13.4 13.180.0010-A M2 61,99

Área (m²)

Vestiário feminino 18,93

Vestiário masculino 18,91

PNE 4,75

Sala 19,40

61,99

13.5 13.301.0119-A M2 113,04

Área (m²)

Piso 113,04

13.6 13.330.0010-A M2 68,57

Piso Área (m²)

Vestiários e PNE 42,59

Área externa 25,98

68,57

13.7 13.330.0050-A M2 25,98

Piso Área (m²)

Área externa 6,58

Sala 19,40

25,98

13.8 13.330.0075-A M2 42,59

Piso Área (m²)

Vestiário Masculino 18,91

Vestiário Feminino 18,93

PNE 4,75

42,59

CATEGORIA 14

14.1 14.003.0025-A M2 0,36

Área (m²)

PNE 0,36

14.2 14.003.0028-A M2 4,32

Área (m²) Quantidade Área (m²)

Vestiários 2,16 x 2,00 = 4,32

14.3 14.003.0225-A M2 13,00

Quantidade

Vestiário Feminino 7,00

Vestiário Masculino 6,00

13,00

14.4 14.006.0050-A UN 4,00

Quantidade

Vestiários 2,00

PNE 1,00

Sala 1,00

FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DEGESSO E

REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E

AREIA,NO TRACO 1:3:3,ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS

COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE 2,5CM

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE EMBOCO

EXISTENTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO BRANCO

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA

CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E

AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA

A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATADE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO

COM CIMENTO BRANCO E CORANTE



4,00

14.5 14.007.0038-A UN 4,00

Quantidade

Vestiários 2,00

PNE 1,00

Sala 1,00

4,00

14.6 14.007.0296-A UN 13,00

Quantidade

Vestiário Feminino 7,00

Vestiário Masculino 6,00

13,00

CATEGORIA 15

15.1 15.004.0012-A UN 5,00

Quantidade

5,00

15.2 15.004.0060-B UN 6,00

Quantidade

Vestiário Feminino 3,00

Vestiário Masculino 3,00

6,00

15.3 15.004.0045-A UN 9,00

Quantidade

Vestiário Feminino 4,00

Vestiário Masculino 4,00

PNE 1,00

9,00

15.4 15.004.0053-A UN 3,00

Quantidade

Vestiário Masculino 3,00

15.5 15.004.0063-A UN 1,00

Quantidade
PNE 1,00

15.6 15.004.0110-A UN 6,00

Quantidade
Vestiário Feminino 3,00
Vestiário Masculino 2,00

PNE 1,00

6,00

15.7 15.007.0415-A UN 1,00

Quantidade

1,00

15.8 15.007.0575-A UN 13,00

Quantidade
Vestiário Feminino 1,00 Chuveiros
Vestiário Masculino 1,00 Chuveiros

PNE 1,00 Chuveiros
Área externa 2,00 Tomadas e iluminação

Sala 2,00 Tomadas e iluminação
Campo 2,00 Refletores

Vestiários 1,00 Geral (tomadas)
Vestiários 1,00 Geral (iluminação)

Área de convicência 2,00 Tomadas e iluminação

13,00

15.9 15.015.0022-A UN 7,00

Quantidade
Vestiário Feminino 1,00
Vestiário Masculino 1,00

Sala 1,00
PNE 1,00

Área de convivência 2,00
Área externa 1,00

7,00

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE

ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA

E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA

COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 75MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE

25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO

HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA

DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVCDE

25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,COM

TAMPA CEGA

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNATIPO

OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM

LATAOLAMINADO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS 3"X3"EM LATAO CROMADO,COM PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO

FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE

PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE

25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE

FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.



15.10 15.015.0260-A UN 18,00

Quantidade
Vestiário Feminino 2,00
Vestiário Masculino 2,00

PNE 1,00
Sala 3,00

Área de convivência 4,00
Área externa 6,00

18,00

15.11 15.028.0010-A UN 5,00

Quantidade

5,00

CATEGORIA 16

16.1 16.004.0015-A M2 40,20

Área (m²)

40,2

16.2 16.004.0045-A M 24,95

Comprimento (m)

24,95

16.3 16.005.0006-A M2 35,00

Área (m²)

Área de convivência 35,00

16.4 16.005.0025-A M 5,00

Comprimento (m)

Área de convivência 5,00

16.5 16.005.0028-A M 5,00

Comprimento (m)

Área de convivência 5,00

CATEGORIA 17

17.1 17.017.0100-A M2 20,16

Área (m²) Quantidade Coef. Área (m²)

Portas 1,68 x 4,00 x 3 = 20,16

17.2 17.017.0110-A M2 20,16

Área (m²) Quantidade Coef. Área (m²)

Portas 1,68 x 4,00 x 3 = 20,16

17.3 17.017.0350-A M2 17,84

Estr. da Cobertura Quantidade Comprimento(m) Altura(m) Área(m²) Coef.P.

Vigas 3,00 x = 1,89 x 3,5 = 6,61

Vigas intermediárias 4,00 x 3,5 x 0,075 = 1,05 x 3,5 = 3,67

Pilares 3,00 x 0,20 x 3,6 = 2,16 x 3,5 = 7,56

17,84

17.4 17.018.0010-A M2 121,67

Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Sala 17,70 x 3,00 = 53,10

Área externa (teto) = 6,58

Forro = 61,99

121,67

17.5 17.018.0031-A M2 121,67

Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Sala 17,70 x 3,00 = 53,10

Área externa (teto) = 6,58

Forro = 61,99

121,67

17.6 17.018.0080-A M2 322,84

Área (m²)

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE

0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MMCOM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA

REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR

ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DEFIO

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM

ALVENARIA

PINTURAS

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DEMASSA

CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO EMALTA

CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDAE LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM

17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

CALHA DE ALUMINIO,0,18M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,5MM E DESENVOLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

RUFO DE ALUMINIO DE 0,5X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE

6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RUFO A DIREITA OU A ESQUERDA,DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHA ONDULADA DE 1,10M

DELARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA

MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO

LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ

ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS

DEMAOSDE ACABAMENTO



Área externa 176,12

Platibanda 146,72

322,84

CATEGORIA 18

18.1 18.002.0014-A UN 1,00

Quantidade

PNE 1,00

18.2 18.002.0029-A UN 6,00

Quantidade

Vestiário Feminino 3,00

Vestiário Masculino 3,00

6,00

18.3 18.002.0055-A UN 3,00

Quantidade

Vestiário Masculino 3,00

18.4 18.002.0065-A UN 5,00

Quantidade

Vestiário Feminino 3,00

Vestiário Masculino 2,00

5,00

18.5 18.002.0090-A UN 1,00

Quantidade

PNE 1,00

18.6 18.003.0015-A UN 3,00

Quantidade

Vestiário Masculino 3,00

18.7 18.005.0010-A UN 4,00

Quantidade

Vestiário Feminino 2,00

Vestiário Masculino 2,00

4,00

18.8 18.005.0012-A UN 2,00

Quantidade

Vestiário Feminino 1,00

Vestiário Masculino 1,00

2,00

18.9 18.005.0013-A UN 6,00

Quantidade

Vestiário Feminino 3,00

Vestiário Masculino 2,00
PNE 1,00

6,00

18.10 18.005.0030-A UN 1,00

Quantidade

PNE 1,00

18.11 18.006.0056-A UN 9,00

Quantidade

Vestiário Feminino 4,00

Vestiário Masculino 4,00

PNE 1,00

9,00

18.12 18.007.0051-A UN 4,00

Quantidade

Vestiário Feminino 3,00

PNE 1,00

4,00

18.13 18.007.0070-A UN 8,00

Quantidade

Vestiário Feminino 4,00

Vestiário Masculino 4,00

8,00

18.14 18.007.0090-A UN 1,00

Quantidade

PNE 1,00

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM METAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO,TORNEIRA PARA LAVATORIOTIPO

BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO

POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO

ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO

1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLOCACAO

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA

FIXACAO.FORNECIMENTO

CHUVEIRO DE PLASTICO,BRANCO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL

CROMADO.FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO

E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE

45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO

DEPAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO.FORNECIMENTO

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO



18.15 18.009.0065-A UN 1,00

Quantidade

Área de convivência 1,00

18.16 18.009.0101-A UN 1,00

Quantidade

PNE 1,00

18.17 18.016.0040-A UN 1,00

Quantidade

Área de convivência 1,00

18.18 18.016.0100-A UN 1,00

PNE Quantidade

Lavatório 1,00

18.19 18.016.0106-A UN 2,00

PNE Quantidade

Vaso sanitário 2,00

18.20 18.016.0125-A UN 2,00

PNE Quantidade

Porta 2,00

18.21 18.016.0108-A UN 3,00

PNE Quantidade

Chuveiro 3,00

18.22 18.021.0035-A UN 5,00

Quantidade

5,00

18.23 18.025.0001-A UN 4,00

Quantidade

4,00

18.24 18.027.0406-A UN 8,00

Quantidade

Vestiário Feminino 1,00

Vestiário Masculino 1,00

PNE 1,00

Área de convivência 2,00

Área externa 2,00

Sala 1,00

8,00

18.25 18.080.0020-A M 1,02

Área (m²)

Área de convivência 1,02

18.26 18.080.0025-A M2 0,90

Área (m²)

Área de convivência 0,90

18.27 18.081.0052-A M2 2,31

Área (m²)

Vestiário Feminino 1,16

Vestiário Masculino 1,16

2,31

18.28 18.081.0105-A M 7,40

Comprimento (m)

Vestiário Feminino 2,10

Vestiário Masculino 2,10

Área de convivência 3,20

7,40

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA

DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

FRONSTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA

VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA

1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO

TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIODE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-

VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM

80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E

BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE

SAUDE.FORNECIMENTO E INSTALACAO

BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DEPE,ADULTO/CRIANCA,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 80L/H.FORNECIMENTO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO

OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNBR 

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E

BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 OU SIMILAR,DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL

CROMADO.FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM

70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ANTIVANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO



CATEGORIA 20

20.1 20.008.0001-A M3 5,65

Área (m²) Espessura (m) Volume (m³)

Contrapiso 113,04 x 0,05 = 5,65

BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS
CUSTOS RODOVIÁRIOS


