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MODELO DE CALÇADA COM 1.50m ATÉ 2.20m

ESC: 1/25
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MODELO DE CALÇADA COM MÍNIMO DE 2.25m ATÉ 2.40m

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO
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MODELO DE CALÇADA COM 3.00m ATÉ 3.40m

ESC: 1/25

LEITO DE

TUBOS
MEIO FIO

S
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R
J
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T
A

S
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R
J
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T
A

LEITO DE TUBOS

CONCRETO

MOLDADO

 EM LOCO

MEIO FIO

CONCRETO

MOLDADO

 EM LOCO

ESC: 1/25

CORTE ESQUEMÁTICO

MEIO FIO

CONCRETO

MOLDADO

EM LOCO

PISO TÁTIL

CONCRETO

MOLDADO

EM LOCO

CONCRETO

CONCRETO

MOLDADO EM

LOCO

ESC: 1/25

CORTE ESQUEMÁTICO

ESC: 1/25

CORTE ESQUEMÁTICO

MODELO DE CALÇADA COM 2.45m ATÉ 3.00m( EXCLUSIVE)

ESC: 1/25
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LEITO DE TUBOS

VER PROJETO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICO PARA:

DIMENSIONAMENTO,

ESPECIFICAÇÃO ,

ATENDIMENTO ÀS NORMAS E

TODAS AS COMPATIBILIZAÇÕES

NECESSÁRIAS  COM AS

CONCESSIONÁRIAS E PMN.
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Atenção para

espaço mín.

de 50cm

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
 
P

R
E

V
I
S

Ã
O

 
L

E
I
T

O
 
D

E
 
T

U
B

O
S

j
u

n
t
a

junta

ESC: 1/25

COM PLACA PRÉ-MOLDADA

COM PLACA PRÉ-MOLDADA

ESC: 1/25

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO

CONCRETO

PRÉ MOLDADO

MODELO DE CALÇADA TIPO "A" MODELO DE CALÇADA TIPO "B" MODELO DE CALÇADA TIPO "C" MODELO DE CALÇADA TIPO "D"

MODELO DE CALÇADA TIPO "A" MODELO DE CALÇADA TIPO "B" MODELO DE CALÇADA TIPO "C", "D",  "E" e ESPECIAL

MODELO DE CALÇADA COM 1.50m ATÉ 2.20m

MODELO DE CALÇADA COM MÍNIMO DE 2.25m ATÉ 2.40m

MODELO DE CALÇADA COM 3.00m OU MAIS

MODELO DE CALÇADA COM 3.50m OU MAIS

ESC: 1/25
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MODELO DE CALÇADA TIPO "E"

C
A

L
Ç

A
D

A
 
E

M
 
C

O
N

C
R

E
T

O
 
P

R
O

T
E

N
D

I
D

O

P
R

É
 
M

O
L

D
A

D
A

S
 
0

.
8

0
m

 
X

 
1

.
2

0
m

C
O

R
 
N

A
T

U
R

A
L

 
D

O
 
C

O
N

C
R

E
T

O

C
A

L
Ç

A
D

A
 
E

M
 
C

O
N

C
R

E
T

O
 
P

R
O

T
E

N
D

I
D

O

P
R

É
 
M

O
L

D
A

D
A

S
 
1

.
5

0
m

 
X

 
1

.
2

0
m

C
O

R
 
N

A
T

U
R

A
L

 
D

O
 
C

O
N

C
R

E
T

O

Verificar no local

as condições

para localização

do piso tátil

A POSIÇÃO DO PISO TÁTIL

DEVERÁ SER VERIFICADA

NO LOCAL PARA EVITAR O

MINIMO DE INTERFERÊNCIA

VER PROJETO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICO PARA:

DIMENSIONAMENTO,

ESPECIFICAÇÃO ,

ATENDIMENTO ÀS NORMAS E

TODAS AS COMPATIBILIZAÇÕES

NECESSÁRIAS  COM AS

CONCESSIONÁRIAS E PMN.
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VER

PROJETO

DE

EXECUÇÃO

ESPECÍFICO

PARA

PAVIMENTAÇÃO

PISO TÁTIL

A POSIÇÃO DO PISO TÁTIL

DEVERÁ SER VERIFICADA

NO LOCAL PARA EVITAR O

MÍNIMO DE INTERFERÊNCIA

PISO TÁTIL

A POSIÇÃO DO PISO TÁTIL,

DEVERÁ SER VERIFICADA

NO LOCAL PARA EVITAR O

MÍNIMO DE INTERFERÊNCIA

OPÇÃO "B" NA PLACA

PRE-MOLDADA

PISO TÁTIL

A POSIÇÃO DO PISO TÁTIL,

DEVERÁ SER VERIFICADA

NO LOCAL PARA EVITAR O

MÍNIMO DE INTERFERÊNCIA

OPÇÃO  "A" NO CONCRTETO

MOLDADO IN LOCO

Nível base

meio fio na

via

Nível base

meio fio na

via

Nível base

meio fio na

via

Nível base

meio fio na

via

Nível base

meio fio na

via

TEL.: (21) 2532-1061 - FAX:(21) 2532-1002

serpen@serpen.com.br


