
CALÇADA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO

COR NATURAL DO CONCRETO

JUNTA MARCADA

 PLACAS DE CONCRETO PRÉ -MOLDADAS 1.20MX1.50M

COR NATURAL DO CONCRETO

CALÇADA EM

MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO

TODAS AS CAIXAS QUE ESTIVEREM NA FAIXA DAS ÁREAS DAS CALHAS

TÉCNICAS SERÃO, COM ALGUMAS EXCEÇÕES, DESLOCADAS PARA A ÁREA

DO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, AO LADO DAS EDIFICAÇÕES

A CALHA TÉCNICA  -  VER  PROJETO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICO
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8 CONCRETO COR CINZA , EM 3 TONS, NAS ESQUINAS

JUNTAS MARCADAS COM PIGMENTO PRETO

6 PISO TÁTIL ALERTA  COR CINZA - 25 CM X 25 CM

7 PISO TÁTIL DIRECIONAL COR CINZA - 25 CM X 25 CM

 PLACAS DE CONCRETO PROTENDIDO PRÉ -MOLDADAS DE 0.80M X 1.20M

COR NATURAL DO CONCRETO

9

LEGENDA:

 PLACAS DE CONCRETO PROTENDIDO PRÉ -MOLDADAS DE 1.50M X 1.20M

COR NATURAL DO CONCRETO
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piso tátil direcional

piso tátil alerta

DETALHE PISO TÁTIL

ESC: 1/15

amarelo

vermelho

DETALHE A

ESC: 1/25

DETALHE B

ESC: 1/25

DETALHE C

ESC: 1/25

PISO TÁTIL

EXEMPLOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO

TEL.: (21) 2532-1061 - FAX:(21) 2532-1002

serpen@serpen.com.br


