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NOTAS:
1— CAMADA DE REFORCO COM COLOCACAO DE RACHAO (VER NOTA 10);

2— CONCRETO MAGRO DE REGULARIZACAO COM 0,10 m;

53— REATERRO —MATERIAL DA PROPRIA VALA, LIMPO DE PEDRAS E RAIZES,
COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 cm (PROCTOR SIMPLES 98%);

NOTAS

1 - COTAS EM CENTIMETROS;

2 - QUANDO A ALTURA DO PV (H) FOR INFERIOR A 2,00m, O TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DEVERA
SER APOIADO DIRETAMENTE NA LAJE DA CAPTAGCAO SARJETA CENTRAL;

3 - O METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS E
GEOLOGICAS VISANDO A SEGURANGA DURANTE A EXECUGAO DA OBRA;

4 - OS REATERROS DEVERAO SER EXECUTADOS COM EQUIPAMENTO VIBRATORIO PORTATIL
TIPO "SAPO" , UTILIZANDO SOLO ISENTO DE BLOCOS E MATERIA ORGANICA, EM CAMADAS COM

ESPESSURA MAXIMA DE 20 cm;

5 - AS VALAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ESCORADAS, ATRAVES DE SISTEMA
METALICO-MADEIRA COM PERFIS "H", PRANCHOES E LONGARINAS, OU OUTRO SISTEMA, DESDE
QUE GARANTA A PROTECAO DE QUEM ESTIVER NO INTERIOR DA VALA;

6 - A FICHA MINIMA DOS ESCORAMENTOS E DE 1,60m, SENDO NORMALMENTE IGUAL A 30% DA

PROFUNDIDADE DA VALA;

7 - DURANTE A CONSTRUCAO AS VALAS DEVERAO TER SISTEMA DE DRENAGEM, ATRAVES DA
UTILIZACAO, POR EXEMPLO, DE BOMBAS;

8 - A LARGURA DA VALA AUMENTARA 0,2m POR CADA METRO ACIMA DOS 3,0m DE
PROFUNDIDADE;

9 - PARA SOLOS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE DEVERA SER PREVISTA A EXECUCAO DE
CAMADA DE REFORGO COM COLOCAGAO DE RACHAO, CONFORME DETALHE APRESENTADO.
QUANDO O MATERIAL LOCAL TIVER A RESISTENCIA PREVISTA NO PROJETO (VER DESENHOS
ESPECIFICOS DAS GALERIAS), A CAMADA DE REFORGCO DEVERA SER DESPREZADA;

NORMAS

- MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS. PUBLICAGCAO IPR-724. DNIT 2006.
- PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO.NITEROI.2015.
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