RAMPA TIPO 1 - ACESSO VEICULOS A EDIFICACAO COM COTA SUPERIOR A CALCADA
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@ RAMPA TIPO 3 - ACESSO DE VEICULOS A EDIFICACAO NA COTA DA CALCADA
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RAMPA TIPO 2 - ACESSO VEICULOS A EDIFICACAO COM COTA INFERIOR A CALCADA
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NOTAS

1 - UNIDADE EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - VERIFICAR AS LARGURAS VARIAVEIS NA OBRA.

3 - A RAMPA DE PEDESTRES PODERA SER USADA PARA ENTRADA DE VEICULOS E PEDESTRES
NOS CASOS INDICADOS NA PLANTA MANTENDO A INCLINAGAO MAXIMA DE 8,33% E ARMAGAO

EM MALHA METALICA @6.3 ¢ 10.

4 - NOS TRECHOS DE CALGADA COM ENTRADA DE VEICULOS A ESPESSURA DA PLACA DE
CONCRETO DE 40x40x6cm DEVERA SER AUMENTADA PARA 8cm (TAMANHO DA

PLACA=40x40x8cm).

5 - DETALHES CONFORME NORMA NBR 9050 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAGAO, MOBILIARIO,
ESPAGCOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.ABNT 2004 E MANUAL DE CALGADAS ACESSIVEIS DE

NITEROI

6 - PARA AS SITUAGOES DE RAMPA TIPO 1, NO CASO DE NAO ATINGIR A COTA DA EDIFICACAO
MANTENDO A LARGURA MINIMA DE CALGADA LIVRE DE 1,20m, A CONFORMAGAO SERA FEITA

DENTRO DA PROPRIEDADE.

7 - ESQUEMA DE CARACTERIZAGAO TIPOLOGIAS SEGUNDO NBR 9050 COM a > 1,25m E i < 20%,
ONDE: i = INCLINACAO RAMPA DE ACESSO
| = LARGURA TOTAL DA CALCADA
h= DIFERENCA DE COTA ENTRE O ACESSO E A CALCADA
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