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- CcODIGO | iTEM

@ PAVIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO DE 40X40X6cm - COR NATURAL

- NO CASO DE AREAS ONDE NAO EXISTEM LOTES CONSOLIDADOS, O PAVIMENTO DA CALGADA PODERA SER
I i Y LIMITE DA EDIFICACAO SUBSTITUIDO POR GRAMA COM BASE DE TERRA ADUBADA (VER ESPECIFICAGOES DO ADUBO NO CODIGO 5).
NESTAS AREAS, NAO HAVERA NECESSIDADE DE IMPLANTAGAO DO PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO.

@ PAVIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO DE 40X40X8cm - COR NATURAL (AREA DE ACESSO A GARAGEM)

NO CASO DE AREAS ONDE NAO EXISTEM LOTES CONSOLIDADOS E SEJA IMPLANTADA A CALGADA COM GRAMA,
POSSIVEIS ACESSOS A GARAGEM ISOLADOS DEVERAO SER REALIZADOS COM PISO DE CONCRETO DE fck = 25MPa.

PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO DE 20X10X6cm OU TRATAMENTO SUPERFICIAL (VER NOTA XX)

®|©

CANTEIRO VERDE DE LARGURA MINIMA= 1,00m (LARGURA RECOMENDADA PARA REDUZIR CORTE DAS
PECAS = 1,20m)

O CANTEIRO VERDE DEVERA SER PREENCHIDO COM TERRA ADUBADA (ADUBO CONFORME ESPECIFICAGAO A SEGUIR)

SUBSTRATO QUANTIDADE
COMPOSTO ORGANICO 301/m2
ADUBO MINERAL* 100g/m2

@ GOLA DE ARVORE EM TENTO DE CONCRETO DE 10X25cm MOLDADO IN-LOCO (fck = 25MPa)

NO CASO DE EXISTENCIA DE ARVORES NA CALGADA FORA DO ALINHAMENTO DO CANTEIRO VERDE PROJETADO,
DEVERA SER EXECUTADA UMA GOLA DE ARVORE DE DIMENSOES MINIMAS DE 1,00X1,00m ENVOLVENDO A ESPECIE
VEGETAL (VER NOTA 5)

I

NAS SITUAGCOES ONDE O NIVEL DE PLANTAGAO DAS ARVORES EXISTENTES NAO COINCIDA COM O NIVEL FINAL DA
CALCADA PROJETADA, A ALTURA DA GOLA DEVERA ATINGIR O NIVEL EXISTENTE COM O OBJETIVO DE EVITAR DEIXAR
AS RAIZES AO DESCOBERTO.

] (® | MEIO-FIO SARJETA DE 15X45cm DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE fck = 35MPa
wligigigiglis (@) | RAMPA DE VEICULOS EM PISO DE CONCRETO VASSOURADO DE fck = 25MPa COM
ARMACAO EM MALHA METALICA @6,3 C 10
ARVORE EXISTENTE A MANTER
(9 | ARVORE PROJETADA
|
01 DETALHE DE URBANIZACAO PARA CALCADAS > 2,50m
ESC:1/40 NOTAS

1- TODAS AS DIMENSOES E ELEVAGCOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE
OUTRA FORMA.

2- VERIFICAR AS LARGURAS VARIAVEIS NA OBRA.

— 3- A INDICAGAO DE PAISAGISMO E MERAMENTE ILUSTRATIVA.

_ 4- PARA OS DETALHES DO PAVIMENTO DA PISTA VER PROJETO DE PAVIMENTAGAO.

, 9 5- A LARGURA DAS GOLAS DE ARVORE E VARIAVEL E DEVERA SER ADAPTADA NA OBRA EM
B"I 4 Y \ FUNCAO DO TAMANHO DAS ESPECIES EXISTENTES.

| , . LIMITE DA EDIFICACAO 6- NORMA DE REFERENCIA: NBR 9050. ACCESSIBILIDADE A EDIFICAGAO, MOBILIARIO, ESPACOS
E EQUIPAMENTOS URBANOS, ABNT 2004.
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