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NOTAS

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE

OUTRA FORMA.

2 - VERIFICAR AS LARGURAS VARIÁVEIS NA OBRA.

3 - NAS VIAS SECUNDÁRIAS COM DECLIVIDADE LONGITUDINAL SUPERIOR A 8% O PAVIMENTO DA

PISTA SERÁ EM TRATAMENTO SUPERFICIAL. VER DETALHES DO PROJETO DE

PAVIMENTAÇÃO.

4 - NO CASO DE ÁREAS ONDE NÃO EXISTEM LOTES CONSOLIDADOS O PAVIMENTO DA CALÇADA

PODERÁ SER SUBSTITUIDO POR GRAMA COM BASE DE TERRA ADUBADA (VER DESENHO

URBAN_DETALHES_02/04_EM.

5 - A DECLIVIDADE TRANSVERSAL TÍPICA SERÁ DE 2% MAS PODERÁ VARIAR EM FUNÇÃO DAS

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL E/OU A ADEQUAÇÃO COM AS ESTRADAS DE VEÍCULOS AOS

LOTES EXISTENTES.
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