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DETALHE DE FECHAMENTO HIDRAULICO A ~ COUPRMENTO RETO ANTES DA VALYULA DE BALANCEAMENTO: 5 (GNCO) VEZES O DIAMETRO DA VALILA
DETALHE DE FECHAMENTO HIDRAULICO DA UNIDADE RESFRIADORA DE AGUA B - DESENHO e COM MONTAGEM EM CAMPO.
DAS BOMBAS DE AGUA GELADA SEM ESCALA
SEM ESCALA DETALHE ESQUEMATICO LIGAGAO HIDRAULICA IMEDIATA FANCOILS NOTAS.
SEM ESCALA

1. DIMENSOES EM CENTIMETROS QUANDO NAO ESPECIFICADA A UNIDADE

2. O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERA EFETUAR BALANCEAMENTOS DE AR GERAL ALEM DE EFETUAR AJUSTE DE VAZAO DE AR
NOS CONDICIONADORES (EXCETO UNIDADES SPLIT SYSTEM) E VENTILADORES (EXCETO MINI VENTILADORES).
VAZOES DE AR INDICADAS NO DESENHO DE PROJETO E LISTA DE MATERIAIS

3. TODOS OS PONTOS DE FORGA INDICADOS (POSIGOES ORIENTATIVAS) SERAO NOVOS, A SEREM FORNECIDOS PELO INSTALADOR DE ELETRICA
CONFORME RESPECTIVO PROJETO ELETRICO.

AS POSICOES INDICADAS NESTE DESENHO DE AR CONDICIONADO SAO ORIENTATIVAS DEVENDO SER CONFIRMADAS PELO INSTALADOR
DE AR CONDICIONADO.

NAO ESTAO PREVISTOS SISTEMAS DE EXAUSTAO MECANICA PARA OS SANITARIOS. DEVERAO SER INSTALADOS LIMITADORES NAS
ELETRICA, SENDO CADA VENTILADOR INTERTRAVADO ELETRICAMENTE COM A ILUMINAGAO DO RESPECTIVO SANITARIO ATENDIDO, ATRAVES

4 O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERA DIMENSIONAR E EXECUTAR TODAS AS INTERLIGAGOES ELETRICAS NOVAS ENTRE TODOS
0S PONTOS DE FORGA E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (INTERLIGAGOES DE FORGA ENTRE PONTOS DE FORGA E CONDENSADORES — CABOS E ELETRODUTOS),
0S PONTOS DE FORGA DEVERAO SER FORNECIDOS COM PROTEGAO PELO INSTALADOR DE ELETRICA CONFORME RESPECTIVO PROJETO
ELETRICO. TODAS AS INTERLIGAGOES NECESSARIAS ENTRE EVAPORADORES E CONDENSADORES (FORGA E COMANDO — CABOS E ELETRODUTOS)
DEVERAO TAMBEM SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS PELO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO. OS DIMENSIONAMENTOS ELETRICOS DEVERAO
SER EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM DETERMINAGOES DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS E POTENCIAS DOS
EQUIPAMENTOS FORNECIDOS, RESPEITANDO NORMAS ELETRICAS E DE SEGURANGA.

O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERA EFETUAR EVENTUAIS AJUSTES ELETRICOS NOS CONDICIONADORES NECESSARIOS A EXECUGAO DE
INTERTRAVAMENTOS COM SISTEMA DE AUTOMAGAO (AUTOMAGAO CONFORME PROJETO ESPECIFICO, FORA DO ESCOPO DESTE PROJETO DE AR
CONDICIONADO). AS BITOLAS DE CABOS E CABINHOS INDICADAS SAO ORIENTATIVAS, SENDO DO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO A TOTAL
RESPONSABILIDADE PELO DIMENSIONAMENTO DE CABOS, CABINHOS E ELETRODUTOS, CONFORME POTENCIAS REAIS DOS EQUIPAMENTOS
EFETIVAMENTE FORNECIDOS, RESPEITANDO NORMAS TECNICAS E SEGURANGA DAS INSTALAGOES.

MINI' VENTILADORES AXIAIS E/OU TUBO AXIAIS PARA EXAUSTAO DE SANITARIOS, DEPOSITOS E COPAS DEVERAO SER FORNECIDOS E POSICIONADOS
PELO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO SENDO SUAS INTERLIGAGOES ELETRICAS EFETUADAS PELO INSTALADOR DE ELATRICA, INTERLIGANDO-0S
AOS INTERRUPTORES DE ILUMINAGAO DOS RESPECTIVOS AMBIENTES ATENDIDOS.

5. 0 INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERA DEFINIR OS DIAMETROS DAS TUBULAGOES DE COBRE (CONFORME FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS VRV)
E DIMENSIONA-LOS CONFORME ORIENTAGAO DOS FABRICANTES DOS CONDICIONADORES EFETIVAMENTE FORNECIDOS EM FUNGAO DAS REAIS DISTANCIAS
ENTRE EVAPORADORES E CONDENSADORES.

6. QUALQUER NECESSIDADE DE ACRESCIMO DE CARGA ELETRICA EM FUNGAO DOS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS DEVERA SER INFORMADA
COM A DEVIDA ANTECEDENCIA A FISCALIZAGAO DA OBRA PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS JUNTO AO INSTALADOR DE ELETRICA PARA
FORNECIMENTO DOS PONTOS DE FORGA COMPATIVEIS.

0BS.: AS POTENCIAS INDICADAS SAO SUGERIDAS COMO MAXIMAS ADMISSIVEIS.

7. QUAISQUER INTERFERENCIAS COM DEMAIS INSTALAGOES (E PROJETO ACUSTICO, QUANDO EXISTIR) DEVERAO SER SANADAS NO LOCAL, PELO
INSTALADOR DE AR CONDICIONADO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS INSTALADORES ENVOLVIDOS E CONFORME DETERMINAGOES DA FISCALIZAGAO DA
OBRA . AO FINAL DA INSTALAGAO CABERA AO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO FORNECER A CONTRATANTE DESENHOS AS BUILT.

8. PREVER REDE DE ESGOTAMENTO (DRENAGEM) PARA AS UNIDADES EVAPORADORAS APARENTES (HI WALL) — POR CONTA DO CONSTRUTOR CIVIL
PARA UNIDADES HI WALL DEVERA SER DEIXADO UM PONTO DE ESPERA DE DRENO, ALTO (VER DESENHO ESQUEMATICO) PARA INTERLIGAGAO

A0 DRENO DAS RESPECTIVAS UNIDADES EVAPORADORAS. PARA UNIDADES DUTADAS DE ALTA CAPACIDADE (5,0TR E ACIMA) E UNIDADES SPLIT
SYSTEM DUTADAS E/OU CASSETE OS RESPECTIVOS DRENOS DEVERAO SER EXECUTADOS PELO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO E ENCAMINHADOS
PARA PONTO DE ESGOTAMENTO A SER DEVIDAMENTE DEFINIDO E INDICADO EM PROJETOS DE INSTALAGOES DE ESGOTO E/OU HIDRO SANITARIAS
(ESTES PONTOS DEESGOTAMENTO BEM COMO ESPERAS PARA DRENO DAS UNIDADES SPLIT SYSTEM DEVERAO SER FORNECIDOS PELO CONSTRUTOR
CIVIL E/OU INSTALADOR HIDRAULICO / ESGOTO). DEVERAO SER FORNECIDOS E INSTALADOS TAMBEM PELO CONSTRUTOR CIVIL E/OU INSTALADOR
HIDRAULICO / ESGOTO RALOS SIFONADOS E PONTO DE AGUA COM TORNEIRA NO INTERIOR DAS CADAS DE MAQUINAS DE CONDICIONADORES,
CONFORME INDICAGOES NOS RESPECTIVOS PROJETOS.

9. NAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA DE AR CONDICIONADO QUAISQUER SERVIGOS DE CALCULOS ESTRUTURAIS E OU CONSTRUGAO
CIVIL, INCLUINDO FURAGOES EM PAREDES E LAJES, PINTURAS, ACABAMENTOS, DIMENSIONAMENTOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA
SUPORTAGAO DE EQUIPAMENTOS (PATAMERES TECNICOS) E EVENTUAIS ESTUDOS E/OU CALCULOS PARA REFORGOS ESTRUTURAIS NECESSARIOS.

10. AS TUBULAGOES DE AGUA GELADA ACIMA DE ¢3” INCLUSIVE DEVERAO SER EXECUTADAS EM AGO CARBONO SEM COSTURA, SCH 40, CONSTRUIDAS
DE ACORDO COM AS NORMAS ASTM-A 53 GRAU A OU B TIPO S, OU AINDA ASTM-A 106 GRAU A OU B TIPO S.

A NORMA DIMENSIONAL APLICAVEL PARA ESTES TUBOS € ANSI — 836.10. ESTES TUBOS DEVERAO TER PONTAS BISELADAS PARA SOLDA COM CONEXOES EM
FERRO FUNDIDO, PARA SOLDA.

AS TUBULAGOES DE AGUA GELADA DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM MANTA ELASTOMERICA (ESPESSURA MINIMA 2,5cm) PADRAO ARMAFLEX AF

0O ISOLAMENTO DEVERA POSSUIR PROTEGAO MECANICA EM ALUMINIO LISO ESP. 0,40mm. TODOS 0S ACESSORIOS (VALVULAS, FILTROS, CONEXOES, ETC.)

DEVERAO SER ISOLADOS NO PADRAO DAS TUBULAGOES.

PARA TUBOS ATE ¢ 3” INCLUSIVE, ALEM DOS TUBOS ACIMA REFERIDOS PODERAO SER UTILIZADOS TUBOS EM AGO GALVANIZADO, DIM 2440, COM COSTURA POR
POR RESISTENCIA ELETRICA. ATE ¢ 3" INCLUSIVE OS TUBOS DEVERAO POSSUIR PONTAS ROSCADAS ( BSP ) E CONEXOES ROSQUEAVEIS EM FERRO MALEAVEL CLASSE 10
0S ROSQUEAMENTOS EM TUBOS DEVERAO USAR CANHAMO OU SISAL MOLHADO EM ZARCAO PARA A VEDAGAO.

11. UTILIZAR SOB AS UNIDADES RESFRIADORAS DE LIQUIDO AMORTECEDORES DE VIBRAGAO EM MOLAS HELICOIDAIS COMPATIVEIS COM A DISTRIBUIGAO
DE PESO DAS UNDADES (VER INDICAGAO DO FABRICANTE)

PARA BOMBAS DE AGUA GELADA PREVER EXECUGAO DE BASE DE INERCIA (1,5X O PESO DA BOMBA) E UTILIZAR AMORTECEDORES DE VIBRAGAO TIPO

MOLAS HEILCOIDAIS

PARA CONDICIONADORES FANCOIL E UNIDADES CONDENSADORAS VRV UTILIZAR CALGOS DE NEOPRENE (10z10x5cm) — SHORE 50. NAO UTILIZAR CALGOS DE
BORRACHA COMUM

ESTE PROJETO BASICO DEVERA SER VERIFICADO E AJUSTADO NA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO. DEVERAO SER REVISADOS TODOS OS
CALCULOS (DUTOS, TUBULAGOES DE AGUA GELADA, CARGA TERMICA, ETC) EM FUNGAO DOS DESENHOS FINAIS DE ARQUITETURA A SEREM
ELABORADOS PARA A FASE DE PROJETO EXECUTIVO.

ESTE PROJETO BASICO NAO SERA ADMITIDO PARA EXECUGAO DE OBRA E SERVIGOS DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAGAO MECANICA
NAO FORAM EXECUTADOS DESENHOS EM CORTE NESTE PROJETO BASICO DE AR CONDICIONADO E VENTILAGAO MECANICA. CORTES NECESSARIOS
DEVERAO SER ELABORADOS PARA A FASE PROJETO EXECUTIVO

SISTEMA 01 - BOMBA AGUA GELADA - KSB 50-160 (SUGESTAO PROJETO BASICO) SISTEMA 02 - BOMBA AGUA GELADA - KSB 50-160 (SUGESTAO PROJETO BASICO)

VAZ. Ag Alt. Manometrica TIPO BASE peso op. T. AGUA qtd | moD. VAZ. Ag Alt. Manometrica TIPO BASE peso op. T. AGUA

qtd | MOD. m3/h mCA INERCIA tot. o0 m3/h mCA INERCIA tot. °c

MEGANORM MEGANORM
02 | "soo0rem | 824 45,0 BASELUVA  SIM 360 7,0 02 | ke | 824 45,0 BASELUVA |  SIM 360 7,0

obs. obs.
1. POTENCIA TOTAL 20 CV - 3f/220V/60Hz 1. POTENCIA TOTAL 20 CV - 3f/220V/60Hz
2. 01 BAG EFETIVA + 01 BAG RESERVA 2. 01 BAG EFETIVA + 01 BAG RESERVA
3. ALIMENTAGAO ELETRICA 31/220V/60Hz 3. ALIMENTAGAO ELETRICA 3f/220V/60Hz
4. FABRICANTE, DIMENSOES, POTENCIA, PESO E CARACTERISTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO
5. ALTURA MANOMETRICA A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO 5. ALTURA MANOMETRICA A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO

SISTEMA 01 - Chiller a Ar - CARRIER - 30XAB (SUGESTAO PROJETO BASICO) SISTEMA 02 - Chiller a Ar - CARRIER - 30XAB (SUGESTAO PROJETO BASICO)

CAP. TR |CAP. TR | VAZ. Ar | VAZ. Ag | rows pesoop. |T.AGentr. | T. AG saida CAP. TR |CAP. TR | VAZ. Ar | VAZ. Ag | rows pesoop. |T.AGentr. | T. AG saida

qtd | MOD. nom. real m3/h m3/h tot evap. % evap. ° qtd | MOD. nom. real m3/h m3/h tot. evap. °c evap. °c

01 | 30XA160| 160 152,3 e 82,4 N/A 6000 12,6 7,0 01 | 30XA160| 160 152,3 i 82,4 N/A 6000 12,5 7,0

obs. obs.
1. POTENCIA TOTAL 173 kW - AMP. NOM. CIRCUITO A /B (CADA) - 442A (COMPR.) + 48A (10 VENT.) - 3f/220V/60Hz 1. POTENCIA TOTAL 173 kW - AMP. NOM. CIRCUITO A /B (CADA) - 442A (COMPR.) + 48A (10 VENT.) - 3f/220V/60Hz
2. AMPERAGAM PARTIDA CIRCUITO A 389A (COM VENTILADORES) / CIRCUITO B 195A - 3f/220V/60Hz 2. AMPERAGAM PARTIDA CIRCUITO A 389A (COM VENTILADORES) / CIRCUITO B 195A - 3f/220V/60Hz
3. ALIMENTACAO ELETRICA 3f/220V/60Hz 3. ALIMENTACAO ELETRICA 3{/220V/60Hz
4. FABRICANTE, DIMENSOES, POTENCIA, PESO E CARACTERISTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO 4. FABRICANTE, DIMENSOES, POTENCIA, PESO E CARACTERISTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO
5. ALETAS GOLD FIN AL/CU / REFRIGERANTE HFC 134A 5. ALETAS GOLD FIN AL/CU / REFRIGERANTE HFC 134A
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AAG | TANQUE DE EXPANSAO (200L) TANQUE DE EXPANSAO (200L) \ - AAG
PREVER BOMBA DE ALIMENTAGAO DE AGUA PREVER BOMBA DE ALIMENTAGAO DE AGUA
COM LIGAGAO AUTOMATICA ATRAVES DE CHAVE COM LIGAGAO AUTOMATICA ATRAVES DE CHAVE
DE NIVEL MINIMO DE NIVEL MINIMO
(VER PROJETO HIDRAULICO) (VER PROJETO HIDRAULICO)

o11/2"

BAGO2-RES.

Gr= \Q@ ALIMENTAGAO ELETRICA (VER PROJETO ELETRICO) ALIMENTAGAO ELETRICA (VER PROJETO ELETRICO)

ie & g BAOORES | - FORNECIDA PELO INSTALADOR DE ELETRICA FORNECIDA PELO INSTALADOR DE ELETRICA A &)

ESPACO PARA SERVICO DE RETIRADA DA SERPENTINA h el q CONFORME PROJETO ESPECIFICO CONFORME PROJETO ESPECIFICO
A VER QUADRO VRV PARA POTENCIA E AMPERAGENS VER QUADRO VRV PARA POTENCIA E AMPERAGENS
= SISTEMA VRV 01 (SISTEMAS VRV 02 E 03)

% @ A NOTAS:
O =5 - )
B 1 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NAO PODERA SER
BAGO201 g POSICAO EFETIVA DO CHILLER A SER DEFINIDA CONFORME MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DOS AUTORES DO PROJETO.
]@j@: DEFINICOES ESTRUTURAIS 2-TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO.

3 - ESTE ESTUDO NAO PODERA SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERENCIA NO LOCAL.

@
AAG

BAG01-01

4 - COTAS EM NIVEL ACABADO

Tme =T SISTEMA 01 - CONDENSADORES VRV SISTEMA 02 - CONDENSADORES VRV SISTEMA 02 - CONDENSADORES VRV @

- AAG

AGUA ALIMENTAGAO TANQUE DE EXPANSAO % % % %
URA:

2.25

0 11/2 - VER PROJETO HIDRAULICO

ALIMENTAGAO ELETRICA (VER PROJETO ELETRICO)

®®

o FORNECIDA PELO INSTALADOR DE ELETRICA ALIMENTACAO ELETRICA (VER PROJETO ELETRICO) ~
CONFORME PROJETO ESPECIFICO FORNECIDA PELO INSTALADOR DE ELETRICA 5 0 8 R EV I SO ES

B

i ) VER QUADRO BAG PARA POTENCIA E AMPERAGENS CONFORME PROJETO ESPECIFICO _ ,
ALIMENTACAO ELETRICA (VER PROJETO ELETRICO) VER QUADRO BAG PARA POTENCIA E AMPERAGENS ALIMENTACAO ELETRICA (VER PROJETO ELETRICO)

FORNECIDA PELO INSTALADQR DE ELETRICA ESPACO PARA SERVICO DE RETIRADA DA SERPENTINA FORNECIDA PELO INSTALADQR DE ELETRICA
CONFORME PROJETO ESPECIFICO CONFORME PROJETO ESPECIFICO 03 1 0/0] /2.I INDICA OES EQUIPAMENTOS GERAIS
VER QUADRO CHILLER PARA POTENCIA E AMPERAGENS VER QUADRO CHILLER PARA POTENCIA E AMPERAGENS Q

02 | 05/08/19 EMISSAO INICIAL INDICAGOES EQUIPAMENTOS GERAIS SERGIO VETTINER

01 29/07/19 EMISSAO INICIAL ACRESCIMO SISTEMAS VRV TERREO SERGIO VETTINER

00 | 23/07/19 EMISSAO INICIAL PROJETO BASICO SERGIO VETTINER

REV. DATA DESENHO AUTOR DA REVISAO

SISTEMA 03- CONDENSADORES VRV (SUGESTAO PROJETO BASICO) SISTEMA 03- CONDENSADORES VRV (SUGESTAO PROJETO BASICO) SISTEMA 03- CONDENSADORES VRV (SUGESTAO PROJETO BASICO)

CAP. HP / BTUH gas peso op. CAP. HP/BTU/H gas peso op. CAP. HP/BTUH gas peso op.
nominal refrig. tot. qtd | MOD. nominal refrig. tot. qtd | MOD. nominal refrig. tot.

PREFEITURA

NITEROL| = 5 REFEITURA MUNICIPAL DE NITERO!

SUPERANDO DESAFIOS.

qtd | MoD.

o1 MV5-X46W/V2DN1A 46/ 438400 R410A 862 o1 MV5-X46W/V2DN1A 46/ 438400 R410A 862 o1 MV5-X26W/V2DN1A 26/ 249000 R410A 649

obs. obs. obs.
1. POTENCIA TOTAL 32,03kW - AMP. DIMENSIONAMENTO 177A - 3/220V/60Hz 1. POTENCIA TOTAL 32,03 kW - AMP. DIMENSIONAMENTO 177A - 3f/220V/60Hz 1. POTENCIA TOTAL 17,2kW - AMP. DIMENSIONAMENTO 89,4A - 3f/220V/60Hz

2. AMPERAGAM PARTIDA CIRCUITO A 389A (COM VENTILADORES) / CIRCUITO B 195A - 3f/220V/60Hz 2. AMPERAGAM PARTIDA CIRCUITO A 389A (COM VENTILADORES) / CIRCUITO B 195A - 3f/220V/60Hz 2. AMPERAGAM PARTIDA CIRCUITO A 389A (COM VENTILADORES) / CIRCUITO B 195A - 3f/220V/60Hz OBRA : GINASIO POLIESPORTIVO

3. ALIMENTACAO ELETRICA 3f/220V/60Hz 3. ALIMENTACAO ELETRICA 3f/220V/60Hz 3. ALIMENTACAO ELETRICA 3f/220V/60Hz

4. FABRICANTE, DIMENSOES, POTENCIA, PESO E CARACTERISTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO 4. FABRICANTE, DIMENSOES, POTENCIA, PESO E CARACTERISTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO 4. FABRICANTE, DIMENSOES, POTENCIA, PESO E CARACTERISTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO FOLHA

j GINASIO POLIESPORTIVO - AR COND. E VENT -
/'SIIDE R ETAPA I: PROJETO BASICO
' _ (Planta Baixa Cobertura, nivel +17,90m) O 6 / O 6
&gmﬁa‘ﬂ!fms&w

ESTADIO
PLANTA BAIXA / 3° PAV.

01

ESCALA: 1/100 ARQUITETO: DESENHISTAS:
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