
Laje Impermeabilizada (+17,91)

Fôrmas

Concreto: C30, usina.rigor

Aço laminado e soldado:  A-572 Grau 42, t<=150

CA-50 e CA-60

Consulte os detalhes construtivos correspondentes

à ligação

das vigas metálicas com lajes

Escala: 1:100

Laje Impermeabilizada (+17,91)

Elemento

Fôrmas

(m2)

Superfície

(m2)

Volume

(m3)

Barras

(kg)

Laminado

(kg)

Lajes maciças - 489.45 76.490 52661 -

Vigas 348.22 101.70 43.160 2855 5857

Pilares 155.21 - 10.880 1918 -

Total - 591.15 130.530 57434 5857

Índices (por m2) - - 0.219 96.19 9.81

Superfície total: 597.09 m2

Poço Elevador (-1,55)

-1,55

Bloco Coroamento (-0,60)

-0,60
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Térreo (+0,10)

+0,10

Arquibancada (+1,05)

+1,05

Travamento (+3,20)

+3,20

1 Pavimento (+4,55)

+4,55

2 Pavimento (+7,70)

+7,70

Pavimento Técnico (+10,65)

+10,65

Caixa D' água e passarela (+13,50)

+13,50

Cobertura (+15,60)

+15,60

Laje impermeabilizada (+17,91)

+17,91

Fundação Poço elevador

-2,15
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CORTE ESQUEMÁTICOCORTE ESQUEMÁTICO

NOTAS:

- CONFERIR E AJUSTAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

  PREVALECE A ARQUITETURA

- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
- MEDIDAS EM CENTMETROS

- ATENÇÃO PARA O ESQUADRO DA OBRA

- HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS COTAS E MEDIDAS DE ARQUITETURA, 

- CASO SURJA ALGUMA INTERFERENCIA NÃO PREVISTA, CONSULTAR O CALCULISTA 

- VER LOCAÇÃO DA OBRA JUNTO COM A FISCALIZAÇÃO

PILAR QUE MORRE

LAJE MAÇIÇA

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE NASCE

LEGENDA:

(LAJE IMPERMEABILIZADA , NÍVEL +17,91m - FORMAS) 

ESCALA: 1/100

01

PARQUE OLÍMPICO - PROJETO ESTRUTURAL GINÁSIO 

- TENSÃO ESTIMADA NO SOLO DE 1,50 Kg/cm2
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