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Ident. Lâmpada Especificação Técnica

TABELA DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS

1

LÂMPADA DE LED: FIN LUMIN 8W, TEMP. DE COR 3000-3500K, ÂNGULO
35°. FAB.: LEDDY OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. REF.: LD-HO-102112

3

4
PAINEL EMBUTIDO QUADRADO DE LED, 298 x 298mm, 18W, TEMP. DE
COR 4000-4500K, FACHO 120°. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE.
REF.: LD-PNL-30101

5

6

PAINEL DE EMBUTIR REDONDO DE LED, Ø 235 x 20mm, 14W, TEMP. DE
COR 5500-6000K, FACHO 105°. FAB.: LEDDY OU TECNICAMENTE
EQUIVALENTE. REF.: LD-PNL-30052

7

8

ARANDELA DE PAREDE COM FACHO PARA BAIXO,  PARA PL MEDIDA MIN.
23cm. LÂMPADA DE LED: PL  11W, TEMP. DE COR 5000-6000K, BASE E27.
FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.: LD-HO-10437

LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 01 T8-60cm, 160x618x76mm.  TUBULAR DE LED
9W, TEMP. DE COR 4000-4500K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, Ø26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20024

9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA SEM HALETAS, PARA 02 T8-60cm,
160x618x76mm. TUBULAR DE LED 9W, TEMP. DE COR 4000-4500K, BASE
G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE CRISTAL, Ø26 X 594mm.. FAB.: LEDDY
OU TEC. EQUIVALENTE. REF.: LD-TUB-20024

10

LUMINÁRIA DE SOBREPOR BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 02 T8-60cm, 160x618x76mm. TUBULAR DE LED
9W, TEMP. DE COR 5500-6000K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, Ø26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20027
LUMINÁRIA DE SOBREPOR  BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 01 T8-60cm, 160x618x76mm.  TUBULAR DE LED
9W, TEMP. DE COR 4000-4500K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, Ø26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20024
LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 02 T8-60cm, 160x618x76mm. TUBULAR DE LED
9W, TEMP. DE COR 5500-6000K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, Ø26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20027

REFLETOR LED 150W HOLOFOTE BRANCO FRIO
TEMP. DE COR 6000-6500K, ÂNGULO 120°
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