
0.1.1a

9W

0.1.1a

9W

0.1.1a

9W

0.1.1a

9W

0.1.1a

9W

0.1.1a

9W

0.1.1a

9W

0.1.1a

9W

0.1.1a

9W

0.1.1a

9W

0.1.2a

18W

0.1.2a

18W

0.1.2a

18W

0.1.2a

18W

0.1.2a

18W

0.1.2a

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.3

18W

0.1.4a

15W

0.1.4a

15W

0.1.4a

15W

0.1.4a

15W

0.1.4a

15W

0.1.4b

15W

0.1.4b

15W

0.1.4b

15W

0.1.4b

15W

0.1.4b

15W

0.1.4c

15W

0.1.4c

15W

0.1.4c

15W

0.1.4c

15W

0.1.4c

15W

0.1.2b

18W

0.1.2b

18W

0.1.2b

18W

0.1.2b

18W

0.1.2b

18W

0.1.2b

18W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.5

9W

0.1.1b

9W

0.1.1b

9W

0.1.1b

9W

0.1.1b

9W

0.1.1b

9W

0.1.1b

9W

0.1.1b

9W

0.1.1b

9W

0.1.1b

9W

0.1.1b

9W

0.2.1a

18W

0.2.1a

18W

0.2.1a

18W

0.2.1a

18W

0.2.1a

18W

0.2.1a

18W

0.2.1b

18W

0.2.1b

18W

0.2.1b

18W

0.2.1b

18W

0.2.1b

18W

0.2.1b

18W

0.2.1c

18W

0.2.1c

18W

0.2.1c

18W

0.2.1c

18W

0.2.1c

18W

0.2.1c

18W

0.2.1d

18W

0.2.1d

18W

0.2.1d

18W

0.2.1d

18W

0.2.1d

18W

0.2.1d

18W

0.2.2

9W

0.2.2

9W

0.2.2

9W

0.2.2

9W

0.2.2

9W

0.2.2

9W

0.2.2

9W

0.2.2

9W

0.2.2

9W

0.2.2

9W

0.3.1a

15W

0.3.1b

15W

0.3.1b

15W

0.3.1b

15W

0.3.1b

15W

0.3.1b

15W

0.3.1c

15W

0.3.1c

15W

0.3.1c

15W

0.3.1c

15W

0.3.1c

15W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2a

12W

0.3.2b

12W

0.3.2b

12W

0.3.2b

12W

0.3.2b

12W

0.3.2b

12W

0.3.2b

12W

0.3.2b

12W

0.3.2b

12W

0.4.1a

15W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2a

12W

0.4.2b

12W

0.4.2b

12W

0.4.2b

12W

0.4.2b

12W

0.4.2b

12W

0.4.2b

12W

0.4.2b

12W

0.4.2b

12W
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0.4.1b

15W

0.4.1b

15W

0.4.1b

15W

0.4.1b

15W

0.4.1b

15W

0.4.1c

15W

0.4.1c

15W

0.4.1c

15W

0.4.1c

15W

0.4.1c

15W

Q
D

L
F

 
4

0.3.3a

9W

0.3.3a

9W

0.3.3b

9W

0.3.3b

9W

0.3.3b

9W

0.4.3a

9W

0.4.3a

9W

0.4.3b

9W

0.4.3b

9W

0.4.3b

9W

0.3.2c

12W

0.3.2c

12W

0.4.2c

12W

0.4.2c

12W

0.5.1a

8W

0.5.1a

8W

0.5.1a

8W

0.5.1a

8W

0.5.1a

8W

0.5.1a

8W

0.5.1b

18W

0.5.1b

18W

0.5.1b

18W

0.5.1c

18W

0.5.1c

18W

0.5.1c

18W

0.5.1c

18W

0.5.1c

18W

0.5.1c

18W

0.5.1c

18W

0.5.1c

18W

0.5.1c

18W

0.4.2b

0.4.2a

0.3.2b

0.3.2a

0.3.2a

0.2.2

0.3.1a

0.3.2c

0.3.3a

0.3.3b

0.2.1d

0.2.1c

0.5.2a

18W

0.5.2a

18W

0.5.2b

15W

0.5.2a

18W

0.5.2a

18W

0.5.2a

18W

0.5.2a

18W

0.5.2a

18W

0.5.2a

18W

0.5.2a

18W

0.5.2a

18W

0.5.2a

18W

0.5.2a

0.5.2b

0.5.2c

18W

0.5.2c

18W

0.5.2d

15W

0.5.2c

18W

0.5.2c

18W

0.5.2c

18W

0.5.2c

18W

0.5.2c

18W

0.5.2c

18W

0.5.2c

18W

0.5.2c

18W

0.5.2c

18W

0.5.2d

0.5.2c

0.5.3a

18W

0.5.3a

18W

0.5.3a

18W

0.5.3a

18W

0.5.3b

18W

0.5.3b

18W

0.5.3b

18W

0.5.3b

18W

0.5.3b

18W

0.5.3b

18W

0.5.3b

18W

0.5.3b

18W

0.5.3b

18W

0.5.3b

18W

0.5.4a

8W

0.5.4a

8W

0.5.4a

8W

0.5.4a

8W

0.5.4a

8W

0.5.4a

8W

0

.

5

.

4

a

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.4b

9W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5b

18W

0.5.5b

18W

0.5.5b

18W

0.5.5b

18W

0.5.5b

18W

0.5.5b

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5b

18W

0.5.5a

18W

0.5.5a

18W

0.5.5a

18W

0.5.5b

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5b

18W

0.5.5a

18W

0.5.5a

18W

0.5.5b

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5b

18W

0.5.5b

18W

0.5.5b

18W

0.5.5b

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W

0.5.5c

18W
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0.1.4a 0.1.4b

0.1.1a

0.1.1a

0.1.2a

0.1.3

0.1.2b

0.1.5

0.1.1b

0.1.6

0.1.6

0.1.6 0.1.6

0.1.6

0.1.6

0.1.6

0.1.7

0.1.7

0.1.7

0.1.7

0.1.7

0.1.7
0.1.7

0.1.7

0.1.7

0.1.7

0.1.8

0.1.8

0.1.8

0.1.8

0.1.8

0.1.8

0.1.8

0.1.8

0.1.80.1.8

0.1.9

0.1.9
0.1.9

0.1.9

0.1.9
0.1.9

0.1.9
0.1.9

0.1.10

0.1.10

0.1.10

0.1.10

0.1.10

0.1.10

0.1.10

0.1.10

0.1.11

0.1.11

0.1.11

0.1.11

0.1.11

0.1.11

0.1.11

0.1.11

0.1.12

0.1.12

0.1.12

0.1.12

0.1.12

0.1.12
0.1.12

0.1.12
0.1.12

0.1.12

0.1.12

0.2.1b

0.2.1a

0.2.3

0.2.3

0.2.3

0.2.3

0.2.3

0.2.3

0.2.3

0.2.3

0.2.3

0.2.4

0.2.4

0.2.4

0.2.4

0.2.4

0.2.4
0.2.4

0.2.4

0.2.4

0.2.5

0.2.5

0.2.5

0.2.5

0.2.5

0.2.5

0.2.5

0.2.5

0.2.5

0.2.6

0.2.6

0.2.6

0.2.6

0.2.6

0.2.6

0.2.6
0.2.6

0.2.6

0.3.4

0.3.4
0.3.4

0.3.4

0.3.4

0.3.4 0.3.4

0.3.5

0.3.5

0.3.5

0.3.5

0.3.5

0.3.5

0.3.5

0.3.5

0.3.6

0.3.6
0.3.6

0.3.6

0.4.4

0.4.4
0.4.40.4.4

0.4.4

0.4.4

0.4.4

0.4.5

0.4.5

0.4.5

0.4.5

0.4.1c

0.4.1b

0.4.5

0.4.5

0.4.5

0.4.5

0.4.6

0.4.6

0.4.6

0.4.6

0.5.4c

9W

0.5.4c

9W

0.5.4c

9W

0.5.4c

9W

0.5.4c

9W

0.5.4c

9W

0.5.4c

0.5.1a,b

0.5.5a,b,c

0.5.2c

18W

0.5.6
0.5.6

0.5.6

0.5.6

0.5.6

0.5.7 0.5.7

0.5.7

0.5.7

0.5.7

0.5.7
0.5.7

0.5.7

0.5.8

0.5.8

0.5.8

0.5.8

0.5.9

0.5.9

0.5.9

0.5.9

0.5.9

0.5.9

0.5.9

0.5.10

0.5.10

0.5.10

0.5.10

0.5.10

0.5.10

0.5.10

0.5.10

0.5.11

0.5.11

0.5.11

0.5.11

0.5.11

0.5.11

0.5.11

0.5.12

0.5.12

0.5.12

0.5.12

0.5.12

0.5.120.5.12

0.6.1
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0.6.2

0.6.3

0.6.4

0.7.1

0.7.2

0.7.3

0.8.1

0.8.2

0.8.3
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Ident. Lâmpada Especificação Técnica

TABELA DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS

1

LÂMPADA DE LED: FIN LUMIN 8W, TEMP. DE COR 3000-3500K, ÂNGULO
35°. FAB.: LEDDY OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. REF.: LD-HO-102112

3

4
PAINEL EMBUTIDO QUADRADO DE LED, 298 x 298mm, 18W, TEMP. DE
COR 4000-4500K, FACHO 120°. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE.
REF.: LD-PNL-30101

5

6

PAINEL DE EMBUTIR REDONDO DE LED, Ø 235 x 20mm, 14W, TEMP. DE
COR 5500-6000K, FACHO 105°. FAB.: LEDDY OU TECNICAMENTE
EQUIVALENTE. REF.: LD-PNL-30052

7

8

ARANDELA DE PAREDE COM FACHO PARA BAIXO,  PARA PL MEDIDA MIN.
23cm. LÂMPADA DE LED: PL  11W, TEMP. DE COR 5000-6000K, BASE E27.
FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.: LD-HO-10437

LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 01 T8-60cm, 160x618x76mm.  TUBULAR DE LED
9W, TEMP. DE COR 4000-4500K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, Ø26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20024

9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA SEM HALETAS, PARA 02 T8-60cm,
160x618x76mm. TUBULAR DE LED 9W, TEMP. DE COR 4000-4500K, BASE
G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE CRISTAL, Ø26 X 594mm.. FAB.: LEDDY
OU TEC. EQUIVALENTE. REF.: LD-TUB-20024

10

LUMINÁRIA DE SOBREPOR BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 02 T8-60cm, 160x618x76mm. TUBULAR DE LED
9W, TEMP. DE COR 5500-6000K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, Ø26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20027
LUMINÁRIA DE SOBREPOR  BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 01 T8-60cm, 160x618x76mm.  TUBULAR DE LED
9W, TEMP. DE COR 4000-4500K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, Ø26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20024
LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 02 T8-60cm, 160x618x76mm. TUBULAR DE LED
9W, TEMP. DE COR 5500-6000K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, Ø26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20027

REFLETOR LED 150W HOLOFOTE BRANCO FRIO
TEMP. DE COR 6000-6500K, ÂNGULO 120°

Q.D.L.F. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - 1  TÉRREO     

  GERAL  5 fios 10mm  - 3P - DISJ. 40A

CIRCUITO fp POTÊNCIA TENSÃO CORRENTE CONDUTOR FASES
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Ê
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Ê
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Ê
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5
0
0
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O
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N
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I
A

 (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS) (Q/C) Nº EXTRAS (W) FATOR (VA) (V) (A) (A) (mm²) R

0,95 127,00

ILUMINAÇÃO TOMADAS

180,0 -1

SNº Nº Nº Nº Nº 

L
U

M
.
 
L
E

D
 
9

W

L
U

M
.
 
L
E

D
 
1

2
W

L
U

M
.
 
L
E

D
 
1

5
W

DISJUNTOR

L
U

M
.
 
L
E

D
 
1

8
W

Nº 

189,47 1,49 6 2,5

P
O

T
Ê

N
C

.
 
5
.
5
0
0

W

Nº 

L
U

M
.
 
L
E

D
 
8

W

Nº 

TENSÃO CORRENTE ( I ) DISJUNTOR CONDUTOR ( mm²)

127/220

EQ.FASES ( A )

ESPECIFICAÇÃO QUADRO

ELETRODUTO

P
O

T
Ê

N
C

.
 
2
.
5
0
0

W

Nº 

POTÊNCIA

0.1.1 - LUMINÁRIAS

LOCALIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
1
0

0
W

Nº 

0.1.2 - LUMINÁRIAS

0.1.3 - LUMINÁRIAS

0.1.4 - LUMINÁRIAS

0.1.5 - LUMINÁRIAS

L
U

M
.
 
L
E

D
 
2

0
W

Nº 

20

216,0 0,95 227,37 127,00 1,79

-

T

2,5

225,0 0,95 236,84 127,00 1,86 2,5

-

L
U

M
.
 
L
E

D
 
3

5
W

117,0 0,95 123,16 127,00 0,97 2,5

324,0 0,95 341,05 127,00 2,52,69

0.1.6 - TOMADAS

0.1.7 - TOMADAS

0.1.8 - TOMADAS

1100,0

1200,0

0,80

0,80

1375,0

1500,0

127,00

127,00

10,83

11,81

2,5

2,5

2,5

25,00 23,43

35,17 3x40 10,0 1 1/4"

0.1.9 - TOMADAS

Nº 

1000,0 0,80 1250,0 127,00 9,84 2,5

1-

-- 1

35,17

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

(Siemens 5SL3 640-6 MB)

12

18

15

13

11

12

11

10

0.1.10 - TOMADAS
10

0.1.11 - TOMADAS
10

0.1.12 - TOMADAS
12

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

1100,0 0,80 1375,0 127,00 10,83

10

(Siemens 5SL3 110-6 MB)

1000,0 0,80 1250,0 127,00 9,84 2,5

1000,0 0,80 1250,0 127,00 9,84 2,5

1200,0 0,80 1500,0 127,00 11,81 2,5

6

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

6

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

6

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

6

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

10

(Siemens 5SL3 110-6 MB)

10

(Siemens 5SL3 110-6 MB)

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

-1 -

-1-

-- 1

-1 -

-1-

-- 1

-1 -

-1-

-- 1

Q.D.L.F. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - 2    TÉRREO     

  GERAL  5 fios 4mm  - 3P - DISJ. 25A

CIRCUITO fp POTÊNCIA TENSÃO CORRENTE CONDUTOR FASES

F
I
T

A
 
L
E

D
 
9

8
,
4
W

/
m

P
O

T
Ê

N
C

.
3
0

0
W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1
.
0
0
0

W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1
.
5
0
0

W

P
O

T
Ê

N
C

I
A

 (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS) (Q/C) Nº EXTRAS (W) FATOR (VA) (V) (A) (A) (mm²) R

0,95 127,00

ILUMINAÇÃO TOMADAS

432,0 -1

SNº Nº Nº Nº Nº 

L
U

M
.
 
L
E

D
 
9

W

L
U

M
.
 
L
E

D
 
1

2
W

L
U

M
.
 
L
E

D
 
1

5
W

DISJUNTOR

L
U

M
.
 
L
E

D
 
1

8
W

Nº 

454,74 3,58 6 2,5

P
O

T
Ê

N
C

.
 
5
.
5
0
0

W

Nº 

L
U

M
.
 
L
E

D
 
8

W

Nº 

TENSÃO CORRENTE ( I ) DISJUNTOR CONDUTOR ( mm²)

127/220

EQ.FASES ( A )

ESPECIFICAÇÃO QUADRO

ELETRODUTO

P
O

T
Ê

N
C

.
 
2
.
5
0
0

W

Nº 

POTÊNCIA

0.2.1 - LUMINÁRIAS

LOCALIZAÇÃO - BMS MONITORAMENTO

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
1
0

0
W

Nº 

0.2.2 - LUMINÁRIAS

L
U

M
.
 
L
E

D
 
2

0
W

Nº 

24

90,0 0,95 94,74 127,00 0,75

-

T

2,5 -

L
U

M
.
 
L
E

D
 
3

5
W

0.2.3 - TOMADAS

0.2.4 - TOMADAS

0.2.5 - TOMADAS

1100,0

1200,0

0,80

0,80

1375,0

1500,0

127,00

127,00

10,83

11,81

2,5

2,5

2,5

15,39 11,58

22,64 3x25 4,0 1"

0.2.6 - TOMADAS

Nº 

1-

22,64

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

(Siemens 5SL3 625-6 MB)

10

11

12

11

12

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

1100,0 0,80 1375,0 127,00 10,83

1200,0 0,80 1500,0 127,00 11,81 2,5

6

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

-- 1

-1 -

-1-

-- 1

Q.D.L.F. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - 3    TÉRREO     

  GERAL  4 fios 4mm  - 2P - DISJ. 25A

CIRCUITO fp POTÊNCIA TENSÃO CORRENTE CONDUTOR FASES

F
I
T

A
 
L

E
D

 
9

8
,
4

W
/
m

P
O

T
Ê

N
C

.
3

0
0

W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1

.
0

0
0

W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1

.
5

0
0

W

P
O

T
Ê

N
C

I
A

 (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS) (Q/C) Nº EXTRAS (W) FATOR (VA) (V) (A) (A) (mm²) R

0,95 127,00

ILUMINAÇÃO TOMADAS

165,0 -1

SNº Nº Nº Nº Nº 

L
U

M
.
 
L

E
D

 
9
W

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1
2

W

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1
5

W

DISJUNTOR

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1
8

W

Nº 

173,68 1,37 6 2,5

P
O

T
Ê

N
C

.
 
5

.
5

0
0

W

Nº 

L
U

M
.
 
L

E
D

 
8
W

Nº 

TENSÃO CORRENTE ( I ) DISJUNTOR CONDUTOR ( mm²)

127/220

EQ.FASES ( A )

ESPECIFICAÇÃO QUADRO

ELETRODUTO

P
O

T
Ê

N
C

.
 
2

.
5

0
0

W

Nº 

POTÊNCIA

0.3.1 - LUMINÁRIAS

LOCALIZAÇÃO - CIRC. ÁREA TÉCNICA

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
1

0
0

W

Nº 

0.3.2 - LUMINÁRIAS

L
U

M
.
 
L

E
D

 
2
0

W

Nº 

11

276,0 0,95 290,53 127,00 2,29

-

T

2,5 -

L
U

M
.
 
L

E
D

 
3
5

W

0.3.4 - TOMADAS

0.3.5 - TOMADAS

0.3.6 - TOMADAS

1100,0 0,80 1375,0 127,00 10,83 2,5

2,5

2,5

20,99 2x25 4,0 3/4"

Nº 

1-

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

(Siemens 5SL3 625-6 MB)

23

11

11

8

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

800,0 0,80 1000,0 127,00 7,87

6

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

-1 -

1- -

--1

1- -

0.3.3 - LUMINÁRIAS

5

45,0 0,95 127,0047,37 0,37 2,56

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

1100,0 0,80 1375,0 127,00 10,83 13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

10

(Siemens 5SL3 110-6 MB)

12,57 20,99

-

Q.D.L.F. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - 4  TÉRREO       

  GERAL  4 fios 4mm  - 2P - DISJ. 25A

CIRCUITO fp POTÊNCIA TENSÃO CORRENTE CONDUTOR FASES

F
I
T

A
 
L

E
D

 
9

8
,
4

W
/
m

P
O

T
Ê

N
C

.
3

0
0

W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1

.
0

0
0

W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1

.
5

0
0

W

P
O

T
Ê

N
C

I
A

 (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS) (Q/C) Nº EXTRAS (W) FATOR (VA) (V) (A) (A) (mm²) R

0,95 127,00

ILUMINAÇÃO TOMADAS

165,0 -1

SNº Nº Nº Nº Nº 

L
U

M
.
 
L

E
D

 
9
W

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1
2

W

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1
5

W

DISJUNTOR

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1
8

W

Nº 

173,68 1,37 6 2,5

P
O

T
Ê

N
C

.
 
5

.
5

0
0

W

Nº 

L
U

M
.
 
L

E
D

 
8
W

Nº 

TENSÃO CORRENTE ( I ) DISJUNTOR CONDUTOR ( mm²)

127/220

EQ.FASES ( A )

ESPECIFICAÇÃO QUADRO

ELETRODUTO

P
O

T
Ê

N
C

.
 
2

.
5

0
0

W

Nº 

POTÊNCIA

0.4.1 - LUMINÁRIAS

LOCALIZAÇÃO - CIRC. ÁREA TÉCNICA

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
1

0
0

W

Nº 

0.4.2 - LUMINÁRIAS

L
U

M
.
 
L

E
D

 
2
0

W

Nº 

11

276,0 0,95 290,53 127,00 2,29

-

T

2,5 -

L
U

M
.
 
L

E
D

 
3
5

W

0.4.4 - TOMADAS

0.4.5 - TOMADAS

0.4.6 - TOMADAS

1100,0 0,80 1375,0 127,00 10,83 2,5

2,5

2,5

20,99 2x25 4,0 3/4"

Nº 

1-

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

(Siemens 5SL3 625-6 MB)

23

11

11

8

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

800,0 0,80 1000,0 127,00 7,87

6

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

-1 -

1- -

--1

1- -

0.4.3 - LUMINÁRIAS

5
45,0 0,95 127,0047,37 0,37 2,56

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

1100,0 0,80 1375,0 127,00 10,83 13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

10

(Siemens 5SL3 110-6 MB)

12,57 20,99

-

Q.D.L.F. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - 5    TÉRREO    

  GERAL  5 fios 10mm  - 3P - DISJ. 40A

CIRCUITO fp POTÊNCIA TENSÃO CORRENTE CONDUTOR FASES

F
I
T

A
 
L

E
D

 
9
8
,
4
W

/
m

P
O

T
Ê

N
C

.
3

0
0
W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1
.
0
0

0
W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1
.
5
0

0
W

P
O

T
Ê

N
C

I
A

 (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS) (Q/C) Nº EXTRAS (W) FATOR (VA) (V) (A) (A) (mm²) R

0,95 127,00

ILUMINAÇÃO TOMADAS

264,0 -1

SNº Nº Nº Nº Nº 

L
U

M
.
 
L

E
D

 
9
W

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1
2
W

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1
5
W

DISJUNTOR

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1
8
W

Nº 

277,89 2,19 6 2,5

P
O

T
Ê

N
C

.
 
5
.
5
0

0
W

Nº 

L
U

M
.
 
L

E
D

 
8
W

Nº 

TENSÃO CORRENTE ( I ) DISJUNTOR CONDUTOR ( mm²)

127/220

EQ.FASES ( A )

ESPECIFICAÇÃO QUADRO

ELETRODUTO

P
O

T
Ê

N
C

.
 
2
.
5
0

0
W

Nº 

POTÊNCIA

0.5.1 - LUMINÁRIAS

LOCALIZAÇÃO - LOUNGE ATLETAS

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
1

0
0
W

Nº 

0.5.2 - LUMINÁRIAS

0.5.3 - LUMINÁRIAS

0.5.4 - LUMINÁRIAS

0.5.5 - LUMINÁRIAS

L
U

M
.
 
L

E
D

 
2
0
W

Nº 

12

444,0 0,95 467,37 127,00 3,68

-

T

2,5

372,0 0,95 391,58 127,00 3,08 2,5

-

L
U

M
.
 
L

E
D

 
3
5
W

756,0 0,95 795,79 127,00 6,27 2,5

252,0 0,95 265,26 127,00 2,52,09

0.5.6 - TOMADAS

0.5.7 - TOMADAS

0.5.8 - TOMADAS

1200,0 0,80 1500,0 127,00 11,81

2,5

2,5

2,5

32,08 30,38

33,58 3x40 10,0 1 1/4"

0.5.9 - TOMADAS

Nº 

2,5

1-

-- 1

33,58

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

(Siemens 5SL3 640-6 MB)

23

14

12

8

0.5.10 - TOMADAS

0.5.11 - TOMADAS

0.5.12 - TOMADAS

12 13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

800,0

2,5

2,5

1200,0 0,80 1500,0 127,00 11,81

6

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

6

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

6

(Siemens 5SL3 106-6 MB)

13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

1- -

--1

-1 -

1- -

1--

-- 1

-1 -

-1-

6

2

6 18

42

0,80 1000,0 127,00 7,87
10

(Siemens 5SL3 110-6 MB)

12 13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

1200,0 0,80 1500,0 127,00 11,81

12 13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

1200,0 0,80 1500,0 127,00 11,81

12 13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

1200,0 0,80 1500,0 127,00 11,81

2,5

1--

12 13

(Siemens 5SL3 113-7 MB)

1200,0 0,80 1500,0 127,00 11,81

Q.D.L.F. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - 6   TÉRREO    

  GERAL  5 fios 16mm  - 3P - DISJ. 63A

CIRCUITO fp POTÊNCIA TENSÃO CORRENTE CONDUTOR FASES

F
I
T

A
 
L

E
D

 
9
8

,
4

W
/
m

P
O

T
Ê

N
C

.
3

0
0
W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1
.
0
0

0
W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1
.
5
0

0
W

P
O

T
Ê

N
C

I
A

 (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS) (Q/C) Nº EXTRAS (W) FATOR (VA) (V) (A) (A) (mm²) R

ILUMINAÇÃO TOMADAS

11

SNº Nº Nº Nº Nº 

L
U

M
.
 
L

E
D

 
9

W

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1

2
W

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1

5
W

DISJUNTOR

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1

8
W

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
 
5
.
5
0

0
W

Nº 

L
U

M
.
 
L

E
D

 
8

W

Nº 

TENSÃO CORRENTE ( I ) DISJUNTOR CONDUTOR ( mm²)

127/220

EQ.FASES ( A )

ESPECIFICAÇÃO QUADRO

ELETRODUTO

P
O

T
Ê

N
C

.
 
2
.
5
0

0
W

Nº 

POTÊNCIA

0.6.1 - TOMADA ESPECIFICA CHUVEIRO

LOCALIZAÇÃO - VESTIARIO ATLETAS

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
1

0
0
W

Nº 

0.6.2 - TOMADA ESPECIFICA CHUVEIRO

0.6.3 - TOMADA ESPECIFICA CHUVEIRO

0.6.4 - TOMADA ESPECIFICA CHUVEIRO

L
U

M
.
 
L

E
D

 
2

0
W

Nº 

-

T

1

L
U

M
.
 
L

E
D

 
3

5
W

60,00 60,00

60,00 3x63 16,0 2"

Nº 

1-

-1 1

40,00

(Siemens 5SL3 663-6 MB)

1

1

1

1

4400,0 1,00 4400,0 220,00 20,00 25 4,0

(Siemens 5SL3 225-6 MB)

11 -

4400,0 1,00 4400,0 220,00
20,00

25 4,0

(Siemens 5SL3 225-6 MB)

4400,0 1,00 4400,0 220,00
20,00

25 4,0

(Siemens 5SL3 225-6 MB)

4400,0 1,00 4400,0 220,00
20,00

25 4,0

(Siemens 5SL3 225-6 MB)

Q.D.L.F. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - 7   TÉRREO    

  GERAL  5 fios 16mm  - 3P - DISJ. 50A

CIRCUITO fp POTÊNCIA TENSÃO CORRENTE CONDUTOR FASES

F
I
T

A
 
L
E

D
 
9

8
,
4

W
/
m

P
O

T
Ê

N
C

.
3

0
0

W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1

.
0

0
0
W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1

.
5

0
0
W

P
O

T
Ê

N
C

I
A

 (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS) (Q/C) Nº EXTRAS (W) FATOR (VA) (V) (A) (A) (mm²) R

ILUMINAÇÃO TOMADAS

11

SNº Nº Nº Nº Nº 

L
U

M
.
 
L

E
D

 
9

W

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1

2
W

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1

5
W

DISJUNTOR

L
U

M
.
 
L

E
D

 
1

8
W

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
 
5

.
5

0
0
W

Nº 

L
U

M
.
 
L

E
D

 
8

W

Nº 

TENSÃO CORRENTE ( I ) DISJUNTOR CONDUTOR ( mm²)

127/220

EQ.FASES ( A )

ESPECIFICAÇÃO QUADRO

ELETRODUTO

P
O

T
Ê

N
C

.
 
2

.
5

0
0
W

Nº 

POTÊNCIA

0.7.1 - TOMADA ESPECIFICA CHUVEIRO

LOCALIZAÇÃO - VESTIARIO ATLETAS

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
1

0
0

W

Nº 

0.7.2 - TOMADA ESPECIFICA CHUVEIRO

0.7.3 - TOMADA ESPECIFICA CHUVEIRO

L
U

M
.
 
L

E
D

 
2

0
W

Nº 

-

T

1

L
U

M
.
 
L

E
D

 
3

5
W

40,00 40,00

40,00 3x50 16,0 2"

Nº 

1-

-1 1

40,00

(Siemens 5SL3 650-6 MB)

1

1

1

4400,0 1,00 4400,0 220,00
20,00

25 4,0

(Siemens 5SL3 225-6 MB)

4400,0 1,00 4400,0 220,00 20,00 25 4,0

(Siemens 5SL3 225-6 MB)

4400,0 1,00 4400,0 220,00 20,00 25 4,0

(Siemens 5SL3 225-6 MB)

Q.D.L.F. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - 8   TÉRREO    

  GERAL  5 fios 16mm  - 3P - DISJ. 50A

CIRCUITO fp POTÊNCIA TENSÃO CORRENTE CONDUTOR FASES

F
I
T

A
 
L
E

D
 
9

8
,
4

W
/
m

P
O

T
Ê

N
C

.
3
0

0
W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1

.
0

0
0
W

P
O

T
Ê

N
C

.
 
1

.
5

0
0
W

P
O

T
Ê

N
C

I
A

 (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS) (Q/C) Nº EXTRAS (W) FATOR (VA) (V) (A) (A) (mm²) R

ILUMINAÇÃO TOMADAS

11

SNº Nº Nº Nº Nº 

L
U

M
.
 
L
E

D
 
9

W

L
U

M
.
 
L
E

D
 
1

2
W

L
U

M
.
 
L
E

D
 
1

5
W

DISJUNTOR

L
U

M
.
 
L
E

D
 
1

8
W

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
 
5

.
5

0
0
W

Nº 

L
U

M
.
 
L
E

D
 
8

W

Nº 

TENSÃO CORRENTE ( I ) DISJUNTOR CONDUTOR ( mm²)

127/220

EQ.FASES ( A )

ESPECIFICAÇÃO QUADRO

ELETRODUTO

P
O

T
Ê

N
C

.
 
2

.
5

0
0
W

Nº 

POTÊNCIA

0.7.1 - TOMADA ESPECIFICA CHUVEIRO

LOCALIZAÇÃO - VESTIARIO ATLETAS

Nº 

P
O

T
Ê

N
C

.
1
0

0
W

Nº 

0.7.2 - TOMADA ESPECIFICA CHUVEIRO

0.7.3 - TOMADA ESPECIFICA CHUVEIRO

L
U

M
.
 
L
E

D
 
2

0
W

Nº 

-

T

1

L
U

M
.
 
L
E

D
 
3

5
W

40,00 40,00

40,00 3x50 16,0 2"

Nº 

1-

-1 1

40,00

(Siemens 5SL3 650-6 MB)

1

1

1

4400,0 1,00 4400,0 220,00
20,00

25 4,0

(Siemens 5SL3 225-6 MB)

4400,0 1,00 4400,0 220,00
20,00

25 4,0

(Siemens 5SL3 225-6 MB)

4400,0 1,00 4400,0 220,00 20,00 25 4,0

(Siemens 5SL3 225-6 MB)

10

(Siemens 5SL3 110-6 MB)

A

V

E

N

I

D

A

 

V

I

S

C

O

N

D

E

 

D

E

 

R

I

O

 

B

R

A

N

C

O

R

U

A

 

G

E

N

E

R

A

L

 

O

S

Ó

R

I

O

D

D

D

D

R

U

A

 

V

I

S

C

O

N

D

E

 

D

E

 

R

I

O

 

B

R

A

N

C

O
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