
TELHA TRAPEZOIDAL TIPO

SANDUICHE

SISTEMA 02 -  Chiller a Ar - CARRIER - 30XAB  (SUGESTÃO PROJETO BÁSICO)

MOD.

CAP. TR
VAZ. Ar

m3/h

VAZ. Ag

m3/h

30XA160 160

nom.

****

rows

N/A

CAP. TR

152,3

real

82,4

peso op.

6000

tot.

T. AG entr.

evap. ºc

T. AG saida

evap. ºc

12,5 7,0

qtd

01

obs.

1. POTÊNCIA TOTAL 173 kW - AMP. NOM. CIRCUITO A / B (CADA) - 442A (COMPR.) + 48A (10 VENT.) - 3f/220V/60Hz

2. AMPERAGAM PARTIDA CIRCUITO A  389A (COM VENTILADORES) / CIRCUITO B 195A  - 3f/220V/60Hz 

3. ALIMENTAÇÃO ELETRICA  3f/220V/60Hz

4. FABRICANTE, DIMENSÕES, POTÊNCIA, PESO E CARACTERÍSTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO

MOD.

VAZ. Ag

m3/h

peso op.

tot.

T. AGUA

ºc

qtd

Alt. Manometrica

mCA

TIPO

BASE

INERCIA

BAG01-RES.

BAG01-01

URA-01

BAG02-RES.

BAG02-01

URA-02

A
A

G

R
A

G

RAG

AAG

AAG

RAG

5. ALETAS GOLD FIN AL/CU / REFRIGERANTE HFC 134A

SISTEMA 01 -  BOMBA AGUA GELADA -  KSB 50-160 (SUGESTÃO PROJETO BÁSICO)

MOD.

VAZ. Ag

m3/h

MEGANORM

82,4

peso op.

360

tot.

T. AGUA

ºc

7,0

qtd

02

obs.

1. POTÊNCIA TOTAL 20 CV - 3f/220V/60Hz

2. 01 BAG EFETIVA + 01 BAG RESERVA

3. ALIMENTAÇÃO ELETRICA  3f/220V/60Hz

4. FABRICANTE, DIMENSÕES, POTÊNCIA, PESO E CARACTERÍSTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO

Alt. Manometrica

mCA

45,0

TIPO

BASE/LUVA

BASE

INERCIA

SIM

A
A

G

R
A

G

RAG

AAG

AAG

RAG

SISTEMA 01 -  Chiller a Ar - CARRIER - 30XAB  (SUGESTÃO PROJETO BÁSICO)

MOD.

CAP. TR
VAZ. Ar

m3/h

VAZ. Ag

m3/h

30XA160 160

nom.

****

rows

N/A

CAP. TR

152,3

real

82,4

peso op.

6000

tot.

T. AG entr.

evap. ºc

T. AG saida

evap. ºc

12,5 7,0

qtd

01

obs.

1. POTÊNCIA TOTAL 173 kW - AMP. NOM. CIRCUITO A / B (CADA) - 442A (COMPR.) + 48A (10 VENT.) - 3f/220V/60Hz

2. AMPERAGAM PARTIDA CIRCUITO A  389A (COM VENTILADORES) / CIRCUITO B 195A  - 3f/220V/60Hz 

3. ALIMENTAÇÃO ELETRICA  3f/220V/60Hz

4. FABRICANTE, DIMENSÕES, POTÊNCIA, PESO E CARACTERÍSTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO

5. ALETAS GOLD FIN AL/CU / REFRIGERANTE HFC 134A

ESPAÇO PARA SERVIÇO DE RETIRADA DA SERPENTINA

POSIÇÃO EFETIVA DO CHILLER A SER DEFINIDA  CONFORME

DEFINIÇÕES ESTRUTURAIS

ESPAÇO PARA SERVIÇO DE RETIRADA DA SERPENTINA

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (VER PROJETO ELETRICO)

FORNECIDA PELO INSTALADOR DE ELETRICA

CONFORME PROJETO ESPECÍFICO

VER QUADRO CHILLER PARA POTÊNCIA E AMPERAGENS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (VER PROJETO ELETRICO)

FORNECIDA PELO INSTALADOR DE ELETRICA

CONFORME PROJETO ESPECÍFICO

VER QUADRO BAG PARA POTÊNCIA E AMPERAGENS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (VER PROJETO ELETRICO)

FORNECIDA PELO INSTALADOR DE ELETRICA

CONFORME PROJETO ESPECÍFICO

VER QUADRO BAG PARA POTÊNCIA E AMPERAGENS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (VER PROJETO ELETRICO)

FORNECIDA PELO INSTALADOR DE ELETRICA

CONFORME PROJETO ESPECÍFICO

VER QUADRO CHILLER PARA POTÊNCIA E AMPERAGENS

TANQUE DE EXPANSÃO (200L)

ø 1 1/2"

AGUA ALIMENTAÇÃO TANQUE DE EXPANSÃO

ø 1 1/2 - VER PROJETO HIDRÁULICO

PREVER BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

COM LIGAÇÃO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CHAVE

DE NIVEL MINIMO

(VER PROJETO HIDRAULICO)

TANQUE DE EXPANSÃO (200L)

ø 1 1/2"

PREVER BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

COM LIGAÇÃO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CHAVE

DE NIVEL MINIMO

(VER PROJETO HIDRAULICO)

5. ALTURA MANOMÉTRICA A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO

3500 RPM

MEGANORM

82,4 360 7,002

obs.

1. POTÊNCIA TOTAL 20 CV - 3f/220V/60Hz

2. 01 BAG EFETIVA + 01 BAG RESERVA

3. ALIMENTAÇÃO ELETRICA  3f/220V/60Hz

45,0 BASE/LUVA SIM

5. ALTURA MANOMÉTRICA A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO

3500 RPM

SISTEMA 02 -  BOMBA AGUA GELADA -  KSB 50-160 (SUGESTÃO PROJETO BÁSICO)

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (VER PROJETO ELETRICO)

FORNECIDA PELO INSTALADOR DE ELETRICA

CONFORME PROJETO ESPECÍFICO

VER QUADRO VRV PARA POTÊNCIA E AMPERAGENS

SISTEMA 03-  CONDENSADORES VRV (SUGESTÃO PROJETO BÁSICO)

MOD.

CAP. HP / BTU/H

MV5-X26W/V2DN1A 26 /  249000

nominal

peso op.

649

tot.

qtd

01

obs.

gas

refrig.

SISTEMA 02 -  CONDENSADORES VRV SISTEMA 02 -  CONDENSADORES VRV

R410A

SISTEMA 03-  CONDENSADORES VRV (SUGESTÃO PROJETO BÁSICO)

MOD.

CAP. HP / BTU/H

MV5-X46W/V2DN1A 46 /  438400

nominal

peso op.

862

tot.

qtd

01

obs.

1. POTÊNCIA TOTAL  32,03 kW - AMP. DIMENSIONAMENTO  177A - 3f/220V/60Hz

2. AMPERAGAM PARTIDA CIRCUITO A  389A (COM VENTILADORES) / CIRCUITO B 195A  - 3f/220V/60Hz 

3. ALIMENTAÇÃO ELETRICA  3f/220V/60Hz

4. FABRICANTE, DIMENSÕES, POTÊNCIA, PESO E CARACTERÍSTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO

gas

refrig.

R410A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (VER PROJETO ELETRICO)

FORNECIDA PELO INSTALADOR DE ELETRICA

CONFORME PROJETO ESPECÍFICO

VER QUADRO VRV PARA POTÊNCIA E AMPERAGENS

(SISTEMAS VRV 02 E 03)SISTEMA VRV 01

SISTEMA 01 -  CONDENSADORES VRV

SISTEMA 03-  CONDENSADORES VRV (SUGESTÃO PROJETO BÁSICO)

MOD.

CAP. HP / BTU/H

MV5-X46W/V2DN1A 46 /  438400

nominal

peso op.

862

tot.

qtd

01

obs.

1. POTÊNCIA TOTAL  32,03kW - AMP. DIMENSIONAMENTO  177A - 3f/220V/60Hz

2. AMPERAGAM PARTIDA CIRCUITO A  389A (COM VENTILADORES) / CIRCUITO B 195A  - 3f/220V/60Hz 

3. ALIMENTAÇÃO ELETRICA  3f/220V/60Hz

4. FABRICANTE, DIMENSÕES, POTÊNCIA, PESO E CARACTERÍSTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO

gas

refrig.

R410A

1. POTÊNCIA TOTAL  17,2kW - AMP. DIMENSIONAMENTO  89,4A - 3f/220V/60Hz

2. AMPERAGAM PARTIDA CIRCUITO A  389A (COM VENTILADORES) / CIRCUITO B 195A  - 3f/220V/60Hz 

3. ALIMENTAÇÃO ELETRICA  3f/220V/60Hz

4. FABRICANTE, DIMENSÕES, POTÊNCIA, PESO E CARACTERÍSTICAS A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO
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