PLANTA CHAVE 1:2500

Q.D.L.F. - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA - 1 - PAVIMENTO 1
GERAL 5 fios 4mm - 3P - DISJ. 16A
LOCALIZAGCAO - CIRCULAGCAO CIRCUITO| ILUMINAGAO TOMADAS POTENCIA fo | POTENCIA TENSAO | CORRENTE DISJUNTOR CONDUTOR FASES
s| 3|38 | |g|:|&8|s|g|8 8|8 & 3
S| 535|355 |5|5|5|s5|5|s18186 1% <
w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q Q Q Q Qa Qa
(ILUMINAGAO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS) (Q/c) N° N° N° N° N° Ne Ne Ne N° Ne Ne Ne Ne N° EXTRAS W) FATOR| (VA) (v) (A) (A) (mm?) R s T
1.1.1 - LUMINARIAS 40 480,0 0,95 505,26 127,00 3,98 6 (Siemens 5SL3 106-6 MB) 25 1
1.1.2 - LUMINARIAS 6 4 28 516,0 0,95 543,16 127,00 4,28 6 (Siemens 5SL3 106-6 MB) 2,5 - 1
1.1.3 - TOMADAS 12 1200,0 0,80 1500,0 127,00 11,81 13 (Siemens 5SL3 113-7 MB) 25 - - 1
1.1.4 - TOMADAS 11 1100,0 0,80 1375,0 127,00 10,83 13 (Siemens 5SL3 113-7 MB) 25 - 1
1.1.5 - TOMADAS 12 1200,0 0,80 1500,0 127,00 11,81 13 (Siemens 5SL3 113-7 MB) 25 1
EQFASES (A) 15,79 15,11 11,81
ESPECIFICACAO QUADRO
TENSAO | CORRENTE (1) DISJUNTOR CONDUTOR (mm? | ELETRODUTO
127/220 15,79 3x16 (Siemens 5SL3 616-6 MB) 4,0 1"

LEGENDA

LEGENDA DE INSTALACOES

SIMBOLO DESCRICAO SIMBOLO | DESCRICAO
@ PONTO DE TOMADA NO PISO [ ] CAIXA DE PASSAGEM
% TOMADA BAIXA H=0,60cm _ ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
J> TOMADA MEDIA H=1,30cm _— — ELETRODUTO ENTRE FORRO
* TOMADA ALTA H=1,90cm ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
@ INTERRUPTOR 3 SEQOES
{) INTERRUPTOR 1 SEQ/"\O

INTERRUPTOR THREE WAY

TABELA DE LUMINARIAS E LAMPADAS

Ident.| La&mpada Especificagdo Técnica

w ﬂ T ﬂ I w
! ! : ! : : : ; . ;

REFLETOR LED 150W HOLOFOTE BRANCO FRIO
1 TEMP. DE COR 6000-6500K, ANGULO 120°

LAMPADA DE LED: FIN LUMIN 8W, TEMP. DE COR 3000-3500K, ANGULO
2 35°. FAB.: LEDDY OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. REF.: LD-HO-10211

| hi---------------------mi

ARANDELA DE PAREDE COM FACHO PARA BAIXO, PARA PL MEDIDA MIN.

3 23cm. LAMPADA DE LED: PL 11W, TEMP. DE COR 5000-6000K, BASE E27.
FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.: LD-HO-10437

| L LT T T T T T T ] I

PAINEL EMBUTIDO QUADRADO DE LED, 298 x 298mm, 18W, TEMP. DE
4 COR 4000-4500K, FACHO 120°. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE.
REF.: LD-PNL-30101

PAINEL DE EMBUTIR REDONDO DE LED, @ 235 x 20mm, 14W, TEMP. DE
5 COR 5500-6000K, FACHO 105°. FAB.: LEDDY OU TECNICAMENTE
EQUIVALENTE. REF.: LD-PNL-30052

LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 01 T8-60cm, 160x618x76mm. TUBULAR DE LED
6 9W, TEMP. DE COR 4000-4500K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, @26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20024

LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA SEM HALETAS, PARA 02 T8-60cm,
160x618x76mm. TUBULAR DE LED 9W, TEMP. DE COR 4000-4500K, BASE
7 G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE CRISTAL, @26 X 594mm.. FAB.: LEDDY
OU TEC. EQUIVALENTE. REF.: LD-TUB-20024

LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 02 T8-60cm, 160x618x76mm. TUBULAR DE LED
8 9W, TEMP. DE COR 5500-6000K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, @26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20027

LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
TRANSPARENTE, PARA 01 T8-60cm, 160x618x76mm. TUBULAR DE LED
9 9W, TEMP. DE COR 4000-4500K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, @26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
LD-TUB-20024

LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA, FECHAMENTO EM VIDRO
&Oé TRANSPARENTE, PARA 02 T8-60cm, 160x618x76mm. TUBULAR DE LED
Q€ 10 9W, TEMP. DE COR 5500-6000K, BASE G13 ROTAC., FACHO 130°, LENTE
CRISTAL, @26 X 594mm.. FAB.: LEDDY OU TEC. EQUIVALENTE. REF.:
‘ LD-TUB-20027
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NOTAS:
- S — - - _— e — — — - ! | I 1 — DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS — (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NAO
eV a7 PODERA SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DOS AUTORES DO PROJETO.
(&) @ 2 — TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO.
3 — ESTE ESTUDO NAO PODERA SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERENCIA NO LOCAL.
F ol | 1 LT T e 1T LT T ] HEN LT T . . . . . 4 — COTAS EM NIVEL ACABADO
o § § e 5 — 0S QUADROS ESPECIAIS, TAIS COMO, DE ELEVADORES E FANCOILS NAO ESTAO INCLUIDOS NESTE PROJETO
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NOTAS: 1 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO. 2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO. 3 - ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL. 4 - COTAS EM NÍVEL ACABADO 5 - OS QUADROS ESPECIAIS, TAIS COMO, DE ELEVADORES E FANCOILS NÃO ESTÃO INCLUIDOS NESTE PROJETO
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