NOTAS:
" A 1. COTAS EDIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

: 2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERAO SER CONFIRMADAS
+ i — POR OCASIAO DA LOCAGCAO DA OBRA.

o

x, 3. 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES

\ LOCAIS E GEOLOGICAS, VISANDO A SEGURANGA DURANTE A EXECUGAO
: » DA OBRA.

4. MATERIAIS:
TU BO PVC CORTINA ATIRANTADA:

200m m . CONCRETO ARMADQO: fck > 25 MPa;

' CONCRETO MAGRO: fck > 10 MPa:
“ _ . - ACO CA-50;
, TIRANTE: CT > 20 T E @=32mm
DRENAGEM:

CONCRETO ARMADO: fck > 25 MPa;

CONCRETO MAGRO: fck > 10 MPa;
ATIRANTADA ACO CA50: ° )

CAIXA DE 3 — '* 5.0 COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA
PASSAGEM ATIRANTADA DEVERA SER DE 3 cm;
-
60x60cm S adar ab Rlua I adigena 6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM A NBR-6118.

-

TRECHO DE ESGADA

A=

07/06/2021 ! EMISSAO INICIAL

M DATA | VISTO | APROV. REVISOES

EMUSA — PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

BAIRRO SAO LOURENGCO - NITEROI PROJETO LFF

ENDERECO RUA INDIGENA DESENHO LFF

VISTO LFF
coorDENADAS. 23K, 693.875E, 7.467.650S APROVADO

assunto _ RECUPERACAO DE ENCOSTA E DATA 07/06/21

ESCADARIA ESCALA SEM ESCALA
CORTINA ATIRANTADA

TiTULO PROC.N°
DES.N° ]
INDIGENA 01/02


AutoCAD SHX Text
EMUSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI


	Sheets and Views
	02


