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CS ELETRO

ENERGIA DE VERDADE
— No-breaks

Energias renovaveis

Alta tecnologia. Inversores
Alta confiabilidade. Carregadores

Estabilizadores



CS ELETRO

Com mais de 30 anos de atuacdo e capital 100% nacional, a CS IndUstria Eletr6-
nica Ltda. é reconhecida nacionalmente pela qualidade dos produtos e servigos
de atendimento pos-venda e qualificac@o da sua rede de assisténcias técnicas
autorizadas, presente em todo o territério nacional. Com foco em sistemas de
energia, conta com uma linha completa de no-breaks, estabilizadores eletroni-
cos de tensdo e inversores, com solugdo de qualidade e de seguranca energé-
tica para aplicagoes de misséo critica de todos os portes de atuagao, do Brasil.

Preocupada em apresentar aos seus clientes produtos de primeira linha e dentro
dos padrdes técnicos, a CS busca constante processo de reinvengéo e inovagao,
que dia ap6s dia, por mais de trés décadas, vem renovando seu compromisso
com a busca da exceléncia nos produtos desenvolvidos e servigos prestados.

Ciente de sua responsabilidade com o meio ambiente e sustentabilidade, apre-
senta ao mercado, de maneira profissional, proposta no segmento de fontes de
energias renovaveis.

Com mais de trés décadas de atuagdo, ocupa posicao de relevancia no seg-
mento, com reconhecimento do mercado e dos parceiros e uma trajetoria de
transparéncia proporcionando-lhes credibilidade, seguranca e produtos de dlti-
ma geracdo, restritos as normas técnicas e com pregos responsaveis.

Politica da qualidade

Viabilizar solugbes em qualidade de energia elétrica, através do desenvolvi-
mento e producdo de equipamentos eletronicos, atendendo as necessidades
de nossos clientes, aperfeicoando continuamente 0s processos, com base em
requisitos técnicos e legais aplicaveis junto com o comprometimento de nossos
funcionarios e fornecedores.

Atributos que fazem a diferenca

@ Customizacéo de produtos @ Qualidade e seguranca
@ Capilaridade de atendimento @ Confianca e credibilidade
@ Tecnologia e inovacao @ Energia sustentavel
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Serie BYH

BYH33 trifasico/trifasico

A linha BYH é constituida com topologia RISC, com regulacéo através do chaveamento
por tiristores, proporcionando mais rapidez e precisdo na corregdo da tensdo de saida,
garantindo a protecdo de equipamentos sensiveis contra variagdo de tenséo da rede
elétrica. Projetados para utilizagdo em sistemas de médio e grande porte e oferece
sistema de informacdes através do display, onde a navegacéo € feita através das teclas

disponiveis no painel do equipamento.

CARACTERISTICAS
e Sistema microprocessado
e Disparo em zero controlado pela CPU
© Regulagdo por TAP Switch (Tiristores
totalmente estatico)
e Corregdo de busca direta de tapes
* Sinalizacdo visual: LED’s para
monitoramento do sistema
e Display de cristal liquido com backlight
 Registro de Log de Eventos
o Configuragdes dos parametros de
operagdo via painel
o Estabilizagéo independente por fase
(trifasicos)

e Alarme (sonoro e visual)

 By-Pass manual ou automatico
(programavel via painel)

© Rearme manual ou automatico
(programavel via painel)

o Saida isolada galvanicamente através
de transformador isolador (opcional)

e Software de comunicagéo (Opcional)

e Poténcias na configuragao monofasica:
30KVA a 40kVA

e Poténcias na configuracdo trifasica:
75kVA a 500kVA
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Trifasico

Modelos BYH33 75 BYH33 100 BYH33 125 BYH33 150 BYH33 200 BYH33 300 BYH33 350
Poténcia VA 75000 100000 125000 150000 200000 300000 350000
ENTRADA

Tensdo de entrada 190/110, 199/115, 208/120, 220/127, 380/220, 400/231, 440/254, 480/277Vac

Faixa de estabilizagéo +15% (+20%)

Configuracao Trifdsico estrela (3F+N+T) ou trifdsico delta (3F+T)

Faixa da frequéncia de entrada 60Hz (+ 5%)

Conexao de entrada Conector

SAIDA

Tensao de saida 190/110, 199/115, 208/120, 220/127, 380/220, 400/231, 440/254, 480/277Vac

Configuracéo Trifésico estrela (3F+N+T)

Fator de poténcia 0,80u1,0

Frequéncia 60Hz

Regulacao estatica +2%

Tempo de resposta 4,0ms (1/4 de ciclo)

Distorgéo harmdnica Inexistente (ndo introduz)

Rendimento >96%

Conexao de saida Conector

SOBRECARGA

Capacidade de sobrecarga 110% durante 120s, 130% durante 60s, 160% durante 30s e 200% durante 5

PROTEGOES

Protegdes do sistema Sub e sobretensdo da rede elétrica, sobrecarga, curto-circuito, bypass, surtos de tensao de entrada, rearme automatico/manual

INDICADORES E ALARMES

Display LCD Display de cristal liquido alfanumérico com backlight para monitoramento dos pardmetros do sistema

LEDs de Status Ligado, tensdo de saida normal, subtensdo e sobretensdo de entrada e saida, bypass, falha, saida ativada

Alarme sonoro/visual Corrente de saida anormal / falha de operacéo

INTERFACE DE COMUNICAGAQ

RS232/MODBUS Opcional

SNMP Opcional

Contato seco Opcional

CONDIGOES AMBIENTAIS

Temperatura 0°a 40°C

Umidade 0% a 95% sem condensacao

Ventilagdo Natural/ventilag&o forgada (opcional)

Nivel de ruido até 1 metro 50dB a 60dB

Grau de protecédo IP 20 ou superior (opcional)

MTBF 40.000 horas

Dissipagdo térmica (BTU/h) 9000 12000 15000 18000 24000 32000 40000
CARACTERISTICAS FISICAS

Dim. (LxPxA)(cm)/Peso (K9)RR) 80x60x195 / 400 80x60x195/ 470 80x60x195/ 470 80x60x195/ 500 80x60x195/ 553 80x80x220 / 800 80x80x220 / 930
Dim. (LxPxA)(cm)/Peso (Kg)(AT) 80x60x195/ 475 80x80x195 / 523 80x80x195 / 619 80x80x220 / 706 80x80x220 / 927 2'(80x80x195) / 1772 2*(80x80x195) / 2095
Dim. (LxPxA)cm)/Peso (Kg)(Th 80x80x195 / 690 80x80x195 / 890 80x80x220 / 915 80x80x220 / 1225 2*(80x80x220) /1600 2"(80x80x195) / 2500 2"(80x80x195) / 2901
Movimentacdo Rodizios para movimentacao

Cor Pintura Epdxi Microtexturizada Preta
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Obs.: 0s produtos deste folheto podem sofrer alteragdes sem prévio aviso.



