(» ) INDICADORES DE FALTA para circuitos de média tensao

ComPass / Sigma

ELETROTECNICA

50-018-01

ELOS

Compass A 50-017-01
Compass B 50-017-05

~

Sigma F+E 3
IP65 50-020-00
IP68 50-020-02
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Sigma ComPass A ComPass B

Indicagédo de Curto F-F e F-T

Medigzo da corrente por fase O indicador de falta Sigma e ComPass sdo usados para indicagdo de

Curto-Circuito (Fase-Fase) como também Curto-Circuito (Fase-Terra)
com apenas 3 sensores (TC's) em sistemas de distribuicdo de rede
elétrica por cabos blindados (subterraneo), cubiculos isolados em SF6
ou ar de média tensdo. O ComPass armazena os dados das
ocorréncias, bem como as correntes e poténcias instantaneas,
médias e de curto circuito.

Armazenamento dos dados (até 20 eventos)

Sinalizagao local por LED

Contatos auxiliares por fase + F-F ou F-T (configuravel)

Ajustes do tempo de “Reset”

Ajuste da corrente de Curto F-F 50 a 2000 A

Ajuste da corrente de Curto F-T 20 a 1000 A O sistema é composto de:

Ajuste do tempo de respostade 40ms a1s

Ajustes podem ser feitos local ou remotamente

ico de indicagéo
Indicagao de curto circuito DIRECIONAL (rede Reticulada)

Medicao de U,l,cos @, P,Q,Sef (*)

J Trés sensores (TC's)

J Indicador de tenséo (usado para ComPass B)

Contatos auxiliares por fase para tensao (configuravel) (*)
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Indicagao da diregdo da demanda (*)

Nota: (*) com a utilizagdo do WEGA 1.2C com tomada capacitiva de tensao




