3000

07

L A N ) 9 . b x lﬁ, . 45 ) < v p . « <, Y . ) . . w 25 A e . P %4 . M
== 1|
ir H @ ®
@ ESTABILIZ. B3
ahoo 100 kVA
@ | L @9
0
1 . . SN . | | ]
w“ . . RPN £ ° ; < 49, , : « 7 m \ “ .4 ’ w % ) ‘
02 ._OO_A._._m A.A
Esc. 1:25
F-02
T @)
|
T >
_ =l [l TI1]
= :: zﬁ\:j\ii \éﬁ F-02 il .
=1 b L—02 =
, O L—02
— m»@ el @)
— Fﬁ%? Ww °] F—04 @, @)
| I e 1 T%E
,f I N e ) s |5 -
F-01
<o % il
N ; o S F-03 L—02 F-01
apags mew ! T <H
0 0 (02) '
I N ; L—02
| T - @, @, F-03 ]
5 !
A @ @) ESTABILIZ. @)
L—01 100 kVA (09
% AVTON L—01 @) . ! A
[\ J - \ il
L—01 ] = | — | R_V]% Bl
4% W —~
L—01 T%N ]
47 47 QDLs EXISTENTES
PLANTA BAIXA — mc_wmm._.>ou,o _
01 |} QDL ILUMINACAO A INSTALAR
Esc. 1:25
B COPA
DML
T

QUADRO DE CARGAS DO QDL—ILUMINAGAO (A INSTALAR)

ore.|  DESCRIGAO LUMINARIAS (W) |TOMADAS| PONTOS DE FORCA] TOTAL | TENSAO [ PROTEGAO SEGAO DO FASE
25W 3x18W | 100W | 300W | 2,0CV W/HP v A COND. mm2| R | S | T
LO1 | ILUMINACAO SUBESTAGAO 2 - - - - 50 W 127 V 1 X186 A 2,5 X
L02 | ILUMINACAO SALA DE PAINEIS - 2 - - - 108 W 127 V 1 X 16 A 2,5 X
T01 | TOMADA DE SERVICO SALA DE PAINEIS - - - 1 - 300 W 127 V 1 X 20 A 2,5 X
702 | TOMADA DE SERVICO SUBESTAGAO - - - 1 - 300 W 127 V 1 X 20 A 2,5 X
FO1 | EXAUSTOR SALA DE PAINEIS - - - - - 1,5HP 220 Vv 3X16 A 2,5 X | X ] X
FO2 | EXAUSTOR SALA DE PAINEIS - - - - - 1,5HP 220 V 3 X 16 A 2,5 X | X ] X
FO3 | EXAUSTOR SUBESTAGAO - - - - - 1,5HP 220 V 3 X 16 A 2,5 X | X | X
FO4 | EXAUSTOR SUBESTAGAO - - - - - 1,5HP 220 V 3X 16 A 2,5 X | X | X
RESERV. | RESERVA - - - - - - - _ _ X
RESERV. | RESERVA - - - - - - - _ _ X
RESERV. | RESERVA - - - - - - - _ _ X
RESERV. | RESERVA - - - - - - - - - X
RESERV. | RESERVA - - - - - - - - - X
RESERV. | RESERVA - - - - - - - - - X
TOTAL MMTIB\ 220v | 3 X 50 A ﬁoﬁw@wﬂ%m

02 ._OO_N._._m B.B

Esc. 1:25

NOTAS TECNICAS

— OS CONDUTORES DEVERAO SER ANTI-CHAMA EM COBRE ELETROLITICO, ISOLADOS

PARA 750v 70°C, SISTEMA METRICO PARA CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS,
FABRICAGAO PRYSMIAN OU SIMILAR DE 1° LINHA, SENDO OBSERVADAS AS SEGUINTES CORES:

A — CIRCUITO TRIFASICO — PRETO (fase A)

— VERMELHO (fase B)

— BRANCO (fase C)

— AZUL CLARO (NEUTRO)
— VERDE (TERRA)

B — CIRCUITO MONOFASICO — PRETO (fase)

— AZUL CLARO (NEUTRO)
— VERDE (TERRA)

— VERMELHO (RETORNO)

— OS ELETRODUTOS SERAO EM AGCO GALVANIZADO, COM BITOLA MINIMA @3/4"QUANDO
NAO INDICADA, FABRICAGAQO ELECON OU SIMILAR DE 1° LINHA.

— TODA FIAGAO NAO COTADA DEVERA SER FIO #2,5mm2.
— TODAS AS TOMADAS SERAO 2P+T 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO

SIMBOLOGIA

_H_ — LUMINARIA DE SOBREPOR PARA TRES LAMPADAS TUBULARES LED, 18W.

IW — TOMADA ALTA TIPO STECK 3P+T 20A/250V

/) — INTERRUPTOR SIMPLES MONTADO EM CONDULETE h= 1,35m DO PISO ACABADO.

I_v — TOMADA BAIXA 2P+T 10A/250V MONTADA EM CONDULETE h= 0,40m DO PISO ACABADO.
NFT

S

— ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO APARENTE.

CONDUTOR DE NEUTRO, FASE E TERRA NO INTERIOR DO ELETRODUTO.

ILUMINACAO
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
01 | LUMINARIA DE PAREDE TIPO TARTARUGA, A PROVA DE EXPLOSAO, COM LAMPADA LED 25W. PC 02
02 | BLOCO AUTONOMO DE LUZ DE EMERGENCIA 2x11W PC 02
03 | LUMINARIA DE SOBREPOR PARA TRES LAMPADAS TUBULARES LED 18W. PC 02
04 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" C/TOMADA 2P+T 10A-250V PC 02
05 | ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO @3/4" M 15
06 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" COM INTERRUPTOR PC 02
07 | MAO FRANCESA REFORGADA PC 06
08 | ELETROCALHA PERFURADA 400x100X3000mm #12 PC 05
09 | CURVA HORIZONTAL 90° 400x100. PC 03
10 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" C/TOMADA PC 02
2P+T/10A-250V
11 | EXAUSTOR AXIAL MOD. E 60 T4 1,5 HP/ @3-220V PG 04
12 | ABERTURA P/VENT. COM TELA ( MALHA # 1") PC 03
13 | TE HORIZONTAL 400x100 PC 01
14 | TE VERTICAL DE DESCIDA PC 01
15 | PLATAFORMA METALICA PARA ACESSO AOS EXAUSTORES M2 35
16 | TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 200/250V 16A UN 04
17 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" C/TOMADA PC 01
2P+T/10A-250V

17 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" PC 01
- TALA DE JUNGAO LATERAL PC 24

-

EXTERNAS ORIGINAIS;

NoOoRrwDN

NOTAS GERAIS

A EDIFICAGAO FAZ PARTE DO PATRIMONIO HISTORICO NACIONAL. NAO E PERMITIDO A ALTERAGAO DAS CARACTERISTICAS

ESTE PROJETO FOI ELABORADO CONFORME: NBR 5410, NBR 5460, NBR 14039, ESPECIFICAGAO TECNICA N°268, NR 10 E NR 33;
TODA PARTE METALICA, NAO DESTINADA A CONDUGAO DE CORRENTE ELETRICA, DEVERA SER ATERRADA;
A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO NAO PODERA SER SUPERIOR A 10 OHMS;

O SISTEMA DE ILUMINAGAO DA SUBESTAGAODEVERA SER INSTALADO A 2,00 METROS DO PISO ACABADO;
MATERIAIS COMBUSTIVEIS NAO PODERAO FAZER PARTE DA SALA TECNICA,;

0OS EXAUSTORES DEVERAO SER ACIONADOS A PARTIR DE UM COMANDO DE ACIONAMENTO QUE UTILIZE AS FUNGOES DO RELE

TERMICO DO TRANSFORMADOR EXISTENTE. O COMANDO DEVERA ATUAR, COM BASE NAS TEMPERATURAS NORMATIZADAS PELO
FABRICANTE, PARA OS SEGUINTES CASOS: ACIONAMENTO DO EXAUSTOR, ALARME E TRIP NO DISJUNTOR GERAL DE BAIXA

TENSAO;

8. O LOCAL DE INSTALAGAO DA BOTEIRA DEVERA SER DEFINIDO DURANTE A EXECUGAO DOS SERVIGOS;
9. EDE TOTAL RESPOSNABILIDADE DO CONSTRUTOR DA OBRA , REFERENTE A ESTE PROJETO, O CUMPRIMENTO FIEL AS NORMAS
E PADROES ESTABELECIDOS PELA ENEL E ABNT.

SRRV

CARTA DE APROVACAO DA ENEL

DOCUMENTO DA ENEL INTITULADO LAUDO DE CERTIFICAGAO E CONFORMIDADE - ANEXO 8;

VISTORIA A SER REALIZADA PELA ENEL;

3.3.

RESPONSABILIDADE DO RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO BASICO ELEBORADO;

3.4.

ESSE CONJUNTO DE NOTAS REFLETE AO CONTEUDO DA CARTA N° 906/2020 DATADA DE 18 DE AGOSTO DE 2020 DA ENEL;
ESTE PROJETO ENCONTRA-SE APROVADO COM RESSALVA CONFORME CARTA DA ENEL N° 906/2020;
DEVERA SER OBSERVADA AS RESSALVAS ESPECIFICADAS NA CARTA DE APROVAGAO:

.1. O EXECUTOR DA OBRA DE RETOFIT DA SUBESTAGAO DEVERA APRESENTAR NO ATO DA VISTORIA DOS SERVIGOS REALIZADOS O
. DEVERA SER INSTALADO NA SUBESTAO UM IDENTIFICADOR DE DEFEITO. ESSE EQUIPAMENTO SERA EXIGIDO NO ATO DA

A LISTA DE MATERIAL E O MEMORIAL DESCRITIVO NAO FORAM AVALIADOS PELA ENEL POR SE TRATAR DE DOCUMENTOS DE

A VENTILAGAO NATURAL DA SUBESTAGAO DEVERA POSSUIR, ALEM DAS MALHAS METALICAS DE 13X13mm INTERNAS,

VENEZIANAS EXTERNAS COM ESPACAMENTOS ENTRE ALETAS DE 13mm (MAXIMO). ISSO INDEPENDENTE DE TOMBAMENTO POR
PATRIMONIO HISTORICO OU NAO. SEM A INSTALAGAO DESSA VENEZIANA, E RECOMENDADA A ELIMINAGAO DA VENTILAGAO
NATURAL, E REANALISE DO ESTUDO DE VENTILACAO FORGADA DE TODA A SUBESTAGAO;
4. A VALIDADE DESTA APROVAGAO E DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE APROVAGAO;
5. CASO O PROJETO NAO FOR EXECUTADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, ESTE DEVERA SER REVALIDADO DE ACORDO COM O
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO PRIMARIA - 15KV QUE ESTIVER EM VIGOR NA EPOCA DA

REVALIDAGAO.

[~
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