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PLANTA BAIXA — SUBESTAGAO

Esc. 1:25

DIMENSOES MiNIMAS (mm)
[ NBR 14030:2003 |

300

DISTANCIA ENTRE PARTE VIVA E ANTEPARO VERTICAL (TELA OU GRADE METALICA)

DISTANCIA ENTRE FASES

250

DISTANCIA ENTRE FASE-TERRA

1200

LOCAIS DE MANOBRA

2700

ALTURA MINIMA DE UMA PARTE VIVA COM CIRCULAGAO

2000

ALTURA MINIMA DE UM ANTEPARO HORIZONTAL

1700

ALTURA MINIMA DE UM ANTEPARO VERTICAL

600

ALTURA MNINIMA DE UMA PARTE VIVA SEM CIRCULAGAO

DIMENSOES MAXIMAS (mm)

300

DISTANCIA MAXIMA ENTRE A PARTE INFERIOR DE UM ANTEPARO VERTICAL AO PISO

1200

ALTURA DOS PUNHOS DE ACIONAMENTO MANUAL

La

QDLs EXISTENTES

Cx. PASSAGEM EXIST.

SHAFT EXISTENTE

COPA

DML

5x

%» »4 4 B R “a B 4 v ST A
7 + 4 4 < < £ 4 a
\/ _ =
o
o
o
M
o
&
PISO ELEVADO
=
< a 4 < “ s 4 > L4y
N “ P < [+ < dg ) «
< < i 4 < 9 )
$
<4
<
1
1
CORTE B.B v o
03 }
Esc. 1:25
‘e a Ay ! ‘ . s « . . 4 %
4 < & . . 4 b7 o s
7 4 £ « < 4 7
B 1000 |
3
3
o
2
o |
=]
hd
PISO ELEVADO
o
g g
© o
~
. 4 < 4 < N <. 4 a4 <
LR A 4 v g £ A “a
i A 7 4 4 ‘ “
CORTE C.C
04 }
Esc. 1:25

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.

44,
45.
46.

47.

wwn =

3.2.

3.3.

3.4.

NOTAS GERAIS

A EDIFICAGAO FAZ PARTE DO PATRIMONIO HISTORICO NACIONAL. NAO E PERMITIDO A ALTERAGAO DAS CARACTERISTICAS
EXTERNAS ORIGINAIS;

ESTE PROJETO FOI ELABORADO CONFORME: NBR 5410, NBR 5460, NBR 14039, ESPECIFICAGAO TECNICA N°268, NR 10 E NR 33;
TODA A SUBESTACAO DEVERA SER CONSTRUIDA OBSERVANDO A ESPECIFICAGAO TECNICA N°268, NBR 14039, NBR 5410 E
OUTRAS NORMAS PERTINENTES AO PROCESSO;

A SUBESTAGAO DEVERA POSSUIR PISO ANTIDERRAPANTE E AS PAREDES DEVERAO SER PINTADAS NA COR BRANCA;

A SUBESTACAO POSSUI O PE DIREITO DE 3,00 METROS;

A SUBESTACAO DEVERA SER PROVIDA DE VENTILAGAO NATURAL E FORGADA, FICANDO ESTA ULTIMA NA RESPONSABILIDADE E
VERIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS;

A SUBESTAGAO DEVERA SER PROVIDA DE ILUMINAGAO NATURAL E ARTIFICIAL;

AS JANELAS DE VENTILAGAO DEVERAO POSSUIR GRADE NA PARTE INTERNA COM MALHA DE 13X13mm FEITA COM ARAME 12
BWG;

A PORTA DA SUBESTAGAO DEVERA SER DO TIPO CORTA FOGO E DEVERA SER INSTALADA BEM RENTE AO PISO, DE MODO QUE
ELIMINE ENTRADA DE ROEDORES OU DE QUALQUER OUTRO ANIMAL QUE VENHA A POR EM RISCO O SISTEMA ELETRICO;

A GRADE DE PROTEGAO DA SUBESTAGAO DEVERA SER CONFECCIONADA COM MALHA DE 30x30mm - COM ARAME 12 BWG;
TODA CANTONEIRA UTILIZADA DEVERA SER DE 38x38x6,3mm;

O AFASTAMENTO MINIMO ENTRE FASES E DE 30cm E O AFASTAMENTO MINIMO DE FASE-TERRA DE 25cm;

A PROTECAO GERAL DE MEDIA TENSAO NAO PODERA ESTAR LOCALIZADA A MAIS DE 5,00 METROS DO LIMITE DA PROPRIEDADE
COM A VIA PUBLICA;

O DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO A SER INSTALADO DEVERA CONSTAR NA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA ENEL;
O SISTEMA DE PROTEGAO DEVERA SER PROVIDO DE FONTE ALTERNATIVA (NO-BREAK) COM AUTONOMIA MINIMA PARA 2h E
DISPARO CAPACITIVO;

OS ELETRODUTOS EXTERNOS, POR ONDE PASSARAO OS CABOS DE MEDIA TENSAO, DEVERAO SER DE 4" E GALVANIZADOS TIPO
FORJADO A FOGO. OS ELETRODUTOS PARA PASSAGEM DA FIBRA OPITICA DEVERAO SER %", E TAMBEM GALVANIZADOS
FORJADO A FOGO. ESSES ELETRODUTOS DEVERAO SER AMARRADOS AO POSTE DA ENEL OU EM POSTE PARTICULAR, POR FIOS
DE 4mm? RIGIDO. AMBOS COM 5,00 METROS DE ALTURA,;

0OS ELETRODUTOS DE MEDIA TENSAO, QUANDO ENTERRADO, DEVERAO SER EM DUTO CORRUGADO TIPO PEAD E ENTERRADOS
A 50cm DO PISO (MINIMO);

0OS CONDUTORES SUBTERRANEOS DE MEDIA TENSAO DEVERAO POSSUIR SECAO MINIMA DE 35mm? E TER ISOLAMENTO EM XLPE
OU EPR (8,7/15kV);

DEVERA SER SUBSTITUIDO AS MUFLAS E OS PARA-RAIOS EXISTENTES NO POSTE DE DERIVAGAO;

0OS TERMINAIS DE MUFLA DEVERAO SER DO TIPO CONTRATIL A FRIO;

A MALHA DE ATERRAMENTO, DOS CABOS DE MEDIA TENSAO, DEVERAO SER ATERRADAS SOMENTE EM UMA DE SUAS
EXTREMIDADES (EXTERNA OU INTERNA A SUBESTAGAO);

A SUBESTACAO DEVERA SER PROVIDA DE PARA RAIOS INTERNOS E EXTERNOS COM CORPO POLIMERICO (12kV - 10kA);

OS CONDUTORES DE ATERRRAMENTO TERAO SECAO MINIMA DE 35mm?

TODA PARTE METALICA, NAO DESTINADA A CONDUCAO DE CORRENTE ELETRICA, DEVERA SER ATERRADA;

O CONDUTOR NEUTRO DO CLIENTE DEVERA SER INTERLIGADO AO NEUTRO DA ENEL, POR CABO DE 35mm? Cu;

A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO NAO PODERA SER SUPERIOR A 10 OHMS;

A RELAGCAO DE TRANSFORMAGAO E CORRENTE MINIMA DO SISTEMA DE PROTEGAO SERA FORNECIDA PELA ENEL;

ANTES DA ENERGIZAGAO DA SUBESTACAO DEVERA SER APRESENTADO A ENEL UM ESTUDO DE COORDENACAO E SELETIVIDADE;
NO ATO DA VISTORIA DA ENEL DEVERA SER APRESENTADO O LAUDO DE CERTIFICAGAO E CONFORMIDADE DA INSTALAGAO
(ANEXO 8 DA ENEL);

AS CHAVES DE COMANDO SIMULTANEO DEVERAO POSSUIR A SEGUINTE INFORMAGAO, ATRAVES DE PLACA ADVERTIVA: "NAO
OPERAR ESTA CHAVE SOB CARGA";

NA PORTA DA SUBESTACAO DEVERA POSSUIR A SEGUINTE PLACA DE ADVERTENCIA: "PERIGO DE MORTE, ALTA TENSAOQ!";

ESTA PREVISTAS INSTALACOES DE LUZES DE EMERGENCIA NO INTERIOR DA SUBESTAGAO;

O SISTEMA DE ILUMINAGAO DEVERA SER INSTALADO A 2,00 METROS DO PISO ACABADO;

MATERIAIS COMBUSTIVEIS NAO PODERAO FAZER PARTE DA SUBESTAGAO;

O GRUPO GERADOR NAO PODE SER INSTALADO NO MESMO AMBIENTE DOS EQUIPAMENTOS DA SUBESTACAO;

DEVERA SER INSTALADO, DO LADO EXTERNO DA SUBESTAGAO, EXTINTOR DE INCENDIO (CO2 OU PO QUIMICOY;

O AFASTAMENTO MINIMO ENTRE O TRANSFORMADOR E QUALQUER ANTEPARO (GRADES, PAREDES, ETC.) DEVERA SER DE 50cm;
O TAP DO TRANSFORMADOR DEVERA SER AJUSTADO EM 11,4kV;

A CAIXA MONOFASICA DE POLICARBONATO, PARA A ACOMODAGAO DO DISPLAY DA FIBRA OPTICA, PODERA SER INSTALADA NA
PAREDE EXTERNA OU INTERNA DA SUBESTAGAO PRINCIPAL. LEMBRANDO QUE A FIBRA OPITICA NAO PODERA SE ESTENDER A
DISTANCIAS SUPERIORES A 40 METROS;

NA BASE DO POSTE DA ENEL DEVERA SER INSTALADA UMA CAIXA DE PASSAGEM DE 80X80X80cm, E DENTRO DA CAIXA, UMA
HASTE DE ATERRAMENTO;

DEVERA SER EXECUTAO O TESTE DE ISOLAMENTO (HYPOT) NO CABO ISOLADO DE MEDIA TENSAO;

DEVERA SER REALIZADO, NO TRANSFORMADOR EXISTENTE, O TESTE COM MEGGER E COM TTR;

0OS EXAUSTORES DEVERAO SER ACIONADOS A PARTIR DE UM COMANDO DE ACIONAMENTO QUE UTILIZE AS FUNCOES DO RELE
TERMICO DO TRANSFORMADOR EXISTENTE. O COMANDO DEVERA ATUAR, COM BASE NAS TEMPERATURAS NORMATIZADAS PELO
FABRICANTE, PARA OS SEGUINTES CASOS: ACIONAMENTO DO EXAUSTOR, ALARME E TRIP NO DISJUNTOR GERAL DE BAIXA
TENSAOQ;

O LOCAL DE INSTALAGAO DA BOTEIRA DEVERA SER DEFINIDO DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS;

A SUBESTAGAO ESTA A QUATRO METROS DO LIMITE DA PROPRIEDADE;

E DE TOTAL RESPOSNABILIDADE DO CONSTRUTOR DA OBRA , REFERENTE A ESTE PROJETO, O CUMPRIMENTO FIEL AS NORMAS
E PADROES ESTABELECIDOS PELA ENEL E ABNT;

AS COTAS ESTAO EM MILIMETROS.

CARTA DE APROVACAO DA ENEL

ESSE CONJUNTO DE NOTAS REFLETE AO CONTEUDO DA CARTA N° 906/2020 DATADA DE 18 DE AGOSTO DE 2020 DA ENEL;
ESTE PROJETO ENCONTRA-SE APROVADO COM RESSALVA CONFORME CARTA DA ENEL N° 906/2020;
DEVERA SER OBSERVADA AS RESSALVAS ESPECIFICADAS NA CARTA DE APROVAGAO:

. O EXECUTOR DA OBRA DE RETOFIT DA SUBESTAGAO DEVERA APRESENTAR NO ATO DA VISTORIA DOS SERVICOS REALIZADOS O

DOCUMENTO DA ENEL INTITULADO LAUDO DE CERTIFICAGAO E CONFORMIDADE - ANEXO 8;

DEVERA SER INSTALADO NA SUBESTAO UM IDENTIFICADOR DE DEFEITO. ESSE EQUIPAMENTO SERA EXIGIDO NO ATO DA
VISTORIA A SER REALIZADA PELA ENEL;

A LISTA DE MATERIAL E O MEMORIAL DESCRITIVO NAO FORAM AVALIADOS PELA ENEL POR SE TRATAR DE DOCUMENTOS DE
RESPONSABILIDADE DO RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO BASICO ELEBORADO;

A VENTILAGAO NATURAL DA SUBESTAGAO DEVERA POSSUIR, ALEM DAS MALHAS METALICAS DE 13X13mm INTERNAS,
VENEZIANAS EXTERNAS COM ESPACAMENTOS ENTRE ALETAS DE 13mm (MAXIMO). ISSO INDEPENDENTE DE TOMBAMENTO POR
PATRIMONIO HISTORICO OU NAO. SEM A INSTALAGAO DESSA VENEZIANA, E RECOMENDADA A ELIMINAGAO DA VENTILAGAO
NATURAL, E REANALISE DO ESTUDO DE VENTILAGCAO FORGADA DE TODA A SUBESTAGAO;

A VALIDADE DESTA APROVAGAO E DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE APROVAGAO;

CASO O PROJETO NAO FOR EXECUTADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, ESTE DEVERA SER REVALIDADO DE ACORDO COM O
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO PRIMARIA - 15KV QUE ESTIVER EM VIGOR NA EPOCA DA
REVALIDAGAO.
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