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LEGENDA
PAVIMENTO FLEXIVEL EM CAUQ (PISTA) LT RAMPA DE PEDESTRES TIPO 1
H H RAMPA DE PEDESTRES TIPO 2
PAVIMENTO EM CONCRETO (ESTAGOES)
LD RAMPA DE PEDESTRES TIPO 3
PAVIMENTO EM CONCRETO EXISTENTE A .
MANTER (ESTAGOES) (<) ARVORES EXISTENTES
PAVIMENTO EM CONCRETO PIGMENTADO NA COR —
VERMELHA (CICLOVIA NO MESMO NIVEL QUE A . ARVORES AFETADAS
CALCADA) -
— ARVORE PROJETADA GRANDE PORTE (GP)
PAVIMENTO CICLOVIA EM CAU ) .
N=7468450 Q w ARVORE PROJETADA MEDIO PORTE (MP)
| E—|
CALGADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTICIA TIPO ARVORE PROJETADA PEQUENO PORTE (PP)
ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20x60x6cm NA
COR PLANTINA LIMITE EDIFICAGOES
CALGADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTICIA TIPO DELIMITAGAO DE FAIXA EXCLUSIVA DE
ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 60x80x10cm NA === AN|BUS COM TACHA MONODIRECIONAL
COR PLATINA DE 95x90x20mm NA COR BRANCA
PASSEIO EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTICIA GUARDA-CORPO EM AGO INOX, BARRA CHATA
TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE s VERTICAL A CADA 10CM, FECHAMENTO
20x60x3cm NA COR AREIA SUPERIOR E INFERIOR NA HORIZONTAL,
FORMANDO MODULOS DE 150 X 110 cm
CALGADA EM PAVIMENTO VERDE, COMPOSTO POR MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE
PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU — (.. =35MPa) .
SIMILAR DE 20x60x8cm NA COR PLATINA E TIJOLO ok
CERAMICO LAMINADO COM 21 FUROS DE 5,3x11,5x24cm g MEIO-FIO SARJETA DE CONCRETO
CALCADA EM PAVIMENTO VERDE ACESSIVEL, PRE-MOLDADO DE 15X45cm (fox =35MPa)
COMPOSTO POR PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA
BRASTON OU SIMILAR DE 20X60X8CM NA COR PLATINA ™ MEIO-FIO EXISTENTE, A MANTER
E CONCRETO MOLDADO IN-LOCO PIGMENTADO NA .
TENTO EM CHAPA METALICA DE AGO
|
COR VERDE DE 8CM DE ESPESSURA. GALVANIZADO DE 2.00%200mm
CALGADA EM PISO DRENANTE TIPO DRENAQUA TENTO EM CONCRETO MOLDADO IN-LOGO
COLOR MASTER FULGE DA DRENALTEC OU SIMILIAR s 104501 (T = 25MPa) INSTALAGAO NO NIVEL
DE 40X40X6CM NA COR AREIA DRCMA23D315J. DO PASSEID
e PLATAFORMA DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE e CANTEIRO EXISTENTE A MANTER
N=74 ESTACAO COM PISO EM GRANITO CINZA
ANDORINHA DE 25X90X3cm BUFFER DE 20CM DE LARGURA COM
SEGREGADOR A CADA 40CM
CANAL EXISTENTE I PONTO DE ONIBUS MODELO MUNICIPIO
IGREJA SARA = ) .
NOSSA TERRA N INSTITUTO PENAL ISMAEL PEREIRA SIRIEIRO AREA VERDE NO NIVEL DA CALGADA/MEIO-FIO
& 78* DP
AREA VERDE EM JARDINEIRA DE BLOCO DE CONCRETO
’ ] ] DE 9X19X39CM COM ACABAMENTO EM CIMENTO
| BRANCO, DESEMPENADO E CAMURGADO
i ] = = ‘ ELEVADA SOBRE LAJE DO CANAL EXISTENTE
| —— .
B ! AREA VERDE EM JARDINEIRA DE 10X42CM EM BLOCO
DE CONCRETO DE 9X19X39CM COM ACABAMENTO EM
CIMENTO BRANCO, DESEMPENADO E CAMURGADO
AREA VERDE EM CANTEIRO EXISTENTE
R X T T X e ¥ r ¥ F x = — - (ENTORNO ESTAGOES)
i T COBERTURA DO CANAL EXISTENTE EM LAJE
W Zaas PROTENDIDA
AREA DE IMPLANTACAO DAS PLATAFORMAS
PRE-MOLDADAS DAS ESTAGOES
QUADRA POLIESPORTIVA
i R e (VER DESENHO URBAN_QUADRA_01/01_AL)
1 _ )
- == ACESSO DE VEICULOS EM PAVIMENTO DE PLACA
N* 726 \ ” CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE
\ 20x60x8cm NA COR PLANTINA
HORTO DO FONSECA ESCOl
ACESSO A ACESSO AO HILAR
GARAGEM HORTO
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NORMAS
N=7468300 - NORMA NBR-9050 - ACESSIBILIDADE A EDIFICACAO, MOBILIARIO, ESPACOS E EQUIPAMENTOS
URBANOS. ABNT 2004 E MANUAL DE CALCADAS ACESSIVEIS DE NITEROL.
NOTAS - MANUAL DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA DE NITEROI. NOVEMBRO 2016.
= = . - MANUAL DE PROJETO GEOMETRICO DE TRAVESSIAS URBANAS. PUBLICACAO IPR-740. DNIT 2010
1- TODAS AS DIMENSOES E ELEVAGOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
2- VERIFICAR AS LARGURAS VARIAVEIS NA OBRA.
3- A IMPLANTAGAO DAS RAMPAS DE VEICULOS DEVERA SER FEITA NA OBRA EM FUNGAO DAS COTAS DE ACESSO AOS PREDIOS E AS COTAS DO GREIDE FINAL, CONFORME DETALHES DAS PRANCHAS
URBAN_DETALHES.
4- AS RAMPAS DEVERAO SER EXECUTADAS IN-LOCO COM DECLIVIDADE MAXIMA DE 8,33%. CONFERIR DESNIVEL NO LOCAL.
5- AS ARVORES AFETADAS PELA NOVA GEOMETRIA DEVERAO SER RETIRADAS OU REALOCADAS NAS AREAS VERDES PREVISTAS NO PROJETO. EM FUNGAO DAS CARACTERISTICAS/CONDIGOES DE
CADA ESPECIE, O CORPO TECNICO DA SECONSER DEFINIRA A AGAO A SER REALIZADA EM CADA CASO.
6- A IMPLANTACAO DE NOVAS ARVORES NO CANTEIRO CENTRAL DEVERA OCORRER APOS O CADASTRO DAS REDES DE SERVIGO EXISTENTES E A ANALISE PARA A APROVAGAO DO PLANTIO DE NOVAS
MUDAS. 0 12/2021 B MHA EMISSAO INICIAL
7- A POSIGAO INDICADA PARA AS NOVAS ARVORES A SEREM IMPLANTADAS E MERAMENTE ILUSTRATIVA E DEVERA SER CONFIRMADA NO CAMPO EM FUNGAO DAS CARACTERISTICAS DO LOCAL.
8- NOS TRECHOS ONDE ESTA PREVISTA A EXECUGAO DA CICLOVIA NO NIVEL DA CALCADA O PAVIMENTO SERA EM CONCRETO PIGMENTADO NA COR VERMELHA DE fck=25MPa. NOS TRECHOS ONDE A REV. | DATA TIPO POR
CICLOVIA SERA IMPLANTADA NA PSITA A DELIMITAGAO DA MESMA SERA REALIZADA ATRAVES DE PINTURA CONFORME SE INDICA NA PRANCHA SIN_DETALHES.
9 - A ILUMINAGAO DA VIA SERA REALIZADA DESDE O CANTEIRO CENTRAL ATRAVES DE UMA COLUNA CILINDRICA DE AGO INOX DE 11m DE ALTURA E BRAGO DE 1,50m, COM LUMINARIA TIPO PHILIPPS
MODELO GREEN VISION BRP371 DE 180W DE POTENCIA. VER PRANCHA URBAN_SECOES.
10- PARA A TIPOLOGIA DOS ELEMENTOS DE URBANIZAGAO DAS PLATAFORMAS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DAS ESTAGOES, VER DESENHO URBAN_ESTAGOES.
11- OS DETALHES DOS ELEMENTOS DE URBANIZAGAO SE INDICAM NAS PRANCHAS URBAN_DETALHES. - 4
12- PARA OS DETALHES DE PAISAGISMO VER PRANCHAS PAISAG_PLANTA. a PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERQOI — PCE
13- PARA OS DETALHES DE PAVIMENTAGAO DA PISTA VER PRANCHAS PAV_PLANTA. NITEROI - s
14- PARA OS DETALHES DE IMPLANTAGAO DA SINALIZAGAO HORIZONTAL, INCLUSIVE TACHAS E SEGREGADORES, VER PRANCHAS SIN_DETALHES. L =E s T onmeonne gE emmene
15- TENDO EM VISTA QUE O PROJETO PREVE A IMPLANTAGAO DE UMA LINHA GUIA CONTINUA OU A EXISTENCIA DE UMA LINHA DE FACHADA, NAO ESTA PREVISTA A INSTALAGAO DE PISO PODOTATIL
DIRECIONAL. CASO DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS SEJA DETECTADA ALGUMA TiTULO
DESCONTINUIDADE NESSAS LINHAS DE REFERENCIA, DEVERA SER IMPLANTADO O PISO DIRECIONAL SEGUINDO OS DETALHES INDICADOS NA PRANCHA URBAN_DETALHES. ~ .
16- POR SER UMA INTERVENGAO URBANA NUMA VIA DE MUITO TRANSITO COM CONGESTIONAMENTOS FREQUENTES, DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS PODERAO OCORRER MODIFICAGOES N=7468250 ELABORACAO DO PROJETO BASICO
GEOMETRICAS E/OU DE ADAPTACAO DO PROJETO DE URBANIZAGAO E DAS REDES DE SERVICOS PUBLICOS. PREFEITURA »
17- AS TRAVESSIAS DAS CICLOVIAS DEVERAO SER OBJETO DE VALIDAGAO DA COORDENADORIA DO PROGRAMA NITEROI DE BICICLETA. N ITE ROI DE MELHORIA DE MOBILIDADE E
18- HAVERA CONVERSAO DE TODAS AS REDES AEREAS PARA SOTERRADAS. A SECAO DOS PRISMAS DEVERA SER DEFINIDA COM AS CONCESSIONARIAS ENVOLVIDAS NO CORREDOR E A PREFEITURA
16 HAVERA — o~ QUALIDADE URBANA DA
19- A IMPLANTAGAO E FORNECIMENTO DAS PLATAFORMAS PRE-MOLDADAS DAS ESTAGOES NAO FAZ PARTE DO ESCOPO DESTE PROJETO. A
20- A DEFINIGAO E CALCULOS DOS ELEMENTOS DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SEUS DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE NAO E ESCOPO DESTE PROJETO. O POSICIONAMENTO DOS MESMOS E ALAMEDA SAO BOAVENTURA NO
MERAMENTE ILUSTRATIVO E DEVERA SER CONFIRMADO NO PROJETO DE DRENAGEM CORRESPONDENTE. BAIRRO DO FONSECA
21- A CONTINUIDADE DA GEOMETRIA DA AV. ALAMEDA SAO BOAVENTURA (INCLUSIVE O TRAGADO DA NOVA CICLOVIA PROJETADA) NA INTERSEGAO COM A RUA BENJAMIN CONSTANT DEVERA SER
DEFINIDA CONJUNTAMENTE COM O PROJETO DE REVITALIZAGAO URBANA DA RUA BENJAMIN CONSTANT. A SOLUGAO INDICADA NESTE PROJETO E MERAMENTE ILUSTRATIVA. RESPONSAVEL DATA PROJETO DE URBANISMO
PLANTA
o o o o PROJ CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ DEZ/2021 No DA PRANCHA
B o Ire} =] ESCALA
N § § % 07 DE 12
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