IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SPO1
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiClO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
~ ° 8 AMOSTRADOR:
. a Wl RESISTENCIAA | o ] wE : s
GRAFICO g 832 PENETRACAO | S| 9§ << 3 o
SPT a ofa 58 9] 29 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 2
3 ghld SPT £3 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o £
S 25 Cuw = X3} REVESTIMENTO: 2.00 m H <
« o Q = L La S
o (5] F o« a
10 20 30 40 4 £ u —
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
= - - - - - 00 05] M.PISO DE CONCRETO ]
— w
= w
\ E 100 |3 2 2 5 4 z
= 15 15 15 01 <
i — -4 TC
= ATERRO, COR VARIEGADA
— 200 [ 1 1
= 5 15 15 2 2
- 2,83 2.83
= 3,00
= LIMITE DA SONDAGEM
- NOTA:
=400 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
— NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
- com SPT.
00
= 6,00
= 7,00
00
= 9,00
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= 17,00
= 18,00
19,00
= 20,00
OBS.: PROVAVELMENTE CAMADA DE RACHAO OU ROCHA NA COTA DE 2,83m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAC@O DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
22 10/05/20 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




[GUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP1A
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
~ ° 8 AMOSTRADOR:
GRAFICO a Wl RESISTENCIAA | o ] wE ; =
2 832 PENETRACAO [ Q| 9 << 2] Q
SPT a ofa 58 o 29 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 2
E Soo SPT ] 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o g
& 5z T w < [K3) REVESTIMENTO: 2.00 m H <
14 oo = i L« s
o (5] F o« a
10 20 30 40 = = w -
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
E - - - 00 05] NPISO DE CONCRETO ]
— w
= w
N E 100 |4 & 3 =
= 15 15 15 10 9 ot <
— z TC
= ATERRO, COR VARIEGADA
= 200 | 1 2
= 5 15 15 3 3
= 500 2.85 2,85
= LIMITE DA SONDAGEM
= 400 NOTA:
— Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
- NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
00
= 600
= 700
00
= 900
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= 17,00
= 18,00
19,00
= 20,00
OBS.: PROVAVELMENTE CAMADA DE RACHAO OU ROCHA NA COTA DE 2,85m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
DATA  HORA PROF DATA HORA  PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
13 09/05/20 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
2t 10/05/20 5¢ SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA




CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |{SONDAGEM A PERCUSSAO SP1B
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INICIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
~ ° 8 AMOSTRADOR:
. a Wl RESISTENCIAA | o ] wE : s
GRAFICO g 832 PENETRACAO | S| 9§ << 3 o
SPT & ot b8 2 =¥ O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ [
E Soo SPT ] 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o g
& 5z T w < [K3) REVESTIMENTO: 2.00 m H <
14 oo = i L« s
o (5] z o« a
10 20 30 40 e E i _
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
E - - - 00 05] NPISO DE CONCRETO ]
— w
= w
= 100 | 4 3 4 7 7 z
= 15 15 15 01 <
= = TC
= ATERRO, COR VARIEGADA
p =
= 200 [ 4 2
= 5 15 15 3 4
= 2,80 2,80
= 300
= LIMITE DA SONDAGEM
= NOTA:
= 4,00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
— NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
00
= 600
= 700
00
= 900
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= 17,00
= 18,00
19,00
= 20,00
OBS.: PROVAVELMENTE CAMADA DE RACHAO OU ROCHA NA COTA DE 2,80m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA  HORA PROF DATA HORA  PROF. DATA: TRABALHO Ne: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
15 09/05/20 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
20 10/05/20 5 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP02
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiClO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
~ ° 8 AMOSTRADOR:
) a wol RESISTENCIAA | o b wE : s
GRAFICO g 832 PENETRACAO | S| 9§ << 3 o
SPT 3 ofa 58 e} =¥ O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg = 3
E Soo SPT ] 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o g
$ GEg ] - ge REVESTIMENTO: 2.00 m E <
o o a =
10 20 30 40 & e 2 g ° X
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
= P - N 00
\ = 1,00
2 3 3 5 6
| = 15 15 15 01
= ATERRO, COR VARIEGADA
200 | 3 2 3
/ = is i5 5| S 5 02 TC
1 = 300 2 1 1 3 2 3.00
= 15 15 15 03
\ = - ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MOLE, COR
\ = CINZA ESCURO 286
\ = 400 [ 3 2 1 5 3 =4 4,00
N = 15 15 15 (04 )5 -
\ = y 0o AREIA MEDIA, FOFA, COR CINZA ESCURO
N \ — . -
N FEs0 |8 9 30 .| 489
> = £ £ 2 39 SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO, cA
= 5.47 COMPACTO, COR VARIEGADA 5.47
F 600 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
= NOTA:
— Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= 7,00 NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
00
= 9,00
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= €
= 17,00 §§
— el
= g8
— e}
= 18,00 §§>
= =
oz
Zw
19,00 <<
— ZZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT 5,45m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAC@O DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4,00 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
22 10/05/20 3,86 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP2A
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INICIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
—_ Q .
GRAFICO a Wl RESISTENCIA A xg < S wE AMOSTRADOR: =
2 832 PENETRACAO [ Q| 9 << 2] Q
SPT 3 ofa 58 <] g9 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 24
E Soo SPT ] 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o g
S Zz3 HE|l g go REVESTIMENTO: 2.00 m E <
& =8 £ g a3 z
10 20 30 40 < = i -
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
= - - N N 00
\ =100 |2 2 3 4 5
= 15 15 15 01
= ATERRO, COR VARIEGADA
\ E 200 |3 3 2
k = is i5 i5| 6 5 02 TC
h = 2.86
! 300 |2 2 1 4 3
b = 1’1515 03 ) ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MOLE, COR
] = / CINZA ESCURO 550
! E 400 |2 1 1 A A 3.94 —
RN = i5s 15 15| 3 2 (04
N \ = y ° q AREIA MEDIA, FOFA, COR CINZA ESCURO
Sl S I S 490 ]
= 5 15 15| 15 36 :- SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO, CA
g 556 COMPACTO, COR VARIEGADA 556
= 6,00 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
= NOTA:
— Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= 7.00 NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
— com SPT.
00
= 9,00
= 10,00
= 14,00
= 1500
= 16,00
= EE
= 17,00 33
— LM
= g8
— w0
= 18,00 §§
g 23
oz
Z w
19,00 <<
— ZZ
E 2000
OBS.: INICIO DA LT 5,55m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
18 09/05/20 4,10 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
22 10/05/20 3,80 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:

VALBIM

ENG?2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP2B
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITERO!I - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
= o 8 AMOSTRADOR:
GRAFICO a Wl RESISTENCIAA | o 5 wE : <
2 832 PENETRACAO [ Q| 9 << 2] Q
SPT a ofa 58 9] 29 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 2
3 ghld SPT £3 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o £
$ GEg ] - ge REVESTIMENTO: 2.00 m E <
o o o F4
10 20 30 40 & e 2 u ° 3
INI. FIN. @ DESCRICAO DO MATERIAL
\ SR PR 5 6
= 15 15 15 @
: - ATERRO, COR VARIEGADA
| F 200 |2 2 4
! = i5 15 15 4 6 (02) C
] —
| E 300 (1 2o 2o 3 4 2,97
= 15 15 15
- ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MOLE, COR
\ = CINZA ESCURO -
= 2 2 1
T~ = i5 15 15| 4 3 =04 o410 —
B s AREIA MEDIA, FOFA, COR CINZA ESCURO
~ = . i 485
E 500 (10 15 30 | o4 45 CcA
= 15 15 3 18 536 1 - | sas
- ‘{SOLO DE ALTERACAO DE ROCHA ARENOSO, I
= 6,00 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
= NOTA:
E 700 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
—— NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
- com SPT.
00
= 9,00
= 10,00
= 14,00
= 1500
= 16,00
= 17,00 §$
— Yo
= s
— e}
= 18,00 §§-’
g 23
oz
Z w
19,00 <<
= ZZ
E 2000
OBS.: INICIO DALT 5,33m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
1 09/05/20 4,20 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
22 10/05/20 3,94 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:
30 VALBIM ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP03
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
GRAFICO a ok RESISTENCIAA |2 < wE AMOSTRADOR: <
g 85z PENETRACAO |20 23 3 o
SPT a ofa ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
5 SEd SPT &3 2= @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm i <
S Zc3 R e°e REVESTIMENTO: 2.00 m £ <
£ a8 g ad 2
10 20 30 40 = = —
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
\ =
= 100 (2 3 3
= 5 15 15| 9 6
= ATERRO, COR VARIEGADA .
E o |2 2 2
= 5 15 15| 4 4
= 2,63
! F 300 |1 2 2 3 4 3,00
I\ = 15 15 15 ARGILA ARENO-SILTOSA, MOLE, COR CINZA
AN = ESCURO
\ = 3,70
N = 400 (4 8 20 —
12 28
15 15 15 AREIA MEDIA, COMPACTA, COR CINZA ESCURO s
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.
E 7,00
= 800
= 900
E 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= 3
= 17,00 28
= D5
Qo
g8
82
23
oz
zZL
<<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIODALT4,45m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 3,90 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
2¢  10/05/20 3,70 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 JOSE ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP3A
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITERO!I - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
. a ok RESISTENCIAA |2 < wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO g 85z PENETRAGAO |20 < 3 8
SPT a ofa g 22 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ &
5 ghil SPT £3 23 @ EXTERNO =50.8mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm 5 2
S Zc3 R e°e REVESTIMENTO: 2.00 m £ .
£ a8 g ag H
10 20 30 40 = = =
INI. FIN. DESCRIGAO DO MATERIAL
= ATERRO, COR VARIEGADA
F 100 |2 1 2 1,00
= 15 15 15 3 3
- AREIA MEDIA, FOFA, COR CINZA ESCURO
= 20 (1 2 1 2,00
| = 5 15 15| 3 3 T
| g
1 =
’ S A 10 ATERRO, COR VARIEGADA
1 =
1 = 3,60
’ = 101 1 4,00 - 4,00
15 15 15 2 2
\
N \ 5 . 8 AREIA MEDIA, FOFA A MEDIANAMENTE COMPACTA,
» 5 15 15 12 15 COR CINZA ESCURO cA
5,65 5,65
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
— NOTA:
= Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= 7,00 NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
= 800
= 900
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
- £
= 17,00 8§
= Yo
Qo
g8
82
23
oz
Zuw
<<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT 5,62m. LEGENDAS:
30 cm INICIAIS = = = = 30 cm FINAIS revestmento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA  HORA PROF DATA HORA  PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4,00 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
21 10/05/20 3,60 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:

32

JOSE

ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP3B
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
= o 8 = AMOSTRADOR:
; a ok RESISTENCIAA | _ 8 wE : <
GRAFICO g 85z PENETRAGAO |20 9 < 3 8
SPT a ofa g ] 22 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ &
E S SPT g3 o} 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o £
S Zc3 R g e°e REVESTIMENTO: 2.00 m £ .
g &3 E° & | 3 2
10 20 30 40 = = & —
INI. FIN. DESCRIGAO DO MATERIAL
= ATERRO, COR VARIEGADA
\ = 0,95
E 100 [2 2 3 \
4 = £ = 4 5 v A
= 15 15 15 B @
! = o
1 = AREIA MEDIA, FOFA, COR CINZA ESCURO
! E 200 (1 2 2
= 5 15 15| 3 4 T
I —
Eaoo [t 01 | 2 1
= ] 50 25 ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MOLE, COR
- CINZA ESCURO
— 3,86
2 1 2 . 4,00
15 15 15 3 3 -
\
\
\
N 3 4 8 7 12
15 15 15 AREIA MEDIA, MEDIANAMENTE COMPACTA, COR CA
CINZA ESCURO
5.85
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
- NOTA:
= 7,00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
= 800
= 900
E 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= 3
= 1700 Sé
= Yo
Ko
g8
82
27
oz
Zuw
< <<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIODALT5,83m. LEGENDAS:
30 cm INICIAIS _——— 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4,00 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
21 10/05/20 3,86 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:

32

JOSE

ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP04
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  10/05/2020 TERMINO: 10/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
w = o 8 = AMOSTRADOR:
GRAFICO 2 wQl RESISTENCIAA % o g g€ ’ 5
SPT 2 ogu PENETRAGRO 128 2 83 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 K 2 g
E g 2 wo 2 g - . 9 a H
E o oo SPT E3 ) 23 @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm O g
& Zz3 oW g X3} REVESTIMENTO: 2.00 m g <
£ =g g’ & £3 z
10 20 30 40 = = u -
INI. FIN. @ DESCRIGAO DO MATERIAL
T —
\\\ ATERRO, COR VARIEGADA
~
~ 10 |20 30 ) —— 0,90
A 15 15 @ .
L ‘ ATERRO (RACHAO)
— 200 | 7 7 B | 4y 13 : 120 TC
Vid 15 15 15 @
4 ATERRO COM PEDRAS, COR VARIEGADA
% Y 2 2 A 280
3,00
4 = = = 4 3
15 15 15
U @ 3,50
AREIA FINA ARGILOSA, FOFA, COR CINZA ESCURO —
400 | 1 1 1 2 2 4,00
‘\ 15 15 15 @
\\ 4,60
RN
500 | 5 6 7
< g = = = 1 13
A\ 15 15 15 (05)
\ \
\
00 | B 7 12| 45 19 (0
, 5 15 15 AREIA MEDIA, POUCO COMPACTA A COMPACTA,
/ COR VARIEGADA
¢ 700 | 4 4 12
7 i 15 15| 8 18
, (07)
1
1
./ 800 | 3 4 3 8,00
/ B 15 15| 7 7 08
CA
/ 900 [2 1 1| , )
\ 15 15 15 @ ,
ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MEDIA, COR
\ CINZA ESCURO
» 10,00 4 4 6
T 15 15 15 8 10
\ 10)
1
10,85
1 3
o oo 4 5 6| 11
'~ 5 15 15 (1) AREIA GROSSA, COM PEDREGULHOS ,
‘x MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, COR
\\ CINZA
N\ 1200 [ 11 13 13 2 2 12,00 _
15 15 15 SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO,
12,60 COMPACTO, COR CINZA 1260
13,00 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
14,00 NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.
15,00
16,00
£
17,00 85
Yo
Qo
B
18,00 =
27
oz
zZL
19,00 <<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT 12,58m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 10/05/20 4,30 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
21 11/05/20 3,50 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP4A
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  10/05/2020 TERMINO: 10/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N:
w = o 8 = AMOSTRADOR:
GRAFICO 2 wQl RESISTENCIAA % o g g€ ’ 5
SPT g S g&‘ PENETRAGAO E § 2 g é O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg 2 §
= R a
E sEa SPT g3 ] 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm e <
] g3 fao| ¢ go REVESTIMENTO: 2.00 m a 2
£ a8 E [ =38 H
10 20 30 40 = = u -
INI. FIN. @ DESCRIGAO DO MATERIAL
100 |6 4 5
5 15 15| 10 9 {01
\& ATERRO, COR VARIEGADA
200 | 6 6 7
7 5 15 15| 12 13 {02) C
300 [2 1 1 3,00
15 15 15 3 2 @
400 | 1 S 2 1 AREIA FINA ARGILOSA, FOFA, COR CINZA ESCURO 4.00
20 50 @ ) d
\\_ 4 5 7 5,00
N 5,00
Y = 2 L 9 12
\\ 5 15 15 {05
\
W\
600 | 7 8 10| 45 18 (o
5 15 15
)/ AREIA MEDIA, POUCO COMPACTA A COMPACTA,
) COR VARIEGADA
/ 700 |3 4 10
¢ % 5 18 7 14
v (07
I
/ 7,90
800 |3 3 3
{ 15 15 15 6 6 @
I
900 |2 2 1 cA
P15 B B ¢ 3 : .
15 15 15 O ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MEDIA, COR
\ CINZA ESCURO
\
100 |3 4 5
A 5 15 15| 7 9 (10)
\\ oo | 4 7 " “ 10,85
N 15 15 (11) AREIA GROSSA, COM PEDREGULHOS |,
\ MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, COR
CINZA
. \ 12,00 | 8 13 18 23 11,96
SITo—— 15 15 @
S~q. e SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO,
~ <& 1300 | 15 45 20 COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR VARIEGADA
15 | = 10 13,33 13,33
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
14,00
NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
— 15,00 com SPT.
16,00
£
17,00 s8
Y
8g
83
18,00 S=
27
oz
zZL
19,00 Z<
zZ
= 20,00
INICIO DA LT 13,30m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH C!RCULACAO DE AGUA - CA
DATA HORA PROF HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: DESENHISTA:
12 10/05/20 4,10 42 15/05/2020 01 01 ELISA
22 11/05/20 3,55 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENGe RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP05
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITERO!I - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
; a ok RESISTENCIAA |2 < wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO g 85z PENETRAGAO |0 < 3 8
SPT a ofa ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
5 SEd SPT &3 2= @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm i <
S Zc3 R 29 REVESTIMENTO: 2.00 m £ <
& ) g a3 2
10 20 30 40 = = =
INI. FIN. DESCRIGAO DO MATERIAL
\ - o ) )
\ =
Y o |2 4 5| 0
T = 15 15 15
. g
! 200 (3 3 4 6 7 ATERRO, COR VARIEGADA TC
= 15 15 15
I —
s |2 3 2
= 5 15 15| 3 5
| = 3,75 3.66
! 2 3 1 5 4 — 4,00
15 15 15
ARGILA ARENOSA, MOLE A DURA, COR CINZA
ESCURO
CA
0 30 . : 5,00 ] 507
7 7 07, \ SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO, COM
PEDREGULHOS, MUITO COMPACTO, COR
VARIEGADA
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
= NOTA:
= 7,00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
= 800
= 000
= 10,00
= 14,00
= 1500
= 1600
- £
= 17.00 sé
= Yo
Ko
g8
82
zJ
oz
zZL
<<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT5,07m. LEGENDAS:
30 cm INICIAIS = = = = 30 cm FINAIS =~ —— revestmento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA  HORA PROF DATA HORA  PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4,00 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
21 10/05/20 3,66 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 JOSE ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITERO!I - RJ. COTA: 0,00 COORD. N:
] w o [°) wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO 2 g,gg I‘}% gt s .
SPT g ogd g 22 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ &
3 A g3 22 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o g
] Zz3 R o0 REVESTIMENTO: 2.00 m £ <
£ =3 = =3 z
10 20 30 40 = = -
DESCRIGAO DO MATERIAL
\
b 102 3 4
‘\ 15 15 15
\
\ 200 | 3 5 4 ATERRO, COR VARIEGADA
15 15 15
1
300 | 3 4 3
15 15 15

oo

o

o

7,00

8,00

9,00

10,00

14,00

15,00

16,00

17,00

= 20,00

o

In
‘_.

o
3

‘C)

ARGILA ARENOSA, MOLE A DURA, COR CINZA
ESCURO

=

SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO, COM
PEDREGULHOS, MUITO COMPACTO, COR
VARIEGADA

IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM

NOTA:

Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.

N.A. INICIAL: 09/05/20 : 4,00m
N.A. FINAL: 10/05/20 : 3,66m

OBS.: INICIODALTS5,19m.

LEGENDAS:

30cm INICIAIS = = = =

TRADO CAVADEIRA - TC

30 cm FINAIS

TRADO HELICOIDAL - TH

REVESTIMENTO | |
CIRCULACAO DE AGUA - CA

NA: DATA HORA PROF DATA: TRABALHO N°: FOLHA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4,00 42 15/05/2020 01 ELISA
22 10/05/20 3,66 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:

JOSE

ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




TGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP5B
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
GRAFICO a ob RESISTENCIA A % < wE AMOSTRADOR: <
S 85z PENETRAGAO |20 I< 2 °
SPT a ofa ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
E sEa c 2 22 @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm O g
] g3 Eu go REVESTIMENTO: 2.00 m g 2
£ a8 g ad 2
10 20 30 40 = = —
INI DESCRIGAO DO MATERIAL
E 1o |6 3 3|
= i5 15 15
E oo |2 4 4 ATERRO, COR VARIEGADA
= 5 15 15| O C
Eso |3 3 2| 4
= 15 15 15
! = 361 | 3852 |
= 2 1 1 3 o 4,00
T=~d_ 15 15 15 ARGILA ARENOSA, MOLE A DURA, COR CINZA
=--1_L ESCURO
18 30 a3 e c
15 17 520 1[s0oL0 DE ALTERACAO DE ROCHA ARENOSO, COM | —| 5.20
PEDREGULHOS, MUITO COMPACTO, COR
VARIEGADA
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
= NOTA:
= 700 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
= 800
= 900
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
- £
= 17,00 s§
= s
= < o5
o
&
83
23
oz
zZL
< <
zZ
= 20,00
. INICIO DA LT 5,17m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS = = — = 30 cm FINAIS revestmento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
DATA  HORA HORA DATA: TRABALHO Ne: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 n 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
22 10/05/20 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:

JOSE ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP06
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  10/05/2020 TERMINO: 10/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
; a ok RESISTENCIAA |2 wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO g Bsz PENETRAGAO 35 < 3 8
SPT a ogd ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
5 SEd SPT &3 2= @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm i <
S Zc3 R e°e REVESTIMENTO: 2.00 m £ <
£ a8 g ag H
10 20 30 40 = = =
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
10 (2 3 2
5 15 15| 9 5
\ ATERRO, COR VARIEGADA TC
1
200 (4 3 2
4 5 15 15| 7 5
I
300 [ 1 2 2 3,00 3,00
5 15 15| 3 4 3,10
|| AREIA MEDIA, FOFA A MEDIANAMENTE COMPACTA,
| COR CINZA ESCURO
400 | 1. 3 6 4 9
N \ 15 15 15
A
\
Al
N 500 (4 5 6 9 11
X 5 15 15 ARGILA SILTO-ARENOSA, RIJA, COR CINZA ESCURO
\
\
600 | 4 9 7
/’ 15 15 15 13 16
/|
// 200 5 3 4 AREIA COM PEDREGULHOS , POUCO COMPACTA, cA
Vi ! 2 3 4
1\\ 15 15 15 5 7 COR CINZA
\
\ 80 |4 6 8
SS— 5 15 15| 1O "
I~ T~ . ARGILA ARENOSA, RIJA A DURA, COR CINZA
T~ \ 7
[~ 900 | 6 30 36 30 T/ 9,15
15 15 15 2 A2
P 9.66 1 CAMADA DE PEDREGULHO GROSSO, FOFA, COR 9,66
10,00 CINZA
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
NOTA:
11,00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
£
17,00 88
o0
S8
18,00 s32
23
oz
zZL
19,00 <<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT9,63m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 10/05/20 3,30 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
2¢ 11/05/20 3,10 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 JOSE ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP6A
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  10/05/2020 TERMINO: 10/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
; a ok RESISTENCIAA |2 wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO g 85z PENETRAGAO 35 < 3 8
SPT a ofa ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
5 SEd SPT &3 2= @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm i <
& zZz9 Ga Qo REVESTIMENTO: 2.00 m z <
£ a8 g ad 2
10 20 30 40 = = =
INI. FIN. DESCRIGAO DO MATERIAL
\
10 (2 2 3
5 15 15| 4 5
ATERRO, COR VARIEGADA TC
200 (3 3 2
5 15 15| O 5
300 | 1 2 2 3,00 3,00
\ 15 15 15 3 4 —
\ AREIA MEDIA, FOFA A MEDIANAMENTE COMPACTA,
s |2 3 5| . COR CINZA ESCURO
‘\ 15 15 15
\
! \ 500 (3 5 6 8 11
‘\ 15 15 15 ARGILA SILTO-ARENOSA, RIJA, COR CINZA ESCURO
b 600 |5 7 9| 4 16
? 15 15 15
/ cA
'/ AREIA COM PEDREGULHOS , POUCO COMPACTA,
< 700 | 83 38 5 6 8
‘\ 15 15 15 COR CINZA
\
\ goo |4 6 7
g = 3£ 3E 10 13
S 15 15 15
T~ Iy \
S~ o - ARGILA ARENOSA, RIJA A DURA, COR CINZA
T~ 900 |10 30 | a0 30
15 10 25 10
CAMADA DE PEDREGULHO GROSSO, FOFA, COR
CINZA 9,77
10,00 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
NOTA:
11.00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
E— NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
£
17,00 <8
o0
S8
18,00 s32
27
oz
zZL
19,00 <<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIODALT9,75m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 10/05/20 3,20 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
21 11/05/20 3,00 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:

32

JOSE

ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




lﬂ] PORTO
MIGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP6B
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  10/05/2020 TERMINO: 10/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
; a ok RESISTENCIAA |2 wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO S 85z PENETRACAD |28 2 2 °
SPT a ofa ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
5 SEd SPT &3 2= @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm i <
S Zc3 R e°e REVESTIMENTO: 2.00 m £ <
£ a8 g ad 2
10 20 30 40 = = =
INI. FIN. DESCRIGAO DO MATERIAL
\ o |3 3 2| 5
| 15 15 15
TC
ATERRO, COR VARIEGADA
200 (2 3 2 5 5
15 15 15
] 300 [ 1 1 2 2 3 3,00
\ 15 15 15 3,15
1
: 400 | 1 2 4 3 6 AREIA MEDIA, FOFA A MEDIANAMENTE COMPACTA,
‘\ 15 15 15 COR CINZA ESCURO
\
! s00 (3 4 5| 0
T‘\ 15 15 15
\
\ \ ARGILA SILTO-ARENOSA, RIJA, COR CINZA ESCURO
600 | 3 & 7| 13
4 / 15 15 15
i
/|
1
700 | 2 38 3 5 6
15 15 15 CA
\ AREIA COM PEDREGULHOS , POUCO COMPACTA,
\ COR CINZA
N\
800 (3 5 8
X \ 5 15 15| 8 13
\
\
N \ 900 | 7 8 18 ARGILA ARENOSA, RIJA A DURA, COR CINZA
N 5 15 15| 18 2
N
N \
T \ 1000 | 10 18 30 28 . 5,0
15 15 15 " L CAMADA DE PEDREGULHO GROSSO, FOFA, COR
P. .ot CINZA
.- 4 1081 10,81
11,00 B .
— IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
NOTA:
12.00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
—— NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.
13,00
14,00
15,00
16,00
£
= 17,00 %E
o0
&
83
18,00 s32
23
oz
zZL
19,00 <<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT 10,80m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 10/05/20 3,50 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
2¢ 11/05/20 3,15 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 JOSE ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




