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REF.: 01
RESP. 
TÉC.:

ENGº RODRIGO OLIVEIRA SILVASM02
LOCAL: CAMBOINHAS - NITERÓI - RJ.

INC: °

DATA:

20/07/2020 FOLHA: 01 / 01

COORDENADAS

TÉRMINO: 23/07/2020 REVISÃO: 01N:

PERFIL INDIVIDUAL

SONDAGEM MISTA

CLIENTE: PCE - PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA
COTA: INÍCIO:

OBRA: INVESTIGAÇÃO GEOLOGICO-GEOTÉCNICA
E:

 GNAISSE, TEXTURA MEDIA, POUCO 
ALTERADO A SÃO, CINZA 

 GRANITO GNAISSE, CLARO,  TEXTURA MEDIA, 
MEDIANAMENTE ALTERADO, CINZA  

 ALTERAÇÃO DE ROCHA, CINZA 

 ARGILA ARENOSA, CINZA 

 ATERRO, VARIEGADA 

--

-5,000 

20 40 60 80 

10 20 30 40 

30 cm FINAIS 
30 cm INICIAIS 

20 40 60 80 

% DE  
RECUPERAÇÃO 

ROCHAS 

1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 
A  F  C  

RESISTÊNCIA À  
PENETRAÇÃO 

SOLO 

GRAU DE ALTERAÇÃO 
A1 - ROCHA SÃ 
A2 - POUCO ALTERADA 
A3 - MEDIANAMENTE ALTERADA 
A4 - MUITO ALTERADA 
A5 - EXTREMAMENTE ALTERADA 

GRAU DE COERÊNCIA 
C1 = MUITO COERENTE 
C2 = COERENTE 
C3 = MEDIANAMENTE 
COERENTE 
C4 = POUCO COERENTE 
C5 = FRIÁVEL 

GRAU DE FRATURAMENTO 
F1 = POUCO FRATURADA 
F2 = FRATURADA 
F3 = MUITO FRATURADA 
F4 = EXTREMAMENTE FRATRUADA 
F5 = FRAGMENTADA 

GRAU % QUALIDADE 
R1 
R2 
R3 
R4 

75-100 
50-75 
25-50 
0-25 

BOA/EXCELENT
E 
REGULAR 
POBRE 
MUITO POBRE 

RQD - ROCK DESIGN DESIGNATION CARACTERISTICAS DAS FRATURAS 
SH = SUB-HORIZONTAIS 
SV = SUB-VERTICAIS 
I = INCLINADAS 
R = RUGOSA  
L = LISA 
E = ESPELHADA 
O = OXIDADA 

(< 30°) 
(> 60°) 
(> 30° e < 60°) 

3.60 

3,00 

3,50 

4,50 

5,50 

10,00 

6 6 - 

5 5 - 

4 6 - 

30 
15 - - 

NW 37% 20% 

70% 20% 

80% 60% 

80% 80% 

2 3 

5,50 

3 2 SH 

7,00 

2 1 SH 

8,50 

1 1 SH 

10,00 
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(análise táctil-visual)
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REF.: 01
RESP. 
TÉC.:

ENGº RODRIGO OLIVEIRA SILVASM03
LOCAL: CAMBOINHAS - NITERÓI - RJ.

INC: °

DATA:

24/07/2020 FOLHA: 01 / 01

COORDENADAS

TÉRMINO: 27/07/2020 REVISÃO: 01N:

PERFIL INDIVIDUAL

SONDAGEM MISTA

CLIENTE: PCE - PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA
COTA: INÍCIO:

OBRA: INVESTIGAÇÃO GEOLOGICO-GEOTÉCNICA
E:

 GNAISSE BIOTITICO COM VEIOS DE QUARTZO, 
TEXTURA MEDIA, SÃO, CINZA ESCURO 

 GRANITO, CLARO, TEXTURA MEDIA, 
MEDIANAMENTE ALTERADO,  

 ALTERAÇÃO DE ROCHA, CINZA 

 MATACÃO 

 AREIA MEDIA, CINZA, FOFA 

 ARGILA ARENO-SILTOSA, CINZA 

 ATERRO, VARIEGADA 

--

-5,000 

20 40 60 80 

10 20 30 40 

30 cm FINAIS 
30 cm INICIAIS 

20 40 60 80 

% DE  
RECUPERAÇÃO 

ROCHAS 

1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 
A  F  C  

RESISTÊNCIA À  
PENETRAÇÃO 

SOLO 

GRAU DE ALTERAÇÃO 
A1 - ROCHA SÃ 
A2 - POUCO ALTERADA 
A3 - MEDIANAMENTE ALTERADA 
A4 - MUITO ALTERADA 
A5 - EXTREMAMENTE ALTERADA 

GRAU DE COERÊNCIA 
C1 = MUITO COERENTE 
C2 = COERENTE 
C3 = MEDIANAMENTE 
COERENTE 
C4 = POUCO COERENTE 
C5 = FRIÁVEL 

GRAU DE FRATURAMENTO 
F1 = POUCO FRATURADA 
F2 = FRATURADA 
F3 = MUITO FRATURADA 
F4 = EXTREMAMENTE FRATRUADA 
F5 = FRAGMENTADA 

GRAU % QUALIDADE 
R1 
R2 
R3 
R4 

75-100 
50-75 
25-50 
0-25 

BOA/EXCELENT
E 
REGULAR 
POBRE 
MUITO POBRE 

RQD - ROCK DESIGN DESIGNATION CARACTERISTICAS DAS FRATURAS 
SH = SUB-HORIZONTAIS 
SV = SUB-VERTICAIS 
I = INCLINADAS 
R = RUGOSA  
L = LISA 
E = ESPELHADA 
O = OXIDADA 

(< 30°) 
(> 60°) 
(> 30° e < 60°) 

3.70 

2,63 

3,90 

4,80 

5,30 

6,00 

7,00 

10,00 

5 6 - 

4 4 - 

3 4 - 

12 28 - 

NW 20% 0% 

65% 30% 

87% 50% 

100% 70% 

5,30 

6,00 

2 3 SV 

7,50 

2 1 SH 

9,00 

1 1 SH 

10,00 


