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MEMORIAL DESCRITIVO N GEOT_MEMO 01 _CB REY- 0
PREFEITURA PROJETO EXECUTIVO PARA A FOLHA
NITEROI | REURBANIZAGAO E INTERVENGAO VIARIA s e s
EMUSA DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,
MUNICIPIO DE NITEROI/RJ
TiTULO: ,
F ESTUDOS GEOTECNICOS
MEMORIAL DESCRITIV
B PCE 0 SCRITIVO
1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar as atividades desempenhadas pela ED
PORTO Sondagens e Perfuracées LTDA E PORTOMIGUEZ Infraestrutura e Tecnologia de
Obras, contratada pela PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA, descrevendo os
métodos utilizados e expondo os dados obtidos.

O relatério apresenta o estudo geotécnico por meio das seis sondagens a percussao
realizadas em diferentes pontos para determinacédo dos seguintes itens:

» Tipos de solo em suas respectivas profundidades de ocorréncia;
= Posigao do nivel d’agua;
» [ndices de resisténcia a penetracao (N) a cada metro.

Além das sondagens a percussao foram realizadas duas sondagens mistas (percussao e
rotativa) para determinagdo da qualidade das rochas encontradas no subsolo da &rea do
projeto.

O objetivo desse estudo é fornecer dados que possam nortear a elaboracao da estrutura das
pontes (dimensionamento das estacas), visto que além de ser um processo complexo,
envolve também um elevado investimento.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os documentos utilizados como referéncia para os servigos prestados pertencem ao quadro
de normativas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e do DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes), antigo DNER, e seguem listados
abaixo:

Documento Descricao
ABNT NBR 6484 Execucédo de Sondagem de Simples Reconhecimento
dos Solos
ABNT NBR 8036 Programa de Sondagem de Simples Reconhecimento

DNER-PRO 102/97 Sondagem de Reconhecimento pelo método rotativo




PREFEITURA

NITEROI

EMUSA

MEMORIAL DESCRITIVO N GEOT_MEMO 01 _CB

REV.

PROJETO EXECUTIVO PARA A
REURBANIZACAO E INTERVENCAO VIARIA
DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,
MUNICIPIO DE NITEROI/RJ

FOLHA

de

E PCE

TiTULO:

ESTUDOS GEOTECNICOS
MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO | - BOLETINS DE SONDAGENS A PERCUSSAO




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SPO1
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiClO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
~ ° 8 AMOSTRADOR:
. a Wl RESISTENCIAA | o ] wE : s
GRAFICO g 832 PENETRACAO | S| 9§ << 3 o
SPT a ofa 58 9] 29 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 2
3 ghld SPT £3 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o £
S 25 Cuw = X3} REVESTIMENTO: 2.00 m H <
« o Q = L La S
o (5] F o« a
10 20 30 40 4 £ u —
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
= - - - - - 00 05] M.PISO DE CONCRETO ]
— w
= w
\ E 100 |3 2 2 5 4 z
= 15 15 15 01 <
i — -4 TC
= ATERRO, COR VARIEGADA
— 200 [ 1 1
= 5 15 15 2 2
- 2,83 2.83
= 3,00
= LIMITE DA SONDAGEM
- NOTA:
=400 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
— NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
- com SPT.
00
= 6,00
= 7,00
00
= 9,00
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= 17,00
= 18,00
19,00
= 20,00
OBS.: PROVAVELMENTE CAMADA DE RACHAO OU ROCHA NA COTA DE 2,83m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAC@O DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
22 10/05/20 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP1A
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
~ ° 8 AMOSTRADOR:
GRAFICO a Wl RESISTENCIAA | o ] wE ; =
2 832 PENETRACAO [ Q| 9 << 2] Q
SPT a ofa 58 o 29 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 2
E Soo SPT ] 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o g
& 5z T w < [K3) REVESTIMENTO: 2.00 m H <
14 oo = i L« s
o (5] F o« a
10 20 30 40 = = w -
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
E - - - 00 05] NPISO DE CONCRETO ]
— w
= w
N E 100 |4 & 3 =
= 15 15 15 10 9 ot <
— z TC
= ATERRO, COR VARIEGADA
= 200 | 1 2
= 5 15 15 3 3
= 500 2.85 2,85
= LIMITE DA SONDAGEM
= 400 NOTA:
— Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
- NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
00
= 600
= 700
00
= 900
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= 17,00
= 18,00
19,00
= 20,00
OBS.: PROVAVELMENTE CAMADA DE RACHAO OU ROCHA NA COTA DE 2,85m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
DATA  HORA PROF DATA HORA  PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
13 09/05/20 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
2t 10/05/20 5¢ SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA




CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |{SONDAGEM A PERCUSSAO SP1B
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INICIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
~ ° 8 AMOSTRADOR:
. a Wl RESISTENCIAA | o ] wE : s
GRAFICO g 832 PENETRACAO | S| 9§ << 3 o
SPT & ot b8 2 =¥ O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ [
E Soo SPT ] 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o g
& 5z T w < [K3) REVESTIMENTO: 2.00 m H <
14 oo = i L« s
o (5] z o« a
10 20 30 40 e E i _
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
E - - - 00 05] NPISO DE CONCRETO ]
— w
= w
= 100 | 4 3 4 7 7 z
= 15 15 15 01 <
= = TC
= ATERRO, COR VARIEGADA
p =
= 200 [ 4 2
= 5 15 15 3 4
= 2,80 2,80
= 300
= LIMITE DA SONDAGEM
= NOTA:
= 4,00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
— NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
00
= 600
= 700
00
= 900
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= 17,00
= 18,00
19,00
= 20,00
OBS.: PROVAVELMENTE CAMADA DE RACHAO OU ROCHA NA COTA DE 2,80m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA  HORA PROF DATA HORA  PROF. DATA: TRABALHO Ne: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
15 09/05/20 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
20 10/05/20 5 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP02
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiClO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
~ ° 8 AMOSTRADOR:
) a wol RESISTENCIAA | o b wE : s
GRAFICO g 832 PENETRACAO | S| 9§ << 3 o
SPT 3 ofa 58 e} =¥ O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg = 3
E Soo SPT ] 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o g
$ GEg ] - ge REVESTIMENTO: 2.00 m E <
o o a =
10 20 30 40 & e 2 g ° X
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
= P - N 00
\ = 1,00
2 3 3 5 6
| = 15 15 15 01
= ATERRO, COR VARIEGADA
200 | 3 2 3
/ = is i5 5| S 5 02 TC
1 = 300 2 1 1 3 2 3.00
= 15 15 15 03
\ = - ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MOLE, COR
\ = CINZA ESCURO 286
\ = 400 [ 3 2 1 5 3 =4 4,00
N = 15 15 15 (04 )5 -
\ = y 0o AREIA MEDIA, FOFA, COR CINZA ESCURO
N \ — . -
N FEs0 |8 9 30 .| 489
> = £ £ 2 39 SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO, cA
= 5.47 COMPACTO, COR VARIEGADA 5.47
F 600 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
= NOTA:
— Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= 7,00 NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
00
= 9,00
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= €
= 17,00 §§
— el
= g8
— e}
= 18,00 §§>
= =
oz
Zw
19,00 <<
— ZZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT 5,45m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAC@O DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4,00 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
22 10/05/20 3,86 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




lﬂJ PORTC
MIGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP2A
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INICIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
—_ 9 -
GRAFICO a Wl RESISTENCIA A xg < S wE AMOSTRADOR: <
2 832 PENETRACAO [ Q| 9 << 2] Q
SPT 3 ofa 58 <] g9 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 24
E Soo SPT ] 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o g
S Zz3 HE|l g go REVESTIMENTO: 2.00 m E <
g 3 E°| & | E3 =
10 20 30 40 < = i -
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
= - - N N 00
\ =100 |2 2 3 4 5
= 15 15 15 01
= ATERRO, COR VARIEGADA
\ E 200 |3 3 2
k = is i5 i5| 6 5 02 TC
h = 2.86
! 300 |2 2 1 4 3
b = 1’1515 03 ) ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MOLE, COR
] = / CINZA ESCURO 550
! E 400 |2 1 1 A A 3.94 —
RN = i5s 15 15| 3 2 (04
N \ = y ° q AREIA MEDIA, FOFA, COR CINZA ESCURO
Sl S I S 490 ]
= 5 15 15| 15 36 :- SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO, CA
g 556 COMPACTO, COR VARIEGADA 556
= 6,00 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
= NOTA:
— Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= 7.00 NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
— com SPT.
00
= 9,00
= 10,00
= 14,00
= 1500
= 16,00
= EE
= 17,00 3%
— LM
= g8
— w0
= 18,00 §§
= zJ
oz
Z w
19,00 <<
— ZZ
E 2000
OBS.: INICIO DA LT 5,55m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
18 09/05/20 4,10 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
22 10/05/20 3,80 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:

VALBIM

ENG?2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP2B
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITERO!I - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
= o 8 AMOSTRADOR:
GRAFICO a Wl RESISTENCIAA | o 5 wE : <
2 832 PENETRACAO [ Q| 9 << 2] Q
SPT a ofa 58 9] 29 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 2
3 ghld SPT £3 8 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o £
$ GEg ] - ge REVESTIMENTO: 2.00 m E <
o o o F4
10 20 30 40 & e 2 u ° 3
INI. FIN. @ DESCRICAO DO MATERIAL
\ SR PR 5 6
= 15 15 15 @
: - ATERRO, COR VARIEGADA
| F 200 |2 2 4
! = i5 15 15 4 6 (02) C
] —
| E 300 (1 2o 2o 3 4 2,97
= 15 15 15
- ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MOLE, COR
\ = CINZA ESCURO -
= 2 2 1
T~ = i5 15 15| 4 3 =04 o410 —
B s AREIA MEDIA, FOFA, COR CINZA ESCURO
~ = . i 485
E 500 (10 15 30 | o4 45 CcA
= 15 15 3 18 536 1 - | sas
- ‘{SOLO DE ALTERACAO DE ROCHA ARENOSO, I
= 6,00 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
= NOTA:
E 700 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
—— NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
- com SPT.
00
= 9,00
= 10,00
= 14,00
= 1500
= 16,00
= 17,00 §$
— Yo
= s
— e}
= 18,00 §§-’
g 23
oz
Z w
19,00 <<
= ZZ
E 2000
OBS.: INICIO DALT 5,33m. LEGENDAS:
30 0m INICIAIS = = = = 30 om FINAIS revestivento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
1 09/05/20 4,20 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
22 10/05/20 3,94 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:
30 VALBIM ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP03
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
GRAFICO a ok RESISTENCIAA |2 < wE AMOSTRADOR: <
g 85z PENETRACAO |20 23 3 o
SPT a ofa ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
5 SEd SPT &3 2= @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm i <
S Zc3 R e°e REVESTIMENTO: 2.00 m £ <
£ a8 g ad 2
10 20 30 40 = = —
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
\ =
= 100 (2 3 3
= 5 15 15| 9 6
= ATERRO, COR VARIEGADA .
E o |2 2 2
= 5 15 15| 4 4
= 2,63
! F 300 |1 2 2 3 4 3,00
I\ = 15 15 15 ARGILA ARENO-SILTOSA, MOLE, COR CINZA
AN = ESCURO
\ = 3,70
N = 400 (4 8 20 —
12 28
15 15 15 AREIA MEDIA, COMPACTA, COR CINZA ESCURO s
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.
E 7,00
= 800
= 900
E 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= 3
= 17,00 28
= D5
Qo
g8
82
23
oz
zZL
<<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIODALT4,45m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 3,90 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
2¢  10/05/20 3,70 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 JOSE ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP3A
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITERO!I - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
. a ok RESISTENCIAA |2 < wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO g 85z PENETRAGAO |20 < 3 8
SPT a ofa g 22 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ &
5 ghil SPT £3 23 @ EXTERNO =50.8mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm 5 2
S Zc3 R e°e REVESTIMENTO: 2.00 m £ .
£ a8 g ag H
10 20 30 40 = = =
INI. FIN. DESCRIGAO DO MATERIAL
= ATERRO, COR VARIEGADA
F 100 |2 1 2 1,00
= 15 15 15 3 3
- AREIA MEDIA, FOFA, COR CINZA ESCURO
= 20 (1 2 1 2,00
| = 5 15 15| 3 3 T
| g
1 =
’ S A 10 ATERRO, COR VARIEGADA
1 =
1 = 3,60
’ = 101 1 4,00 - 4,00
15 15 15 2 2
\
N \ 5 . 8 AREIA MEDIA, FOFA A MEDIANAMENTE COMPACTA,
» 5 15 15 12 15 COR CINZA ESCURO cA
5,65 5,65
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
— NOTA:
= Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= 7,00 NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
= 800
= 900
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
- £
= 17,00 8§
= Yo
Qo
g8
82
23
oz
Zuw
<<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT 5,62m. LEGENDAS:
30 cm INICIAIS = = = = 30 cm FINAIS revestmento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA  HORA PROF DATA HORA  PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4,00 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
21 10/05/20 3,60 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:

32

JOSE

ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP3B
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
= o 8 = AMOSTRADOR:
; a ok RESISTENCIAA | _ 8 wE : <
GRAFICO g 85z PENETRAGAO |20 9 < 3 8
SPT a ofa g ] 22 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ &
E S SPT g3 o} 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o £
S Zc3 R g e°e REVESTIMENTO: 2.00 m £ .
g &3 E° & | 3 2
10 20 30 40 = = & —
INI. FIN. DESCRIGAO DO MATERIAL
= ATERRO, COR VARIEGADA
\ = 0,95
E 100 [2 2 3 \
4 = £ = 4 5 v A
= 15 15 15 B @
! = o
1 = AREIA MEDIA, FOFA, COR CINZA ESCURO
! E 200 (1 2 2
= 5 15 15| 3 4 T
I —
Eaoo [t 01 | 2 1
= ] 50 25 ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MOLE, COR
- CINZA ESCURO
— 3,86
2 1 2 . 4,00
15 15 15 3 3 -
\
\
\
N 3 4 8 7 12
15 15 15 AREIA MEDIA, MEDIANAMENTE COMPACTA, COR CA
CINZA ESCURO
5.85
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
- NOTA:
= 7,00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
= 800
= 900
E 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
= 3
= 1700 Sé
= Yo
Ko
g8
82
27
oz
Zuw
< <<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIODALT5,83m. LEGENDAS:
30 cm INICIAIS _——— 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4,00 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
21 10/05/20 3,86 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:

32

JOSE

ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP04
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  10/05/2020 TERMINO: 10/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
w = o 8 = AMOSTRADOR:
GRAFICO 2 wQl RESISTENCIAA % o g g€ ’ 5
SPT 2 ogu PENETRAGRO 128 2 83 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 K 2 g
E g 2 wo 2 g - . 9 a H
E o oo SPT E3 ) 23 @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm O g
& Zz3 oW g X3} REVESTIMENTO: 2.00 m g <
£ =g g’ & £3 z
10 20 30 40 = = u -
INI. FIN. @ DESCRIGAO DO MATERIAL
T —
\\\ ATERRO, COR VARIEGADA
~
~ 10 |20 30 ) —— 0,90
A 15 15 @ .
L ‘ ATERRO (RACHAO)
— 200 | 7 7 B | 4y 13 : 120 TC
Vid 15 15 15 @
4 ATERRO COM PEDRAS, COR VARIEGADA
% Y 2 2 A 280
3,00
4 = = = 4 3
15 15 15
U @ 3,50
AREIA FINA ARGILOSA, FOFA, COR CINZA ESCURO —
400 | 1 1 1 2 2 4,00
‘\ 15 15 15 @
\\ 4,60
RN
500 | 5 6 7
< g = = = 1 13
A\ 15 15 15 (05)
\ \
\
00 | B 7 12| 45 19 (0
, 5 15 15 AREIA MEDIA, POUCO COMPACTA A COMPACTA,
/ COR VARIEGADA
¢ 700 | 4 4 12
7 i 15 15| 8 18
, (07)
1
1
./ 800 | 3 4 3 8,00
/ B 15 15| 7 7 08
CA
/ 900 [2 1 1| , )
\ 15 15 15 @ ,
ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MEDIA, COR
\ CINZA ESCURO
» 10,00 4 4 6
T 15 15 15 8 10
\ 10)
1
10,85
1 3
o oo 4 5 6| 11
'~ 5 15 15 (1) AREIA GROSSA, COM PEDREGULHOS ,
‘x MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, COR
\\ CINZA
N\ 1200 [ 11 13 13 2 2 12,00 _
15 15 15 SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO,
12,60 COMPACTO, COR CINZA 1260
13,00 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
14,00 NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.
15,00
16,00
£
17,00 85
Yo
Qo
B
18,00 =
27
oz
zZL
19,00 <<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT 12,58m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 10/05/20 4,30 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
21 11/05/20 3,50 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP4A
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  10/05/2020 TERMINO: 10/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N:
w = o 8 = AMOSTRADOR:
GRAFICO 2 wQl RESISTENCIAA % o g g€ ’ 5
SPT g S g&‘ PENETRAGAO E § 2 g é O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg 2 §
= R a
E sEa SPT g3 ] 23 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm e <
] g3 fao| ¢ go REVESTIMENTO: 2.00 m a 2
£ a8 E [ =38 H
10 20 30 40 = = u -
INI. FIN. @ DESCRIGAO DO MATERIAL
100 |6 4 5
5 15 15| 10 9 {01
\& ATERRO, COR VARIEGADA
200 | 6 6 7
7 5 15 15| 12 13 {02) C
300 [2 1 1 3,00
15 15 15 3 2 @
400 | 1 S 2 1 AREIA FINA ARGILOSA, FOFA, COR CINZA ESCURO 4.00
20 50 @ ) d
\\_ 4 5 7 5,00
N 5,00
Y = 2 L 9 12
\\ 5 15 15 {05
\
W\
600 | 7 8 10| 45 18 (o
5 15 15
)/ AREIA MEDIA, POUCO COMPACTA A COMPACTA,
) COR VARIEGADA
/ 700 |3 4 10
¢ % 5 18 7 14
v (07
I
/ 7,90
800 |3 3 3
{ 15 15 15 6 6 @
I
900 |2 2 1 cA
P15 B B ¢ 3 : .
15 15 15 O ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE A MEDIA, COR
\ CINZA ESCURO
\
100 |3 4 5
A 5 15 15| 7 9 (10)
\\ oo | 4 7 " “ 10,85
N 15 15 (11) AREIA GROSSA, COM PEDREGULHOS |,
\ MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, COR
CINZA
. \ 12,00 | 8 13 18 23 11,96
SITo—— 15 15 @
S~q. e SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO,
~ <& 1300 | 15 45 20 COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR VARIEGADA
15 | = 10 13,33 13,33
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
14,00
NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
— 15,00 com SPT.
16,00
£
17,00 s8
Y
8g
83
18,00 S=
27
oz
zZL
19,00 Z<
zZ
= 20,00
INICIO DA LT 13,30m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH C!RCULACAO DE AGUA - CA
DATA HORA PROF HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: DESENHISTA:
12 10/05/20 4,10 42 15/05/2020 01 01 ELISA
22 11/05/20 3,55 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 VALBIM ENGe RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP05
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITERO!I - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
; a ok RESISTENCIAA |2 < wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO g 85z PENETRAGAO |0 < 3 8
SPT a ofa ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
5 SEd SPT &3 2= @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm i <
S Zc3 R 29 REVESTIMENTO: 2.00 m £ <
& ) g a3 2
10 20 30 40 = = =
INI. FIN. DESCRIGAO DO MATERIAL
\ - o ) )
\ =
Y o |2 4 5| 0
T = 15 15 15
. g
! 200 (3 3 4 6 7 ATERRO, COR VARIEGADA TC
= 15 15 15
I —
s |2 3 2
= 5 15 15| 3 5
| = 3,75 3.66
! 2 3 1 5 4 — 4,00
15 15 15
ARGILA ARENOSA, MOLE A DURA, COR CINZA
ESCURO
CA
0 30 . : 5,00 ] 507
7 7 07, \ SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO, COM
PEDREGULHOS, MUITO COMPACTO, COR
VARIEGADA
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
= NOTA:
= 7,00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
= 800
= 000
= 10,00
= 14,00
= 1500
= 1600
- £
= 17.00 sé
= Yo
Ko
g8
82
zJ
oz
zZL
<<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT5,07m. LEGENDAS:
30 cm INICIAIS = = = = 30 cm FINAIS =~ —— revestmento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA  HORA PROF DATA HORA  PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4,00 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
21 10/05/20 3,66 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 JOSE ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITERO!I - RJ. COTA: 0,00 COORD. N:
] w o [°) wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO 2 g,gg I‘}% gt s .
SPT g ogd g 22 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ &
3 A g3 22 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm o g
] Zz3 R o0 REVESTIMENTO: 2.00 m £ <
£ =3 = =3 z
10 20 30 40 = = -
DESCRIGAO DO MATERIAL
\
b 102 3 4
‘\ 15 15 15
\
\ 200 | 3 5 4 ATERRO, COR VARIEGADA
15 15 15
1
300 | 3 4 3
15 15 15

oo

o

o

7,00

8,00

9,00

10,00

14,00

15,00

16,00

17,00

= 20,00

o

In
‘_.

o
3

‘C)

ARGILA ARENOSA, MOLE A DURA, COR CINZA
ESCURO

=

SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA ARENOSO, COM
PEDREGULHOS, MUITO COMPACTO, COR
VARIEGADA

IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM

NOTA:

Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.

N.A. INICIAL: 09/05/20 : 4,00m
N.A. FINAL: 10/05/20 : 3,66m

OBS.: INICIODALTS5,19m.

LEGENDAS:

30cm INICIAIS = = = =

TRADO CAVADEIRA - TC

30 cm FINAIS

TRADO HELICOIDAL - TH

REVESTIMENTO | |
CIRCULACAO DE AGUA - CA

NA: DATA HORA PROF DATA: TRABALHO N°: FOLHA: DESENHISTA:
12 09/05/20 4,00 42 15/05/2020 01 ELISA
22 10/05/20 3,66 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:

JOSE

ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




TGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |SONDAGEM A PERCUSSAO SP5B
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  09/05/2020 TERMINO: 09/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
GRAFICO a ob RESISTENCIA A % < wE AMOSTRADOR: <
S 85z PENETRAGAO |20 I< 2 °
SPT a ofa ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
E sEa c 2 22 @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm O g
] g3 Eu go REVESTIMENTO: 2.00 m g 2
£ a8 g ad 2
10 20 30 40 = = —
INI DESCRIGAO DO MATERIAL
E 1o |6 3 3|
= i5 15 15
E oo |2 4 4 ATERRO, COR VARIEGADA
= 5 15 15| O C
Eso |3 3 2| 4
= 15 15 15
! = 361 | 3852 |
= 2 1 1 3 o 4,00
T=~d_ 15 15 15 ARGILA ARENOSA, MOLE A DURA, COR CINZA
=--1_L ESCURO
18 30 a3 e c
15 17 520 1[s0oL0 DE ALTERACAO DE ROCHA ARENOSO, COM | —| 5.20
PEDREGULHOS, MUITO COMPACTO, COR
VARIEGADA
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
= NOTA:
= 700 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
= NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
= com SPT.
= 800
= 900
= 10,00
= 14,00
= 15,00
= 16,00
- £
= 17,00 s§
= s
= < o5
o
&
83
23
oz
zZL
< <
zZ
= 20,00
. INICIO DA LT 5,17m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS = = — = 30 cm FINAIS revestmento | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
DATA  HORA HORA DATA: TRABALHO Ne: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 09/05/20 n 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
22 10/05/20 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:

JOSE ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP06
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  10/05/2020 TERMINO: 10/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
; a ok RESISTENCIAA |2 wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO g Bsz PENETRAGAO 35 < 3 8
SPT a ogd ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
5 SEd SPT &3 2= @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm i <
S Zc3 R e°e REVESTIMENTO: 2.00 m £ <
£ a8 g ag H
10 20 30 40 = = =
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
10 (2 3 2
5 15 15| 9 5
\ ATERRO, COR VARIEGADA TC
1
200 (4 3 2
4 5 15 15| 7 5
I
300 [ 1 2 2 3,00 3,00
5 15 15| 3 4 3,10
|| AREIA MEDIA, FOFA A MEDIANAMENTE COMPACTA,
| COR CINZA ESCURO
400 | 1. 3 6 4 9
N \ 15 15 15
A
\
Al
N 500 (4 5 6 9 11
X 5 15 15 ARGILA SILTO-ARENOSA, RIJA, COR CINZA ESCURO
\
\
600 | 4 9 7
/’ 15 15 15 13 16
/|
// 200 5 3 4 AREIA COM PEDREGULHOS , POUCO COMPACTA, cA
Vi ! 2 3 4
1\\ 15 15 15 5 7 COR CINZA
\
\ 80 |4 6 8
SS— 5 15 15| 1O "
I~ T~ . ARGILA ARENOSA, RIJA A DURA, COR CINZA
T~ \ 7
[~ 900 | 6 30 36 30 T/ 9,15
15 15 15 2 A2
P 9.66 1 CAMADA DE PEDREGULHO GROSSO, FOFA, COR 9,66
10,00 CINZA
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
NOTA:
11,00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
£
17,00 88
o0
S8
18,00 s32
23
oz
zZL
19,00 <<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT9,63m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 10/05/20 3,30 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
2¢ 11/05/20 3,10 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 JOSE ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA




IGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP6A
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  10/05/2020 TERMINO: 10/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
; a ok RESISTENCIAA |2 wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO g 85z PENETRAGAO 35 < 3 8
SPT a ofa ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
5 SEd SPT &3 2= @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm i <
& zZz9 Ga Qo REVESTIMENTO: 2.00 m z <
£ a8 g ad 2
10 20 30 40 = = =
INI. FIN. DESCRIGAO DO MATERIAL
\
10 (2 2 3
5 15 15| 4 5
ATERRO, COR VARIEGADA TC
200 (3 3 2
5 15 15| O 5
300 | 1 2 2 3,00 3,00
\ 15 15 15 3 4 —
\ AREIA MEDIA, FOFA A MEDIANAMENTE COMPACTA,
s |2 3 5| . COR CINZA ESCURO
‘\ 15 15 15
\
! \ 500 (3 5 6 8 11
‘\ 15 15 15 ARGILA SILTO-ARENOSA, RIJA, COR CINZA ESCURO
b 600 |5 7 9| 4 16
? 15 15 15
/ cA
'/ AREIA COM PEDREGULHOS , POUCO COMPACTA,
< 700 | 83 38 5 6 8
‘\ 15 15 15 COR CINZA
\
\ goo |4 6 7
g = 3£ 3E 10 13
S 15 15 15
T~ Iy \
S~ o - ARGILA ARENOSA, RIJA A DURA, COR CINZA
T~ 900 |10 30 | a0 30
15 10 25 10
CAMADA DE PEDREGULHO GROSSO, FOFA, COR
CINZA 9,77
10,00 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
NOTA:
11.00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
E— NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
£
17,00 <8
o0
S8
18,00 s32
27
oz
zZL
19,00 <<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIODALT9,75m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 10/05/20 3,20 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
21 11/05/20 3,00 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:

32

JOSE

ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




lﬂ] PORTO
MIGUEZ
CLIENTE: PCE-PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA [SONDAGEM A PERCUSSAO SP6B
OBRA: INVESTIGACAO GEOLOGICO-GEOTECNICA INiCIO:  10/05/2020 TERMINO: 10/05/2020
LOCAL: CAMBOINHAS -NITEROI - RJ. COTA: 0,00 COORD. N: E:
; a ok RESISTENCIAA |2 wE AMOSTRADOR: <
GRAFICO S 85z PENETRACAD |28 2 2 °
SPT a ofa ] a3 O INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg £ 4
5 SEd SPT &3 2= @ EXTERNO = 50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm i <
S Zc3 R e°e REVESTIMENTO: 2.00 m £ <
£ a8 g ad 2
10 20 30 40 = = =
INI. FIN. DESCRIGAO DO MATERIAL
\ o |3 3 2| 5
| 15 15 15
TC
ATERRO, COR VARIEGADA
200 (2 3 2 5 5
15 15 15
] 300 [ 1 1 2 2 3 3,00
\ 15 15 15 3,15
1
: 400 | 1 2 4 3 6 AREIA MEDIA, FOFA A MEDIANAMENTE COMPACTA,
‘\ 15 15 15 COR CINZA ESCURO
\
! s00 (3 4 5| 0
T‘\ 15 15 15
\
\ \ ARGILA SILTO-ARENOSA, RIJA, COR CINZA ESCURO
600 | 3 & 7| 13
4 / 15 15 15
i
/|
1
700 | 2 38 3 5 6
15 15 15 CA
\ AREIA COM PEDREGULHOS , POUCO COMPACTA,
\ COR CINZA
N\
800 (3 5 8
X \ 5 15 15| 8 13
\
\
N \ 900 | 7 8 18 ARGILA ARENOSA, RIJA A DURA, COR CINZA
N 5 15 15| 18 2
N
N \
T \ 1000 | 10 18 30 28 . 5,0
15 15 15 " L CAMADA DE PEDREGULHO GROSSO, FOFA, COR
P. .ot CINZA
.- 4 1081 10,81
11,00 B .
— IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
NOTA:
12.00 Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da norma
—— NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento
com SPT.
13,00
14,00
15,00
16,00
£
= 17,00 %E
o0
&
83
18,00 s32
23
oz
zZL
19,00 <<
zZ
= 20,00
OBS.: INICIO DA LT 10,80m. LEGENDAS:
30cm INICIAIS =~ = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO I I
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGCAO DE AGUA - CA
NA: DATA HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 10/05/20 3,50 4 15/05/2020 01 01 1/100 ELISA
2¢ 11/05/20 3,15 50 SONDADOR: RESPONSAVEL:
3 JOSE ENG2 RODRIGO OLIVEIRA SILVA




PREFEITURA

NITEROI

EMUSA

MEMORIAL DESCRITIVO N GEOT_MEMO 01 _CB

REV.

PROJETO EXECUTIVO PARA A
REURBANIZACAO E INTERVENCAO VIARIA
DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,
MUNICIPIO DE NITEROI/RJ

FOLHA

de

E PCE

TiTULO:

ESTUDOS GEOTECNICOS
MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO Il - BOLETINS DE SONDAGENS MISTAS




COTA: P, .
PERFILINDIVIDUAL |CUENTE: - PCE - PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA OORDENADAS INICIO:  20/07/2020 FOLHA:  01/01
SONDAGEM MISTA N: TERMINO: 23/07/2020 REVISAO: 01
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA e
; REF.: 01
SM02 . INC: ° .F::gp ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA
LOCAL:  CAMBOINHAS - NITEROI - RJ. DIR: DATA: 30/07/2020 "
RESISTENCIA A
° ° 0 soLo {PENETHAQI\O SPT
o [ o w e, o wn 20 a N°DE (<]
8 2 | E |22 o ag O<<« 30 cm FINAIS GOLPES ~ ] £ <
= o & ag - . =1 om T 30 cm INICIAIS w [ RECUPERACAO DE g'& auw 4o
« a = as DESCRICAO GEOLOGICA DO MATERIAL 2 a2 « 2 2 3 TESTEMUNHOS 53 °z So&
3 2 |5 |38 (analise tactil-visual) [} EE EEE L 10,20 3% 4 3 =8 | =5 | =5
S [ I < 5 0o [~ %R.Q.D. (o3 GF 69
@ H o e« & 2@ £<O [0 E g (3]
“ < | = [=2"° i ea 3°d ROCHAs ) % DE 3|2 =
a & o RECUPERACAO | 2 | £
- A F c
| 20 4 e 80 20 40 60 80 [12345[12345/123484
p—— 616 | -
ATERRO, VARIEGADA —
p—— 55
_ L
p——— 1]
=—r—r—r i
3,00 —— o 4 e | -
ARGILA ARENOSA, CINZA AR
3,60 Tl
— B XX BRRY:
ALTERAGAO DE ROCHA, CINZA RRRHK - -
KK
450 &
b4+ 4+
N GRANITO GNAISSE, CLARO, TEXTURA MEDIA, PP 379% 20% 3 >
MEDIANAMENTE ALTERADO, CINZA b 44 ++
5,50 s sl 550
+ j/
+
SH 70% 20% o 3
&
+
f/ 7,00
%
GNAISSE, TEXTURA MEDIA, POUCO o o
ALTERADO A SAO, GINZA + g SH 80% go% ! 2
+
//%+ 4 8,50
] /4
+ SH 80% 80% 1 1
Vo
10,00 e 000

GRAU DE ALTERACAO

A1 - ROCHA SA

- POUCO ALTERADA

- MEDIANAMENTE ALTERADA

- MUITO ALTERADA
- EXTREMAMENTE ALTERADA

GRAU DE FRATURAMENTO
F1 = POUCO FRATURADA
F2 = FRATURADA

F3 = MUITO FRATURADA
F4 = EXTREMAMENTE FRATRUADA
F5 = FRAGMENTADA

GRAU DE COERENCIA
C1=MUITO COERENTE
C2 = COERENTE

C3 = MEDIANAMENTE
COERENTE

C4 = POUCO COERENTE
C5 = FRIAVEL

CARACTERISTICAS DAS FRATURAS

SH = SUB-HORIZONTAIS (<30°)

SV = SUB-VERTICAIS (>60°)

I = INCLINADAS (>30°e <60°)
R =RUGOSA

L=LISA

E = ESPELHADA
O = OXIDADA

RQD - ROCK DESIGN DESIGNATION

GRAU % QUALIDADE
R1 75-100 BOA/EXCELENT
R2 50-75 E
R3 25-50 REGULAR
R4 0-25 POBRE
MUITO POBRE




COTA: (S1O: .
PERFIL INDIVIDUAL CLIENTE: PCE - PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA OORDENADAS INICIO: 24/07/2020 FOLHA: 01701
SONDAGEM MISTA N: TERMINO: 27/07/2020 REVISAO: 01
OBRA: INVESTIGAGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA e
i REF.: 01
SM03 . INC: ° .F::gp ENG? RODRIGO OLIVEIRA SILVA
LOCAL:  CAMBOINHAS - NITEROI - RJ. DR DATA:  30/07/2020 8
RESISTENCIA A
° ° w @ soLo {PENETHAQI\O SPT
g |5 |24z e |82 | 8u2 oLpE 2
= e E | 2« s Q= Qa« 30 cm FINAIS GOLPES P 2 = <
s o | & | 828 _ ) 9 28 1= . 30 om INICIAIS w |RECUPERACAODE | wg | wii | wp
« a = as DESCRICAO GEOLOGICA DO MATERIAL 2 a2 « 2 2 3 TESTEMUNHOS 53 °z So&
3 g @ | 33 (analise tactil-visual) [} EES BEEE 0, 2% 30 4 3 =8 | =5 | =5
g I u ] g 55 20d ® [ %R.Q.D. [ oF 08
u Z |z |g3 & 2 £33 o DE < |2 £
a = ° a ROCHAS | gecuperacio | 2 | 2
- A F c
20 40 60 80 20 40 60 80 12345/12345|12345
—] p—— 5 (6| -
ATERRO, VARIEGADA p——
— p—— 4 | 4
2,63 ———=
] s |4 |-
ARGILA ARENO-SILTOSA, CINZA
370
1 390 12 |28 | -
AREIA MEDIA, CINZA, FOFA
4,80
-5,000 ' ~
: NW MATACAO 20% 0%
5,30 % 5,30
ALTERAGAO DE ROCHA, CINZA oSote!
— 6,00 +::' 3 6,00
GRANITO, CLARO, TEXTURA MEDIA, T"Jﬁ"_“’*
MEDIANAMENTE ALTERADO, AR sv 65% 30% 3 ||k
_ 700 IR
Y 7
+
‘// 750
w7
_ “a 4
H 79 % 1 2
GNAISSE BIOTITICO COM VEIOS DE QUARTZO, /4 S 87 sofe
TEXTURA MEDIA, SAO, CINZA ESCURO =
V/
— + 4 900
4+
’(// SH 100% 70% 1 1
+
10,00 /;l’ / 10,00

GRAU DE ALTERACAO

A1 - ROCHA SA

A2 - POUCO ALTERADA

A3 - MEDIANAMENTE ALTERADA

- MUITO ALTERADA
- EXTREMAMENTE ALTERADA

GRAU DE FRATURAMENTO
F1 = POUCO FRATURADA
F2 = FRATURADA

F3 = MUITO FRATURADA
F4 = EXTREMAMENTE FRATRUADA
F5 = FRAGMENTADA

GRAU DE COERENCIA
C1=MUITO COERENTE
C2 = COERENTE

SH = SUB-HORIZONTAIS
SV = SUB-VERTICAIS

C3 = MEDIANAMENTE I = INCLINADAS
COERENTE R =RUGOSA
C4 = POUCO COERENTE L=LISA

C5 = FRIAVEL E = ESPELHADA

O = OXIDADA

CARACTERISTICAS DAS FRATURAS

RQD - ROCK DESIGN DESIGNATION

(<307 GRAU %  QUALIDADE
(>60°) R1 75-100 BOA/EXCELENT
(>30°e <60°) R2 5075 E
R3 2550 REGULAR
R4 025  POBRE
MUITO POBRE
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TiTULO:
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ANEXO Il - RELATORIO FOTOGRAFICO — SONDAGENS A PERCUSSAO
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PREFEITURA

NITEROI

EMUSA

MEMORIAL DESCRITIVO N GEOT_MEMO 01 _CB

REV.

PROJETO EXECUTIVO PARA A
REURBANIZACAO E INTERVENCAO VIARIA
DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,
MUNICIPIO DE NITEROI/RJ

FOLHA

de

E PCE

TiTULO:

ESTUDOS GEOTECNICOS
MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV — RELATORIO FOTOGRAFICO — SONDAGENS MISTAS
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