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1 - CONDIGCOES GERAIS:

Trata-se da Reforma de toda area designada para as novas instalacgdes
da SEPLAG localizada na Rua Dr. Bormann 43,12° e 13° Andar, Centro,
Niterdéi, Rio de Janeiro.

Os servicos serdo executados nos padrdes admitidos pela P.M.N., sem

que haja perda da qualidade dos servicos.

Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os servigos e
condigdes de tornd-los aceitéveis, a fim de garantir wvida Gatil

satisfatédria.

Completam as presentes especificagdes, no que couber, a norma
técnica da ABNT, o cbédigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessionarias de servicos publicos, do corpo de bombeiros

e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

2 — TRANSPORTE:

2.1 - Deverd ser feita a retirada de vidros, luminédrias, portas,
carpete e todo o material de demolicdo existentes serd utilizada locacgéo
de cacamba de aco tipo container com @ 5m? de capacidade, com

carregamento, transporte e descarregamento.

3 — SERVIGCOS COMPLEMENTARES:

3.1 - Demoligd&o manual de alvenaria de tijolos furados.
3.2 - Remocdo de rodapés de madeira.
3.3 - Remocdo de carpete colado no piso, inclusive limpeza de

residuo de cola com palha de aco.
3.4 - Remocdo de Vidros das divisérias.
3.5 - Arrancamento de portas.
3.6 - Arrancamento de bancada de marmores e pia.

3.7 - Deverd ser realizado o transporte horizontal de material de
entulho, carpete removido e descarte de lumindrias que serd feito em

carrinhos e em sacos desde um pavimento elevado até o térreo.



3.8 - Serd feito o ensacamento e transporte de escombros em sacos ,

desde o pavimento elevado até o térreo.

3.9 - Serdo fornecidas as placas de inauguracdo em aluminio.

4 - ALVENARIAS E DIVISORIAS:
4.1 - As paredes de drywall serdo com 120mm de espessura,

constituida de toda a estrutura, contento montantes, guias e etc.

5 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

5.1 - Serad feito o revestimento do piso com vinilico em placas para
alto tréafego.

5.2 - Serdo fornecidos e instalados roda pés de madeira

5.3 - Seréd fornecido e instalado o piso elevado com placas de ago

para as salas do CPD.

6 — ESQUADRIAS, VIDRACAS E FERRAGENS:

6.1 - Serd fornecido e instalado espelhos de cistal com 4mm de
espessura nos banheiros.

6.2 — Deverdo ser fornecidos e instalados vidros incolores e
temperados de 10 mm para as portas de entrada.

6.3 - Serdo fornecidas e instaladas portas de madeira de lei em
compensado com toda a ferragem necesséaria, alisar e aduela.

7 — INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

7.1 - Serd feito o fornecimento e a colocacdo de rodapés metdlicos

para instalagdes elétricas e telefdnica.

7.2 —-Serad feito o assentamento de vaso sanitdrio com caixa

acoplada.

7.3 —-Serdo feitas as instalagdes dos aparelhos de ar condicionado
tipo Split de 9.000 BTUS, 12.000 BTUS , 18.000 BTUS, 24.000 BTUS E
30.000 BTUS sendo fornecida toda a parte elétrica e tubulacdes

necessarias.

7.4 - Serd@o feitas instalacgdes de aparelhos de ar condicionado tipo

Split de 9.000 BTUS, 12.000 BTUS, 18.000 BTUS, 24.000 BTUS e 30.000



BTUS, inclusive o fornecimento dos equipamentos e toda a tubulagdo em

cobre necesséaria.

7.5 - Para a reforma das instalacdes elétricas deverdo ser

fornecidos cabos de cobre com isolamento e disjuntores.

7.6 — Serad feito o fornecimento e instalacdo de 192 (cento e noventa
e dois) pontos de ldégica CAT 6 , incluindo toda infra com durotec, patch
panel carregado, patch cord 2,5 m , RJ 45 fémea, 1 (um) rack 44U, 8
(oito) racks 8U, 2 (dois) quadros para estabilizadores, 384 ( trezentos
e oitenta e quadro) pontos de elétrica com durotec e tomadas ,
certificacdo dos pontos de légica , e reparo em toda area do teto de

gesso aberta para a instalacdo, incluindo repintura da &area.
8 — PINTURAS:

8.1 - Deverd ser feita a pintura interna sobre madeira nova, com
tinta a esmalte sintético alto brilho ou acetinada com uma demdos de
verniz isolante ,uma demdo de fundo sintético nivelador, uma demdo de

massa para madeira, inclusive lixamento e remocgdo do pd.

8.2 - Devera ser executada pintura com tinta 6leo brilhante ,
inclusive lixamento, limpeza, uma demdo de tinta antioxidante e duas

demdo de acabamento.

8.3 - deverd ser feita a pintura com tinta latex semibrilhante ou
fosca, classificacdo premium ou standard (NBR 15079) , para interior ou
exterior, sistema tintométrico, inclusive lixamento, uma demdo de

selador acrilico, demdo de meia massa e duas demdos de acabamento.

9 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E ELETRICOS:

9.1 - Serd fornecido e instalado lavatdério de louca branca com

coluna suspensa para pessoas com necessidades especiais.

9.2 - Serd fornecido e instalado vaso sanitdrio para pessoas com

necessidades especiais.

9.3 - Serad fornecido e instalado porta toalhas, porta papel,

assentos sanitdrios, e duchinha manual.

9.4 - Serdo fornecidos e instaladas barras de apoio lateral em ago

inoxidavel para pessoas com necessidades especiais.



9.5 - Serdo fornecidas lumindrias de emergéncia de sobrepor, em
pléstico, equipada com bateria selada recarregavel com 60 lampadas de

led.

9.6 — Deverdo ser fornecidas e colocadas lumindrias de embutir

de 2x 16 w ,2x 32w e 3x40w, completa.

9.7 - Serdo fornecidos condicionadores de ar tipo Split de 9.000

BTUS, 12.000 BTUS , 18.000 BTUS, 24.000 BTUS e 30000 BTUS.

9.8 - Serdo fornecidos extintores de incéndio de pd quimico com 4

Kg e de &agua pressurizada de 10L.

10 - DISPOSIGCOES GERAIS:

10.1 - Os servicos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de
21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela lei n°® 9.648,

de 27 de maio de 1998.

10.2 - A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servicos executados.

10.3 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra serdo
completos.
10.4 - Os servigos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes, procedimentos que se foram necessadrios na forma da lei.

10.5 - A execucdo dos servicos deverd ser durante o periodo

noturno por se tratar de um prédio comercial.

10.6 - Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que sejam

necesséarias, ficardo por conta da empresa contratada.
10.7 - O B.D.I. Utilizado é de 29%.

10.8 - Prazo de 03 (trés) meses.



