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Os Estudos Topograficos serdo desenvolvidos de acordo com as definicbes das 3 °

diretrizes e area projeto definida no Objeto deste TR. Deverdo ser obedecidas as a
normas técnicas atualizadas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
especialmente a NBR 13.133.

A execugdo desses estudos devera ser feita por meio de estacdo total e devera
compreender as seguintes etapas:

* Locagao do eixo;
* Nivelamento e contranivelamento do eixo de locagéo;
A » Secgles transversais;
. * Amarragao dos pontos notaveis;

» Cadastro;

» Levantamento das interferéncias de redes publicas de infraestrutura de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Niter6i e concessionarias de servigo
publico.

Planimetria

O eixo devera ser marcado e materializado de 20 em 20 metros, através do sistema que

mais se adéque as condi¢des da via. Deveréo ser cadastrados:

» Alinhamentos prediais;

« Divisas de lotes, numeragao predial e tipo de edificagao;
» Entradas de garagem e guias rebaixadas;

= Arvores e respectivos diametros;

» Postes, torres e respectivos diametros e dimensoes;

«  Meio-fio, bueiros, vales e fundos de vale;

= Caixas de inspegdo (Prefeitura e demais concessionarias e usuarios da via

publica), especificando cotas de tampa e fundo e diametros);

» Tipo de revestimento existente entre 0 meio-fio e o alinhamento predial,

nto;
especificando o tipo de pavimento, as dimensdes e seu posicioname

—
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OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a contratagdo de Empresa de

Engenharia para elaboragdo de “Projeto Basico de Alargamento da Estrada

e

Figura 1. Localizagdo da Area Projeto

Rua Leonor da Gléria e a RJ-104)
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Extensao total: 3,504 km
Area Projeto: 57.029,00 m?

Extensdo (m) Area total (m?) | Areade rua(m?) | Area de calgada (m?)
ikl 3.503,95 57.029,00 34.676,32 22.352,68
Floralia
ESCOPO DOS SERVIGCOS

. Os servigos contratados se listam a seguir:

e Levantamento Topografico;

e Sondagens e Ensaios de CBR;

e Projeto Basico de Geometria,

e Projeto Basico de Drenagem,

e Projeto Basico de Pavimentagao;

¢ Projeto Basico de Urbanismo;

e Projeto Basico de Sinalizagéo Vertical e Horizontal;

e Projeto Basico de Sinalizagdo Semaforica;

Projeto Basico de lluminagao;
e Planta de areas Afetadas pelo projeto para efeito de desapropriagéo

e Orgamento.

Todos os projetos deveréo ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas

pela Prefeitura Municipal de Niterdi, as normas da ABNT e com a Legislagéo Vigente.

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
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* Mobiliario urbano (abrigos de 6nibus, floreiras, lixeiras, telefone publico, bancos,
etc.);

* Imbveis passiveis de desapropriagdo para melhor embasar a planta de areas
afetadas.

* e demais ocorréncias que possam interferir na elaboragéo do projeto.

O cadastro devera ser efetuado nas vias ao longo dos respectivos eixos € no minimo 50
(cinquenta) metros a esquerda e a direita das vias transversais. O cadastro devera estar
apoiado a uma poligonal, que sera orientada ao Norte Magnético, sendo referenciado a
. um sistema de coordenadas UTM.

Altimetria

Devera conter o levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas em todos os seus
respectivos trechos bem como numa extensao de no minimo (50m) cinquenta metros a

esquerda e a direita dos eixos das vias transversais.

Devera conter também, pontos de nivelamento das entradas de garagens, caixas de
inspecgao, galerias (extremidades). A cota inicial devera ser referida 1 (um) marco oficial.
. Deveréo ser levantadas se¢des transversais em todas as estacas.

Sistema de Coordenadas

Os levantamentos planialtimétricos e cadastrais deverdo ser realizados utilizando
estacao total, a qual deve obedecer ao nivel de precisao de classe 3 (alta < 02"), de
acordo com a tabela 4 da NBR 13.133. Caso seja necessaria a densificagado de pontos
de apoio basico, deverdo ser utilizados somente aparelhos GPS de dupla frequéncia,
com tempo de permanéncia superior a 30min.

O sistema de projecdo a ser utilizado deve ser a Universal Transversa de Mercator
(UTM), datum horizontal WGS84 (fuso 23), Sistema Geodésico de Referéncia
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SIRGAS2000. Os levantamentos deverdo ser realizados no sistema de referéncia citado,
sem a aplicagéo de transformagdes de nenhum tipo. Nao serdo aceitos levantamentos
realizados em outra projecdo qualquer e Datum Carta Geral transformados para UTM -
SIRGAS, devido ao erro acumulado.

Para o apoio topografico devem ser utilizadas as coordenadas dos marcos da Rede
Brasileira de Monitoramento Continuo (RBMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) e ainda os marcos da Rede Estadual GPS, também do IBGE.

. Produtos

A execugao dos levantamentos (redes de poligonais principais e secundarias, medi¢des
lineares e angulares horizontais e verticais, calculos, exatiddo das medidas realizadas,
etc) devera seguir as disposicdes da ABNT NBR 13.133 e apresentados em arquivo
digital na escala 1:500. As informagdes dos pontos levantados seréo apresentadas em

arquivo digital em formato .xls.
A execucgao dos levantamentos devera ser planejada, acompanhada e assinada por um
engenheiro civil ou cartégrafo, com ART assinada, o qual sera responsavel pela precisao

cartografica do levantamento e dos dados entregues.

SONDAGENS E ENSAIOS DE CBR

As sondagens geotécnicas e ensaios laboratoriais deverdo fornecer subsidios
suficientes para a elaboragdo dos projetos geotécnico e de fundagdes (quando aplicavel)
do novo corredor.

O numero de sondagens devera ser suficiente para fornecer um quadro, o melhor

possivel, da provavel variagado das camadas do subsolo do local em estudo.

A amostragem das vias, para fins geotécnicos, devera ser feita por meio da realizagao
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de furos de sondagem a trado ou similar ao longo do tragado das vias projetadas, com
espagcamento maximo de duzentos cinquenta (250) metros entre dois furos consecutivos

no sentido longitudinal, € no minimo de trés (3) em cada trecho de projeto.

A profundidade dos furos de sondagem sera de 1,5 m abaixo do greide de projeto,
definindo perfeitamente o perfil geologico.

A locagao dos furos de sondagem devera ser baseada nas informagdes contidas no
reconhecimento preliminar de campo e de concordancia com a Fiscalizagdo. Devera ser
. apresentada planta baixa, na escala 1:1.000, contendo localizagado dos furos e as cotas
do terreno no local de cada furo.

A execucgdo de furos adicionais de sondagem com profundidade de 1,5 m abaixo do
greide projetado podera ser realizada de acordo com as necessidades do projeto ou a
profundidades maiores, no caso de ocorréncia de solos imprestaveis (solos atipicos),
sujeitos a remogao. Neste caso essa area devera ser delimitada e o projeto devera dar
um tratamento adequado a mesma.

Em caso de ocorréncia de solos de ma qualidade, sujeitos a remogao, a sondagem
prosseguira até o término da camada desse solo ou até 2,0 m de profundidade.

Em cada furo de sondagem deverao ser anotadas as profundidades inicial e final de
cada camada, a presencga e a cota do lengol d'agua, quando ocorrer, ou de material com
excesso de umidade. Os furos que apresentarem lengol freatico ou material com
excesso de umidade deverao ficar abertos e protegidos por no minimo 24 horas, para a
verificagdo da variagéo da cota do nivel d'agua ou afloramento.

Os solos, para efeito de sua descricdo em sua inspegdo expedita no campo, serao
classificados de acordo com a textura e cor e devera também ser anotada a presenga de
mica e matéria organica ou outro material significante.

Todos os elementos referidos, obtidos durante a inspegdo expedita, serdao anotados no
Boletim de Sondagem.
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Deveréao ser coletadas amostras de solos em quantidade suficiente para que em caso de
duvidas possam ser executadas repeticdes dos ensaios.

Devera ser apresentada planta de posi¢cdo dos diversos furos sondados, contendo as
seguintes indicagdes:

» Distancia entre os diversos furos;

» ldentificagdo, numérica, de cada furo;

. « Estaca, numeragao do prédio, poste ou qualquer outro elemento que indique a
posicao da sondagem.

Para o reconhecimento dos solos do subleito serdo realizados os seguintes ensaios:

« Massa especifica aparente seca "in situ";

« Umidade de solos "in situ" (determinagéo da umidade natural);

o Granulometria;

o LL (limite de liquidez) e LP (limite de plasticidade);

« Determinagéo do indice de consisténcia e classificagdo do solo no seu estado
natural.

' « Determinagdo doip e ig;

« Proctor e isc (ensaio de compactagdo AASHTO - normal);

+ Expansao.

PROJETO BASICO DE URBANISMO
O Projeto de Urbanismo devera contemplar nova infraestrutura, localizagédo do mobiliario
urbano, acessibilidade, implantacéo de ciclovia, tratamento de areas urbanas residuais e

tratamento paisagistico.

Deverao ser entregues, no minimo, os documentos a seguir:



0%0] oA |30 M M

PREFEITURA 2o}

s ”
P NITEROI = =
Rua Visconde de Sepetiba, 987/12¢ andar » Centro - Niterdi ) EMOSILIDADE N

Rio de Janeiro - Brasil » CEP 24.020-206 I FEITA POR VOCE

- Projeto de Urbanismo e acessibilidade

- Planta de Areas Afetadas para efeito de desapropriagéo;
- Projeto de Paisagismo

- Segdes tipo

- Memorial descritivo com caracterizagdo dos principais elementos do projeto.

PROJETO BASICO DE GEOMETRIA

. O Projeto Basico de Geometria devera seguir o Manual de Projeto Geométrico de
Travessias Urbanas - Publicagcdo IPR 740 do DNIT, de 2010, e aos elementos
essenciais fornecidos pelo Levantamento Topografico, Estudos Hidroloégicos, Estudos

Geotécnicos e orientagdes da PMN.
Para a definicao do Projeto Geométrico serao adotados os parametros a seguir:

- Velocidade de Projeto Veiculos Mistos = 60km/h;

- Raio minimo conformagéo esquinas = 3m;

- Raio recomendavel para conformag¢ao das esquinas = 6m;
- Declividade transversal = 2%;

‘ - Superelevagdo maxima = 3%,

- Rampa maxima = 8%);

- Concordancia Vertical minima = 20m.

Planimetria

A planta de planimetria, na escala 1:1.000, devera conter o eixo estaqueado a cada
20m, os quadros de curvas, a posi¢cdo do meio-fio, os alinhamentos existentes e

projetados e os respectivos elementos de realocagéo previamente aprovados pela PMN.
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Perfil Longitudinal

O perfil longitudinal devera ser apresentado nas escalas horizontal 1:1.000 e vertical
1:100 e devera considerar as cotas de soleiras dos prédios mais significativos, as
concordancias com as ruas transversais e as interferéncias com as redes subterraneas

de servigos publicos. O desenho do perfil longitudinal, além das cotas do terreno, devera
conter o greide calculado.

. Secdes Transversais Tipicas

As segles transversais tipicas deverdo ser apresentadas na escala 1:200 e sempre
representando os trechos caracteristicos do projeto.

PROJETO BASICO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem sera desenvolvido tendo como base o Levantamento
Topografico, os Estudos Geotécnicos e o Projeto Geométrico, e devera compreender:

» Calculo e cubagem do movimento de terra;
* Detalhes das sec¢des transversais tipo;
* Memorial descritivo;

* Quantidades.

Nos trechos em projeto onde as vias ja estdo implantadas, a terraplenagem ficara
restrita a escavagéo da caixa da pista de rolamento, na largura definida no Projeto
Geométrico acrescida de 0,50m para cada lado e na profundidade necessaria para a
implantagcdo do dimensionamento do pavimento. Assim mesmo, a terraplenagem devera

ser executada (corte e/ou aterro) de forma a se obter uma superficie na largura prevista
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no Projeto Geométrico entre os Alinhamentos Prediais Propostos, e observando as

diferengas de cotas entre os passeios e a pista de rolamento, sendo a pista considerada

com o acréscimo de 0,50m para cada lado.

Os taludes de corte e aterro deverio ser previstos a partir dos Alinhamentos Prediais.

PROJETO BASICO DE DRENAGEM

‘ O projeto de drenagem pluvial devera compreender:

Cadastro dos dispositivos de drenagem pluvial existente (redes, bocas de lobo,

caixas de passagem, pogos de visita e outros);

Estudo das bacias de contribuicdo, com delimitagédo das bacias e estimativa das

vazoes;

Desenhos das plantas contendo a representacdo das redes e dispositivos

existentes e projetados;

Detalhes de pogos de visita, bocas de lobo e caixas de ligagao;

Detalhe dos dissipadores de energia, se necessarios;

Memoria de Caélculo das vazdes de dimensionamento da rede de drenagem
projetada;

Quantitativo de materiais do sistema de drenagem projetado.

Estudos Hidrolégicos

Os estudos hidrologicos constituirao de:

Coleta de dados hidrolégicos;

Avaliac&o do vulto das obras de arte especiais;

%
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« Curvas de Intensidade - Durag&o - Frequéncia;
* Curvas de Altura - Duragéo - frequéncia;

* Histograma com as distribuicdes mensais dos numeros de dias de chuva
minimos, médios e maximos.

Os tempos de recorréncia da enchente de projeto devem ser revistos para cada caso

particular, ficando adotados como referéncia os seguintes valores:

" « Drenagem superficial: 10 anos;
* Drenagem subsuperficial: 1 ano;
» Galerias de aguas pluviais: 10 anos;
* Galerias celulares: 25 anos;
« Pontilhdo: 50 anos;

e Pontes: 100 anos.

Para a determinagcdo da chuva critica da regidao e consequente vazao superficial,

poderao ser usados os seguintes metodos:

' * Método racional;

» Método do hidrograma unitario sintético.

A caracterizagdo da Bacia Hidrografica devera ser feita em restituicao
aerofotogramétrica com curva de nivel em escala 1:2.000, tragando se a bacia de
drenagem e apresentando os talvegues e contorno da mesma. A Bacia principal sera
dividida em sub bacias que formardo os diversos trechos do sistema. Com relagéo a
metodologia de calculo devem ser seguidas as seguintes orientagdes:

» Caélculo das contribuicbes externas sera feito pelo método racional,
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» As diretrizes de esgotamento pluvial serdo fornecidas pelo Departamento de
Obras e Saneamento/PMN;

* Para areas de contribuicdo até 150 hectares sera utilizado o método racional,

» Para areas maiores utilizar-se-4 o0 método de hidrograma unitario;

A vazéo contribuinte até 150 hectares sera determinada pela féormula:

1
Q = Clmax AE

‘ Onde:

Q = Pico de vazdo em m®/s;
Imax = Intensidade maxima de precipitacao;
A =Area drenada em hectare;

C = Coeficiente de escoamento médio superficial (RUN-OFF)
e Para a regiao central= 0,95

e Demais regides = 0,80

A intensidade maxima sera calculada pela formula:

3 99,167Tr%217
~ (Tr+56)115

Onde:

I= Intensidade de chuva mm/min;

Tr: Tempo de recorréncia em anos;
e Para areas até 40 ha= 5 anos;
e Para areas de 40ha a 65ha = 10 anos;

e Para areas maiores que 65 ha= 25 anos.
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O tempo de concentragdo sera calculado pela formula: Q

3
Tc =57 —

Onde:

Tc= tempo de concentragao em min;
L = Comprimento do talvegue em Km;
. H = desnivel em m.

OBS: Quando nao existirem contribuicbes externas, a area contribuinte for no maximo
de um hectare e a declividade média for menor ou igual a 2%, o tempo de concentragdo
inicial adotado € de 10 minutos.

Dimensionamento Hidraulico

Para o dimensionamento hidraulico das redes e galerias da nova rede projetada sera
utilizada a féormula de Manning, levando-se em consideragdao o efeito de remanso
através da determinagao da linha d'agua ou linha de energia, onde a vazéo € dada por:

Q = A. R2/351/2i
e 0|

Onde:

Q=Vazao da tubulagdo em m?* s plena sec¢ao;
A= Area da segdo do tubo em m2:

R = Raio hidraulico;

S = Declividade do trecho a ser adotado;

n = coeficiente de manning.

n = 0,015 para dispositivos de concreto
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n = 0,010 para dispositivos de PEAD

A velocidade do escoamento a plena se¢éo é dada pela férmula:

V= R4S 52

Onde:
V= Velocidade de escoamento m/s;
‘ R = Raio hidraulico;
S = Declividade do trecho a ser adotado;

As redes tubulares serdao dimensionadas para um enchimento de no maximo 0,80 vezes
o seu didmetro, enquanto galerias que tenham sec¢do transversal com outro formato
manterdao 20% de borda livre.

Em relagdo ao coeficiente de escoamento superficial, serdao adotados os valores a
seguir:

« Areas de calgada ou impermeabilizadas: 0,90
« Areas intensamente urbanizadas e sem areas verdes: 0,70
« Areas residenciais com areas jardinadas: 0,40

+ Areas integralmente gramadas: 0,15

A determinagdo do coeficiente de defluvio sera feita a partir da avaliagdo de macro
areas, ndo sendo necessaria sua composi¢cdo detalhada. No calculo da vazdo sera

considerada toda a area de contribuicdo a montante do ponto considerado.

Para o dimensionamento da rede de drenagem deverao ser atendidas as diretrizes a
seguir:
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* Tempo de entrada na primeira boca de lobo: 10 minutos;
* Diédmetro minimo da rede ou galeria: 400mm;

* Recobrimento minimo da tubulagéo: 0,60m;

* Velocidades limites: minima = 1,0m/s e maxima = 5,0m/s;

* Localizagdo dos pogos de visita: no inicio e no final das redes, na chegada de
redes secundarias e a cada 40m. Nas demais singularidades, salvo casos

especiais, que sejam determinadas pelo funcionamento hidraulico;
‘  Por facilidades para manutengéo poderéo ser utilizadas caixas de passagem;

 Ligacéo de ramal secundario - rede principal: sera feita através de pogos de visita

independentemente do diametro da tubulagao;

* As ruas serdo projetadas de modo que funcionem como condutores de agua,
prevendo-se, entretanto, uma faixa livre de inundagdo para as condigbes de
projeto, que variam de acordo com a forma de seg¢do transversal, sendo
necessario, portanto, determinar o sentido do seu caimento. Nas vias ja
implantadas o projeto mantera as condi¢des atuais;

* O comprimento da via que tera fungéo hidraulica sera maximizado até a primeira

captacdo, a partir da qual os fatores preponderantes para a otimizagéo do nimero
. e do tipo de captacdes sera o tragado urbano e a capacidade engolimento das
bocas de lobo, as quais deverao ser determinadas individualmente;

» O projeto prevera a localizagdo das caixas de ralo de acordo com o projeto
altimétrico das superficies das calgadas, e levara em conta a superficie, a

declividade e a natureza das areas circunvizinhas a serem drenadas;

* Para a localizagao definitiva das bocas de lobo sera realizado o nivelamento das
ruas e pragas, que sera também utilizado para a verificacdo das declividades e
determinagao dos pontos baixos reais;

» A disposigéo, tipo, numero e distancias das bocas de lobo serd adequado as
vazbes de projeto escoadas, devendo-se ter o cuidado de evitar o acumulo de

aguas nas sarjetas e onde haja passagem de pedestres;



osoloau [ A4

Rua Visconde de Sepetiba, 987/12¢ andar » Centro - Niterdi P . s N ITE ROI E MOBILIOADE :% @ 2
Rio de Janeiro - Brasil + CEP 24.020-206 M™"M reira por voct T
P, @ 7,
FIay
3 A
» O tragado das galerias sera desenvolvido preferencialmente nas areas verdes. )

Apresentacado dos Trabalhos

Os trabalhos deverdo ser apresentados em pranchas A1, contendo no minimo os

seguintes elementos:

Numeragao dos coletores;

Indicagéo entre os pogos de visita da declividade, do diametro da rede e das

respectivas distancias;
Localizacao e projeto das captagdes e respectivos ramais de ligacéo;

Nos pogos de visita, indicagdo das cotas de terreno e da geratriz inferior das

tubulagoes;

Alturas e cotas dos degraus;

Localizagéo e tipo de sarjetas;

Redes existentes e suas caracteristicas;

Interferéncias no caminhamento da rede;

Caracteristicas dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda;
Articulagéo das plantas;

Bacias de contribui¢ao;

Detalhamento de todos os elementos constituintes do sistema;

Perfil das galerias projetadas.

As planilhas de calculo das vazbes de projeto serdo apresentadas na memoria de

calculo.

PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO
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O Projeto Basico de Pavimentagdo devera ser apresentado por meio de relatorio, Q)

contendo as planilhas de dimensionamento do pavimento e seu detalhamento grafico,
nas escalas 1:10, 1:25 ou 1:50, dependendo do tamanho do desenho. O método de

dimensionamento de pavimento a ser utilizado devera seguir os critérios a seguir:

= O dimensionamento sera executado para cada rua independentemente;

* Serdo realizados estudos estatisticos para a definicdo do indice de suporte do
projeto do sub-leito;

» Sera calculado o numero de operagdes do eixo padréo (N) para um projeto de 10

. anos de acordo com o método apresentado no Manual de Pavimentagédo do DNIT
2006;

» Sera apresentado um relatério final para aprovagdo da Fiscalizagédo, contendo os
perfis de sondagem e croquis dos pontos de sondagem;

* Recomenda-se como refor¢o de sub-leito a utilizagdo de areia, rachdo ou outro
material visando economia.

O Projeto Basico de Urbanismo tera como objetivo a definicdo das calgcadas e espacos
urbanos do Corredor Barreto - Centro em base a norma NBR 9050 de acessibilidade. O
projeto também visa a implantagdo de novas calgcadas ou reforma das atuais com
preservacao das arvores existentes ao longo das vias.

Para a elaboragdo do projeto deverdo ser seguidas as diretrizes da PMN, quem
definird/aprovara os materiais a serem utilizados.

Os trabalhos serdo apresentados em pranchas A1 na escala 1:1.000 contendo, no
minimo, as seguintes informagdes:

* Localizagdo das novas calgadas;
= Acesso a garagens ou acessos prediais;
» Areas verdes;

= Espécies vegetais projetadas ou a manter,
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* Travessias de pedestres;

Daiana C’”’

» Largura das calgadas e canteiros;

* Areas de estacionamento;

* Postes publicos ou das concessionarias das redes de servigos;
» Tipo de pavimento das areas urbanizadas.

PROJETO BASICO DE SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

. O Projeto Basico de Sinalizagdo devera ser realizado com a finalidade de advertir,
regulamentar e indicar a forma correta e segura para a movimentagéo de veiculos,
ciclistas e pedestres. Além disso, as formas, as cores e dimensdes dos elementos de
sinalizagdo devem ser rigorosamente seguidas, para que se obtenha o melhor
entendimento por parte do usuario, coerente com as Resolugdes do CONTRAM e das
diretrizes municipais, que tratam da uniformizagdo e padronizagdo da Sinalizagéo
Vertical e Horizontal.

O Projeto devera ser composto da sinalizagdo grafica vertical, horizontal e dispositivos
auxiliares, e tem por finalidade fornecer informagdes aos usuarios da via a adotarem um
comportamento adequado, de modo a aumentar a seguranga, a fluidez e a ordenagéo
do fluxo.

Em face de seu poder de comunicagdo, a sinalizacdo devera ser reconhecida e
compreendida por todo o usuario, independentemente de sua origem ou da frequéncia

que utiliza a via.

O Projeto de Sinalizagéo devera ser elaborado atendendo aos principios da Engenharia

de Trafego, observando:

= O codigo de Transito Brasileiro CTB, CONTRAN (edigdo 2008);
* O Manual Brasileiro de Sinalizagdo Rodoviarias do DNIT (edi¢do 2010), devendo
a metodologia adotada atender as condicbes da geometria, segurancga da via e,
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consequentemente, a seguranga do usuario;

* Adotar filosofia unica na sinalizagdo das intersegdes, a fim de se obter maior
rendimento de trafego ao longo do sistema viarios a ser implantado;

= Compor-se de sinalizagdo vertical, horizontal e dos dispositivos auxiliares, e ter
por finalidade fornecer informacdes aos usuarios da via a adotarem um
comportamento adequado de modo a aumentar a seguranga e a fluidez e a
ordenagao do fluxo;

Em fungéo da Classe da via e do VMD devera ser projetado um quantitativo minimo de
. placas na sinalizagéo vertical.

Projeto Basico de Sinalizacao Vertical

O Projeto de Sinalizagdo Vertical devera observar todos os simbolos, legendas e a
diagramacgdo dos sinais contida no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito -
CONTRAN e nas Normas do DNIT e as diretrizes municipais.

Projeto Basico de Sinalizagao Horizontal

A sinalizagédo horizontal devera constar de marcar longitudinais, transversais, simbolos,
inscricdes no pavimento e dispositivos de sinalizagdo permanente demarcados sobre o
pavimento. A fungdo destes dispositivos é organizar o fluxo de veiculos e pedestres de
forma a tornar mais eficiente e seguro a operagéo da via.

Dispositivos Auxiliares

Os dispositivos auxiliares da sinalizacado horizontal deverdao ser constituidos por
superficies refletivas aplicados ao pavimento da rodovia, permitindo ao condutor

melhores condi¢des de operagao, principalmente a noite. Assim, devera ser projetado a
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utilizacdo de tachas quando houver necessidade, de tachGes nos zebrados, O
canalizagGes e eixos das pistas em situagdes especificas, sempre em conformidade com
as instrucdes contidas no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT.

PROJETO BASICO DE SEMAFORIZAGCAO

O Projeto Basico de Semaforizagdo tem por objetivo regulamentar as intersegbes de
. trénsito e atender as preferéncias de fluxo estabelecidas pela PMN.

O Projeto devera ser conter a definicdo da rede de dutos necessaria para a implantacéo
da semaforizagdo e suas respectivas caixas de passagem, o diagrama de fases
semaforicas de cada um dos grupos semaféricos projetados, e os detalhes construtivos.

PROJETO BASICO DE ILUMINAGAO

O Projeto Basico de lluminagéo devera apresentar as solugdes luminicas apropriadas
para o novo corredor em base aos Projetos Geométrico e de Urbanismo e as diretrizes

municipais, contendo, no minimo:

» Caracteristicas de iluminagéo proposta para as calgadas e as pistas;

» Secdes tipo das vias com a localizagdo dos pontos de luz;

* Planta de iluminagdo na escala 1:1.000 com a localizagdo dos pontos de luz;
= Dimensionamento elétrico dos cabos;

* Memodria de calculo das solugdes propostas.

Os trabalhos deverao ser apresentados em pranchas A1 na escala 1:1.000.

ORCAMENTO

Para a elaboragdo do orgamento das obras, todos os servigos constantes do quadro de
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» Discriminagéo detalhada dos diferentes tipos de materiais e servicos, contendo
parametros que possibilite a sua correta identificacdo nas usuais planilhas
orcamentarias de obras;

* Registro dos pregos unitérios. Deverdo ser adotados os pregcos unitarios
segundo a Tabela de Preco da EMOP. Para o caso de eventuais precos nao
constantes destas tabelas, a projetista devera utilizar precos provenientes de
cotacéo de mercado sendo no minimo 02 (duas) cotagoes;

« Os orgamentos deverdo ser apresentados segundo trechos, conforme venha a
ser recomendado pela PMN e trazer em detalhe a memoria de calculo referente.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Devera ser elaborado o cronograma da obra coerente com o seu grau de complexidade.

RESPONSABILIDADE TECNICA

O recolhimento das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA/RJ,
ficara a cargo do Contratado, sendo indispensavel e obrigatéria a apresentagdo na
‘ ocasiéo da entrega dos projetos.

PADROES DE APRESENTACAO

O volume deve conter a seguinte estrutura:

a) INDICE

b) APRESENTACAO

Secretsria

K>
kS

JSA

DPCRPEMU
Mat. 02412
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Identificagdo da Empresa;

Identificagdo da PMN;

Identificacéo do Projeto;

Identificagao da Via;

Dados Contratuais (nimero, data assinatura e da ordem de servigo, prazo
contratual). Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de forma
precisa e completa, limpa e clara e deverdo conter todos os elementos

necessarios para a perfeita compreensdo e entendimento das solugdes
adotadas.

c) APRESENTACAO GRAFICA E FORMATO

Os desenhos deverdo obedecer aos seguintes padroes:

Modelo de prancha A1 (regra geral para todos os projetos);

Os textos deverdo ser de tamanho A4 com formatagdo segundo as normas da
ABNT, letra Arial 12, espaco 1;

A impresséo devera ser feita em impressora com definicdo minima de 300DPI.

d) ARQUIVOS DIGITALIZADOS

Os estudos e desenhos deverao ser entregues da seguinte forma:

Em arquivos dwg e em arquivos tipo PDF. Os arquivos com saida em dwg

poderéo ser elaborados em outros aplicativos;
Gravados em CD (duas copias);

Dois jogos de projetos plotados e assinados: sendo um para reviséo final e

outro com a versao definitiva do projeto aprovado pela PMP;

W

Daianag Sarntos

Arin

Secre

Dros

U\

JEA
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- Os textos em .doc ou aplicativo similar;

As planilhas em .xls ou aplicativo similar. Todos os memoriais descritivos, as
pranchas, as relagdes de materiais ou qualquer outro |

- Material necessario a compreensdo do projeto, deveréo ser editados de forma

que sejam perfeitamente legiveis em impressdes monocromaticas.
- Os arquivos deverao ter a seguinte organizagéo no CD:
- Pasta com o nome da obra;

Subpasta por tipo de projeto. A nomenclatura dos arquivos devera obedecer a
seguinte estrutura: Cddigo do arquivo_NQ_prancha_ Contetdo resumido,
exemplo: TOPOG_OIl_Trecho xx.

NOME DO PROJETO CODIGO NUMERACAO
Levantamento TOPOG 01/XX
Topografico

Estudos Geotécnicos GEOT 01/XX
Projeto de Geometria GEOM 01/XX
Projeto de TERRA 01/XX
Terraplenagem

Projeto de Drenagem DRENA 01/XX
Projeto de PAVI 01/XX
Pavimentacéao

Orgcamento ORCAM X
Cronograma de Obras CRONO X
Planilha de Composicdo | PLANI X

de Precos Unitarios

OBS.: XX representa o nimero da Ultima prancha do projeto.

Os arquivos ndo deveréo ser entregues compactados (ZIP, etc.).

Os arquivos tipo dwg deverao conter, o arquivo das penas utilizadas, prefixos dos
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nomes dos layers, a codificacdo da tabela acima, facilitando a compatibilizacéo KE

dos projetos. A simbologia e os padrées de desenho serdo fornecidos pela PMP,
inclusive o modelo de carimbo.

e) PADROES DE DESENHO

A simbologia e os padrdes de desenho serdo fornecidos pela PMN, inclusive o
modelo de carimbo.

f) VOLUME DE ENTREGA

Os volumes de entrega deverdo ser montados em capas duras conforme padréo
fornecido pela PMN, com a seguinte ordem:

- Folha titulo;

- Ficha técnica;

- indice;

+ Mapa de situagéo;

. + Projeto de Geometria;

+ Projeto de Terraplenagem;
Projeto de Pavimentagéo;

+ Projeto de Drenagem;

+ Projeto de Urbanismo;

- Projeto de Sinalizagcdo Horizontal e Vertical;

+ Projeto de Semaforizacéo;

- Projeto de lluminagéo;

«  Orgamento;

- Cronograma de Obras:
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+ Planilhas de Composicéo de Pregos Unitarios. [jj

O memorial descritivo devera ser entregue em volume encadernado com espiral e
capa padronizada pela PMN.

EQUIPE TECNICA MINIMA

A empresa contratada devera manter escritorio, veiculos e instalacbes em geral em
. Niterdi, devendo a sua efetiva mobilizagéo ser compativel com o Cronograma Geral
dos Servigos e Organograma apresentados no Plano de Trabalho.

01 ENGENHEIRO CIVIL - COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE (PARA ACOMPANHAR E
ADMINISTRAR AS EQUIPES DE CAMPO DE TOPOGRAFIA)

01 TOPOGRAFO

01 DESENHISTA / CADISTA

ARQUITETO - RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS
PROJETOS

01

01

. ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DOS SERVICOS

PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVICOS

Os servigos, apds a emissdo da ordem de servico, deveréo ser entregues no prazo
méaximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma fisico e financeiro.

ANEXO | - DIRETRIZES PARA PROJETO DE URBANISMO

1- Requalificagéo de calgadas e inclusdo de solugbes de acessibilidade;

2- Insergéo de solugao cicloviaria na area projeto;
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3- Insergéo de solugédo de embarque e desembarque de passageiros de dnibus,

sem prejuizo ao transito local;

Criacdo de areas permeaveis ao longo da via, seja por meio do aumento das
areas de jardins, seja com solugdes de pavimentagdo com bom grau de
permeabilidade;

Requalificagéo de espagos publicos residuais, oriundos ou ndo de processos
de desapropriagdo, com o devido tratamento das empenas verticais;

Insergdo de solugdes de arborizagdo compativeis com condigdes climaticas
locais e rede de fornecimento de energia.

Insercdo de solugbes de sinalizagdo viaria para pacificacdo do transito em

trechos com escolas e acessos a outros equipamentos.

ANEXO Il - DIRETRIZES PARA PROJETOS DE DRENAGEM E TERRAPLENAGEM

Nas secOes tipo indicar a remogédo de material inservivel ou reforco do subleito

por trecho/segmento entre estacas;

Apresentar nas pranchas quadro com os segmentos entre estacas, larguras,
volumes parciais e total onde esta prevista remogdo de material inservivel ou

reforgo do subleito;

Deveréa ser apresentada prancha com indicagdo das diferentes solugdes (com
legenda diferenciada para remendos superficiais, remendos profundos,

restauragéo, implantagéo, etc.);

Considerar recuperagéo de areas de calgada e de pavimentacéo nos locais onde
forem causados danos devido a implantagéo de travessias e implantacdo de
drenagem ao longo das ruas transversais ndo contempladas no projeto de
pavimentagao, caso seja necessario;

Para os trechos de restauragéo/reforgo, verificar necessidade de remocéo para
segmentos com espessuras significativas de reforgo;

Devera ser considerado para o item de escavacdo e carga de material de 12
categoria.
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7. Espessura necessaria para execugdo das camadas do dimensionamento;

8. Devera ser considerado para o calculo do volume de escavagdo e carga de
material de baixa resisténcia o0 mesmo volume das camadas de reforgo e/ou
substituicdo de material inservivel (areia/moledo/saibro);

9. No caso de considerar aterro dos canteiros/passeios com material do canteiro,
deverao ser orgados os seguintes itens: espalhamento de material para aterro e

compactacgao de aterro;

10. Considerar, caso necessario, reperfilamento nos segmentos para execugao da
. camada de refor¢o da area atingida;

11.Nos projetos de drenagem apresentar os quadros com o dimensionamento das
diversas solugdes por segmento (dimensionamento de tubulagdo nova,
dimensionamento dos segmentos a serem restaurados, dimensionamento dos
reparos);

12.Para calculo dos volumes de transporte (bota-fora) devera ser considerada a
soma dos volumes de escavagédo menos o volume de aterro com material do

canteiro (considerar ainda empolamento de 30%),

13. Considerar arrancamento das calgadas existentes e transporte das mesmas (com
empolamento);

. 14. Apresentar na se¢ao tipo o dimensionamento das calgadas;

15.Para definir a retirada de postes e arvores existentes considerar a distancia
minima dos mesmos até o meio fio;

16.Orcar troca de tampdo dos PV's que atualmente estdo no passeio e na

implantagéo do projeto ficarao na pista;
17. Orgar levantamento/rebaixamento de tampdes na pista e/ou passeio;

18. Considerar previsdo de refazer as ligagdes domiciliares danificadas na area de

passeio (tubulagdo de 150mm).

1. DETALHAMENTO DAS ACOES
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Os servigos para elaboragdo de projeto deverao atender o seguinte N
cronograma:
PRODUT CONTEUDO MES | MES | MES | MES | MES | MES
(O8] 1 2 3 4 5 6
SEARAL Projeto de Urbanismo 20%
. 20%
AR Projeto Geométrico
10% | 15%
Projeto de Pavimento
ETAPA llIl| Projeto de Sinalizacao Semaférica,
Projeto de Sinalizagao Vertical e 15%
Horizontal
S Projeto de lluminagao Publica
v 10%
ETAPA YV Projeto de Drenagem 10%
TOTAL 100%
2. PRAZO

O prazo para execugao do servigo, objeto deste Termo, sera de 06 (seis)

meses a contar da Ordem de Inicio expedida pela EMUSA.

3. FORMA DE PAGAMENTO
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A medicdo sera mensal e realizada mediante a entrega dos produtos,
com os elementos necessarios para a validagao e aprovagéo da fiscalizagdo da
EMUSA.

4. RESPONSABILIDADE DE EXECUGAO

Sera de responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA toda elaboragéo
do projeto e quaisquer outros elementos necessarios a execugao dos servigos. O
controle a ser adotado deve ser previamente submetido e aprovado pela
FISCALIZACAO.

A presenga da FISCALIZACAO n3o exime a Empresa Contratada da
responsabilidade total na boa execugéo dos servigos contratados.

A EMPRESA CONTRATADA devera apresentar o Registro de
Responsabilidade Técnica e ou Anotagéo de Responsabilidade Técnica, emitido
pelo profissional responsavel pelo projeto, boleto bancario do pagamento da
RRT e ou ART do autor do projeto, cépia do CAU e ou CREA do autor do
projeto, copia do pagamento da anuidade do CAU e ou CREA do autor do

projeto.

Cada produto devera ter a responsabilidade técnica de profissional
habilitado conforme a natureza da atividade, devendo constar os nomes e
respectivos curriculos, registros nos conselhos de classe, devidamente

habilitados para tal fim.

A EMPRESA CONTRATADA sera inteiramente responsavel, na parte
executiva, pela seguranga e solidez dos servigos executados e no que se refere

a correta aplicagdo dos métodos e materiais empregados.

5. RECEBIMENTOS DOS SERVICOS
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Todos os servicos deverdo ser conferidos e compatibilizados antes de
entregues e assinados em carimbo especifico pelo técnico responsavel pelo
trabalho.

Apos a conclusdo dos trabalhos, eventuais revisbes poderéo ser
solicitadas pelo Municipio.

Todo material solicitado devera ser entregue para andlise e apreciagao
prévia do Municipio em 01 (um) volume, devidamente encadernado,
acompanhado dos arquivos digitais em 01 (um) CD-ROM, perfeitamente

identificado.

Para efeito de aprovacdo, deverdo ser apresentados mais 03 (trés)
volumes de cada produto e 02 (dois) de CD-ROM com respectivos arquivos,

sendo um volume impresso e um CD destinado a Secretaria de Urbanismo e
Mobilidade.

Ao se tratar dos arquivos digitais: as partes textuais deverdo ser
entregues no formato de extenséo .doc, as planilhas em .xls e as plantas
deverdo ser entregues em seu formato digital, no padréo DWG versao Autocad

e PDF.

Saone

(8]
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l OBRA ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA WASHINGTON LUIZ/ESTRADA l
ITEM| SERVICOS E ESPECIFICACOES QUANTIDADE | UN | VL. UNITARIO| VL. SERVICO
@1 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
1 |LIMITE DE PLASTICIDADE 14,00 | UN 175,33 2.454,62
(01.001.0001-A)
2 |LIMITE DE LIQUIDEZ 14,00 | UN 175,33 2.454,62
(01.001.0002-A)
3 |ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) 14,00 | UN 197,73 2.768,22
(01.001.0004-A)
4 |MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" 14,00 | UN 97,48 1.364,72
(01.001.0007-A)
5 |UMIDADE NATURAL EM ESTUFA 14,00 | UN 91,18 1.276,52
(01.001.0008-A)
6 | COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL 14,00 | UN 382,58 5.356,12
(01.001.0011-A)
7 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG 3,00 | UN 2.799,58 8.398,74
IA PROCTOR NORMAL
(01.001.0020-A)
8 | SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO 14,00 | M 191,95 2.687,30
(01.001.0042-A)
9 | SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4".PARA TRADO D 7,00 | M 87,16 610,12
E 6",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM
(01.001.0043-A)
10 |CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIA 14,00 | UN 106,58 1.492,12
S,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINI
ATURA
(01.001.0056-A)
11 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO 30,00 | KM 6,89 206,70
GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE
NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM @ DA AV.BRASIL)
(01.016.0070-A)
12 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS 57.029,00 | M2 1,61 91.816,69
DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D
E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS
DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS
TEACAO, ARVORES,, ETC
(01.016.0100-A)
| 13 |PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISAN 5,70 | HA 71.104,66 405.296,56
. DO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SIST
EMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM CRITER
10S LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO U
RBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADR
OES DA CONTRATANTE
(01.050.0160-A)
TOTAL DA CATEGORIA @1 526.183,05
TOTAL PARCIAL 526.183,05
QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL CENTO E OITENTA E TR
ES REAIS E CINCO CENTAVOS
ADMINISTRACAO oe|l% | | eeeee--
TOTAL GERAL 526.183,05
QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL CENTO E OITENTA E TR
ES REAIS E CINCO CENTAVOS
---------------------------------------------------------------- e e e b bRt o
CATALOGO DE REF. | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO | DATA : MARCO/21 | FOLHA : o
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EMUSA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/21
OBRA: ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA WASHI

[ | I I MESES I
| N.| DISCRIMINACAO |  VALOR TOTAL | % |==sc—mmmmme oo oo oo e e st s |
o | ITEM I I 1 | 2 | 3 I 4 I 5 I 6 |
j===| | | | | | | | | |
[ I I | 20.00] 10.00 | 15.00] 35.00] 10.00] 10.00|
| 1ISERV ESC,LAB E CAMPO | 526.183,09100.00] 105236.61] 52618.31|  78927.46| 184164.07|  52618.31] 52618.31|
| I I I | 20.00 10.00 | 15.00] 35.00] 10.00] 10.00|
| | | | | | | | | |
| | | | 20.00] 10.00 | 15.00] 35.00] 10.00| 10.00|
I TOTAL | 526.183,05100.00] 105236.61] 52618.31|  78927.46| 184164.07|  52618.31] 52618.31]
| | | | | | | | | |
* Q21MAIB







