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Centro.
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1 - CONDIGOES GERAIS:

1.1 - Trata-se da Reforma do Memorial Jorge Roberto Silveira no
Caminho Niemeyer, bairro do Centro, no Municipio de Niterdi.

1.2 - Os servigos serdo executados nos padrdes admitidos pela
P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos servigos.

1.3 - Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os
servigcos e condigdes de torna-los aceitdaveis, a fim de garantir vida util
satisfatéria.

1.4 - Completam as presentes especificag¢des, no que couber, a norma
técnica da ABNT, o cébdigo de obras do Municipio, as normas das companhias
e concessionarias de servigos puUblicos, do corpo de bombeiros e dos demais

6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - CANTEIRO DE OBRA:

2.1 - Deverd ser realizado aluguel de container (médulo metdlico
igavel), para escritdério com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura,
6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de ago com
nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis
reforcado e piso em compensado naval, incluindo instalacdes elétricas e
hidrossanitarias, suprido de acessérios, 1 vaso sanitdrio e 1 lavatédrio.

2.2 - Deverd ser realizado aluguel de container (médulo metdlico
igadvel), para sanitario-vestidrio, medindo aproximadamente 2,20m de
largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aco
com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis
reforcado e piso em compensado naval, incluindo instalacdes elétricas e
hidrossanitarias, suprido de acessérios, 2 vasos sanitarios, 1 lavatédrio,
1 mictério e 4 chuveiros.

2.3 - Deverdo ser ligados provisoriamente ponto de &agua, esgoto e

energia elétrica, necessarias ao andamento da obra.

3 - TRANSPORTES:

3.1 - Devera ser realizada carga e descarga de container em suas
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3.2 - Deverd ser realizada retirada de entulho de obra com cacamba

de ag¢o tipo container com 5m® de capacidade, com carregamento, transporte
I e descarregamento.

3.3 - Deverd ser realizado transporte de andaime tubular,
considerando-se a area de projecdo vertical do andaime.

3.4 - Deverd ser realizada carga e descarga manual de andaime tubular,

com tempo de espera do caminhdo, considerando-se a A&rea de projecao

vertical.
4 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

4.1 - Deverd ser realizada remogdo de carpete ou tapete colado no
piso, com limpeza de residuo de cola com palha de aco.
4.2 - Devera ser realizado Transporte horizontal de material de 12
categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distédncia, com carga a pa.
| 4.3 - Devera ser executada raspagem com espatula de ago ou escova de
| agco para remocdo de craquele de pintura.
\ 4.4 - Devera ser realizada locagdo de andaime com elementos tubulares
| sobre sapatas fixas, considerando-se a &rea da projecdo vertical do andaime
\ e pago pelo tempo necessario a sua utilizacdo.
\ 4.5 - Deverd ser executada montagem e desmontagem de andaime com

elementos tubulares, considerando-se a area vertical recoberta.

5 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, alisado a colher, sobre
base existente.
5.2 - Deverd ser realizado o fornecimento e forracdo de piso com

carpete de fibra de nylon, para alto tradfego, com espessura de 10mm, sobre

base existente.

\
‘ 5.1 - Devera ser executado piso cimentado, com 1,5cm de espessura,
\ 6 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGCAS E FERRAGENS:
\ 6.1 — Devera ser fornecido e colocado balcdo de atendimento de madeira
\ de lei, vdo de 130 x 105cm, com porta de frisos de madeira, em 2 folhas,
| com uma prateleira, conforme projeto n°® 6013/EMOP.
\ 6.2 — Devera ser fornecido e colocado balcdo basculdvel em compensado

naval de 10mm, com acabamento em chapa laminada, 1,50 x 0,30m.
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7 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

7.1 - Deverd ser fornecido e instalado tubulagdo em cobre para
interligacdo de Split System ao condensador/evaporador, com isolamento
térmico, alimentacdo elétrica, conexdes e fixagdo, para aparelhos até 60000
BTU’ S.

7.2 - Devera ser fornecido e colocado Cabo de cobre flexivel com
isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagcdo em
eletrodutos, na bitola de 2,5mm?, 450/750V.

7.3 - Deverdo ser instalados pontos de 1luz, embutido na laje,
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 12,00m de fio
2,5mm?, caixas, conexfes, luvas, curva e interruptor, considerando
instalagdo aparente com canaleta perfurada, sendo esta ligada a eletrocalha
principal.

7.4 - Deverdo ser instalados pontos de telefone e 1lbégica,
compreendendo: 2 varas de eletroduto de 3/4”, conexdes e caixas.

7.5 - Deverad ser realizada instalacdo de ponto de tomada, embutido
na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”,
18,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexles e sendo a instalacdo aparente com
tomada 2P+T, 20%2.

7.6 — Devera ser fornecido e assentado tubo de PVC rigido de 25mm,

soldavel.

8 — COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES:

8.1 - Deverd ser realizada impermeabilizacdo de &rea exposta, com
emulsdo acrilica pura (ndo estirenada), com teor de sélidos acima de 60%,
aplicados em quatro ou mais demdos até atingir o consumo de 2kg/m? e
reforco com tela de poliéster malha de 2 x 2mm, sobre duas ou mais demdos
de cimento polimérico, até atingir o consumo de 2,0kg/m? atendendo a ABNT-

NBR 11905 (cimento polimérico) e NBR-13321 (membrana acrilica).

9 — PINTURAS:

9.1 - Deverd ser realizada pintura com tinta latex semibrilhante,
fosca ou acetinada, classificacdo premium ou standard, conforme ABNT NBR
15079, para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto
liso, cimento sem amianto, e revestimento, com lixamento, uma demdo de

selador acrilico, uma demd3o de meia massa e duas demdos de acabamento.
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9.2 - Deverd ser realizado Envernizamento de madeira com

copal brilhante para interior, com lixamento, uma demd3o de verniz

imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demdo de acabamento.

10 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS:

10.1 - Deverdo ser realizado sistema de ar condicionado central |,
tipo Split “built in”, com rede de dutos de insuflamento e de ar exterior
para renovagao, para areas de conforto térmico, conforme ABNT NBR 16401,

25,1 até 30TR, com projeto.

11 - DISPOSIGCOES GERAIS:

11.1 - Os servigos constantes neste memorial sdo isolados e sem
complexidade técnica de gerenciamento e execucédo.

11.2 - Os servigos serdo executados na forma da lei n° 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela lei n° 9.648, de 27
de maio de 1998.

11.3 - A medigdo serad mensal e o faturamento proporcional aos servicos

executados.

11.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra serdo
completos.

11.5 - Os servigos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes procedimentos que se foram necessdrios na forma da lei.

11.6 - Para execucdo desta obra serd necessario que a empresa tenha
em seu quadro técnico um Engenheiro Mecadnico e que a mesma comprove
experiéncia em obras de restauro (atestados de obras de restauro) .

11.7 - Todas as despesas com mido-de-obra, equipamentos, ferramentas,
materiais e servigos, ou providéncias que sejam necessarias, ficardo por
conta da empresa contratada.

11.8 - 0 B.D.I. Utilizado é de 29%.

11.9 - Prazo de 02 (dois) meses.




