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ESPECIFICAGOES DE EXECUGAO DA ESCAVAGAO
ETAPAS DE EXECUGAO:

ETAPA 1 - PERSPECTIVA ATUAL DO TERRENO.

N
X CORTINA SUPERIOR
CORTINA SUPERIOR ETAPA 2 - A EXECUCAO DESTA ETAPA DEVERA SER REALIZADA EM NICHOS. COM REBAIXAMENTO EM NICHOS

ALTERNADOS DE 5,00m ATE O NIVEL MEDIO ENTRE A 22 E A 32 LINHA DE TIRANTES.

EXECUTAR OS DHP'S ANTES DA CONCRETAGEM DA FACE DA CORTINA.

APOS DECORRIDOS 28 DIAS DA CONCRETAGEM, PROCEDER O ENSAIO DO TIRANTE CONFORME
NBR-5629/96 E INCORPORAGAO DO MESMO COM A CARGA ESPECIFICADA NO PROJETO.
CONFECCIONAR A CABEGA DE PROTEGAO DO TIRANTE (VER DESENHO: 24).

EXECUTAR TODA A ETAPA 2 ANTES DE INICIAR AETAPA 3

ETAPA 3 - SEGUIR A SEQUENCIA ANTERIOR ATE A BASE DA CORTINA

© O, () © NOTAS:

1 - DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA LOCACAO DA OBRA.

3 - A GEOMETRIA DA CORTINA PODERA SOFRER AJUSTE PARA MELHOR ADAPTAGAO AS CONDIGCOES

METODO DESCENDENTE

4 - PARA QUALQUER ALTERAGAO DO PROJETO, DEVERA SER CONSULTADA A PROJETISTA.

5 -0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AOS CONDICIONANTES GEOLOGICO-GEOTECNICOS LOCAIS,
C O R ‘ A /A\ ‘ R /A\ N A ] /A\ VISANDO A SEGURANGCA DURANTE A EXECUGAO DA OBRA.

6 - TODAS AS ANCORAGENS DEVERAO SER ENSAIADAS DE ACORDO COM NBR-5629/96 E OS RESULTADOS DOS
- I

ENSAIOS DEVERAO CONSTAR DOS DOCUMENTOS DE ACEITAGAO DA OBRA.

O EMISSAO INICIAL
REV. DESCRIGAO DATA POR APROV.
Proprietario:

Local CAMPO DA BARREIRA - MACEIO - NITEROI, R.J.
TRECHO A MONTANTE DA RUA MANOEL LOURENCO DE FREITAS
Servigo: PROJETO BASICO DE ESTABILIZACAO DE TALUDE
CORTINA ANCORADA - METODOLOGIA EXECUTIVA
Disciplina: Escala: Data: N°® Folha:
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